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Numa belíssima área de 35.000m2, na cidade de 
Caxias do Sul, e com 22.000 m2 de área construída está 
localizado o parque industrial da Intral, marca brasileira 
que completa 70 anos voltados ao desenvolvimento e 
fabricação de produtos de iluminação.  Nesta área estão 
instalados modernos equipamentos de manufatura, 
laboratórios de última geração e uma equipe de 
colaboradores altamente qualificada, que conferem à 
Intral a reputação de uma das mais sólidas marcas do 
mercado latino-americano de iluminação. 

Pioneira na fabricação de soluções em iluminação, 
a Intral está presente em todos os momentos e lugares 
da sua vida, empregando as mais inteligentes e criativas 
fórmulas para iluminar sua conexão com o mundo.

O foco da Intral está sempre voltado para o futuro, 
sendo uma das precursoras das grandes mudanças 
tecnológicas ocorridas no segmento de iluminação. 
E é essa visão, sempre à frente, voltada para o 
desenvolvimento e com responsabilidade ambiental, 
que impulsiona a Intral a trazer soluções criativas e cada 
vez mais modernas e práticas, sejam para sua casa ou 
trabalho.

Neste catálogo você encontrará um completo 
portfólio de produtos de LED, composto por luminárias, 
drivers e lâmpadas para os mais diversos tipos de 
aplicações, seja para o seu trabalho, lazer ou residência. 
Para iluminar, realçar ou decorar, você escolhe o 
resultado desejado. A Intral se encarrega de transformar 
isso em realidade.

INTRAL, HÁ 70 ANOS ILUMINANDO 
SEUS CAMINHOS COM INTELIGÊNCIA
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É Led, é Intral!

Manufatura responsável

Laboratórios para avaliação
da qualidade da luz

Equipamentos de última 
geração

Laboratórios para avaliação
da distribuição da luz

Equipe altamente qualificadaLaboratórios que simulam as 
condições mais severas de 
aplicação do produto

Testes em 100% da produção 
que garantem qualidade, 
segurança e confiabilidade

Fabricação nacional
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Lâmpadas LED

CARACTERÍSTICAS
• Baixo consumo de energia;

• Maior eficiência energética (lm/W); 

• Alta durabilidade;

• LEDs de alta eficiência;

• Não aquecem o ambiente (não emitem infravermelho);

• Não desbotam objetos (não emitem ultravioleta);

• Custo de manutenção reduzido; 

• Construção livre de mercúrio;

• Uma solução ambientalmente responsável.

LÂMPADAS BULBO

LÂMPADAS TUBOLED

LÂMPADAS DECORATIVAS

PÁG ---  6-7

PÁG ---  8-12

PÁG ---  13-20

¹ EXPECTATIVA DE VIDA CONSIDERANDO TEMPERATURA AMBIENTE MÉDIA DE 25ºC.
²R9- O VALOR DE R9 SE REFERE À CAPACIDADE DA LUZ EMITIDA DE REPRODUZIR A COR VERMELHA, 
PERMITINDO A CORRETA VISUALIZAÇÃO DAS CORES NOS OBJETOS ILUMINADOS. PARA PRODUTOS 
DE LED, O VALOR DE R9 RECOMENDÁVEL PARA A CORRETA REPRODUÇÃO DA COR VERMELHA DEVE 
SER >=0.
3 L70 SIGNIFICA QUE APÓS O NÚMERO DE HORAS INDICADO, A LUMINÁRIA MANTÉM 70% DO FLUXO 
LUMINOSO INICIAL
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LÂMPADA DE LED

Dimensões (mm):

Características
• Difusor leitoso para controle de ofuscamento e distribuição de luz uniforme; 
• Utiliza LED de alta eficiência, que garante alto desempenho;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação da rede; 
• Utiliza LED com certificação LM80; 
• Expectativa de vida superior a 25.000 horas¹ aL70; 
• IRC >80 com R92 >0;
• Cromaticidade especificada conforme ANSI C78.377;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Aplicação
• Aplicações domésticas;
• Iluminação em geral;
• Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas;

Especificação
• Utiliza driver Intral integrado à lâmpada; 
• Tensão de funcionamento: 127/220Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60Hz;
• Temperatura ambiente de -10°C a 45°C;
• Base E27.

BULBO LED G5

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

TIPO DE 
COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

EQUIV.
INCAND.(W)

03862 LÂMP. LED BULBO A60 E27 6W 
BRANCO FRIO 6500K G5  PROCEL 560 6500 BRANCO 

FRIO 93 180 6
127 0.050

0,95 40
220 0,035

03859 LÂMP. LED BULBO A60 E27 8,0W 
BRANCO. FRIO 6500K G5 PROCEL 810 6500 BRANCO 

FRIO 101 180 8,0
127 0,065

0,95 60
220 0,040

03642  LÂMP. LED BULBO A60 E27 
BRANCO NEUTRO PROCEL 810 4000 BRANCO 

NEUTRO 95 180 8,5
127 0,070

0,95 60
220 0,045

03643  LÂMP. LED BULBO A60 E-27 
 BRANCO FRIO  PROCEL 850 5000 BRANCO  

FRIO 100 180 8,5
127 0,070

0,95 60
220 0,045

03644 LÂMP. LED BULBO A60 E27  6,5W 
BRANCO. QUENTE 3000K G5 ENCE 560 3000 BRANCO 

QUENTE 86 180 6,5
127 0,050

0,95 40
220 0,035

03646 LÂMP. LED BULBO A60 E27  6,5W 
BRANCO. FRIO 6500K G5  ENCE 560 6500 BRANCO 

FRIO 86 180 6,5
127 0,050

0,95 40
220 0,035

03647 LÂMP. LED BULBO A60 E27  9W 
BRANCO. QUENTE 3000K G5  ENCE 810 3000 BRANCO 

QUENTE 90 180 9
127 0,070

0,95 60
220 0,045

03649 LÂMP. LED BULBO A60 E27 9W 
BRANCO. FRIO 6500K G5  ENCE 850 6500 BRANCO 

FRIO 94 180 9
127 0,070

0,95 60
220 0,045

Garantia de 3 anos para modelos 
com selo Procel e 2 anos para 

modelos com selo ENCE.
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BULBO LED

Dimensões (mm):

LÂMPADA DE LED

Características
• Difusor leitoso para controle de ofuscamento e distribuição de luz uniforme; 
• Utiliza LED de alta eficiência, que garante alto desempenho;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação da rede; 
• Utiliza LED com certificação LM80; 
• Expectativa de vida superior a 25.000 horas¹ aL70; 
• IRC >80 com R92 >0;
• Cromaticidade especificada conforme ANSI C78.377;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Aplicação
• Aplicações domésticas;
• Iluminação em geral;
• Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas;

Especificação
• Utiliza driver integrado à lâmpada; 
• Tensão de funcionamento: 127/220Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60Hz;
• Temperatura ambiente de -10°C a 45°C;
• Base E27.

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm) 

TEMP. DE COR 
(K)

TIPO 
 DE COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

 POTÊNCIA  
(W)

TENSÃO 
(V)

CORRENTE 
(A)

FATOR  DE 
POTÊNCIA

EQUIV. 
INCAND.

(W)

A 
(mm)

B 
(mm)

06670 LÂMP. BULBO LED A60 E27 6W 
BRANCO QUENTE 560lm 560 3000  BRANCO 

QUENTE 93 190 6
127 0,050

≥ 0,7 40W 60 103
220 0,033

06672 LÂMP. BULBO LED A60 E27 6W 
BRANCO FRIO 560lm 560 6500 BRANCO 

FRIO 93 190 6
127 0,050

≥ 0,7 40W 60 103
220 0,033

06673 LÂMP. BULBO LED A60 E27 9W  
BRANCO QUENTE 806lm 806 3000 BRANCO 

QUENTE 90 190 9
127 0,075

≥ 0,7 60W 60 119
220 0,044

06675 LÂMP. BULBO LED A60 E27 9W 
BRANCO FRIO 806lm 806 6500 BRANCO 

FRIO 90 190 9
127 0,075

≥ 0,7 60W 60 119
220 0,044

06723 LÂMP. BULBO LED A60 E27 12W 
BRANCO QUENTE 1060lm 1060 3000 BRANCO 

QUENTE 88,3 190 12
127 0,090

≥ 0,7 75W 60 113
220 0,060

06724 LÂMP. BULBO LED A60 E27 12W 
BRANCO FRIO 1060lm 1060 6500 BRANCO 

FRIO 88,3 190 12
127 0,090

≥ 0,7 75W 60 113
220 0,060

06650 LÂMP. BULBO LED A60  E27 14W 
BRANCO QUENTE 1521lm 1521 3000 BRANCO 

QUENTE 108 190 14
127 0,114

≥ 0,8 100W 60 120
220 0,068

06652 LÂMP. BULBO LED A60 E27 14W 
BRANCO FRIO 1600lm 1600 6500 BRANCO 

FRIO 114 190 14
127 0,114

≥ 0,8 100W 60 120
220 0,068

06725 LÂMP. BULBO LED A67 E27 15W 
BRANCO QUENTE 1320lm 1320 3000 BRANCO 

QUENTE 88 190 15
127 0,120

≥ 0,7 90W 67 130
220 0,073

06726 LÂMP. BULBO LED A67 E27 15W 
BRANCO FRIO 1320lm 1320 6500 BRANCO 

FRIO 88 190 15
127 0,120

≥ 0,7 90W 67 130
220 0,073
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Dimensões (mm):

Características
• Utiliza LED de alta eficiência, que garante alto desempenho e uniformidade da 

luz;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação da rede; 
• Utiliza LED com certificação LM80; 
• Expectativa de vida superior a 25.000 horas¹ a L70; 
• IRC >80 com R9² >0;
• Cromaticidade especificada conforme ANSI C78.377;
• Corpo de policarbonato (PC);
• Formato similar às lâmpadas fluorescentes tubulares T8;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Aplicação
• Aplicações residencial/comercial;
• Iluminação em geral;
• Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas.

Especificação
• Utiliza driver integrado à lâmpada; 
• Tensão de funcionamento: 127/220Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60Hz;
• Temperatura ambiente de -25°C a 45°C;
• Base G13.

TUBO LED 
PRO PC

Esquema de ligação:

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE COR 
(K)

TIPO DE 
 COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA FIGURA

09196 BL-108 HF 9W 1050 6000 BRANCO  FRIO 116 190 9
127 0,076

0,95

1

220 0,047

09211 BL-168 HF 9W 1050 4000 BRANCO NEUTRO 116 190 9
127 0,076

0,95
220 0,047

09197 BL-118 HF 9W 1050 3000 BRANCO QUENTE 116 190 9
127 0,076

0,95
220 0,047

09198 BL-108 HF 18W 2100 6000 BRANCO  FRIO 116 190 18
127 0,153

0,95

2

220 0,090

09212 BL-168 HF 18W 2100 4000 BRANCO NEUTRO 116 190 18
127 0,153

0,95
220 0,090

09199 BL-118 HF 18W 2100 3000 BRANCO QUENTE 116 190 18
127 0,153

0,95
220 0,090

LÂMPADA DE LED

OBS: NA EMBALAGEM ESTÁ DECLARADA A EXPECTATIVA DE VIDA DE 25.000H, DEVIDO AO PERÍODO DE ENSAIO 
PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO, ENTRETANTO PELA NORMA TM21, É POSSÍVEL COMPROVAR QUE A 
LÂMPADA POSSUI EXPECTATIVA DE VIDA SUPERIOR A 35.000H.

Figura 1 Figura 2
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OBS: NA EMBALAGEM ESTÁ DECLARADA A EXPECTATIVA DE VIDA DE 25.000H, DEVIDO AO PERÍODO DE ENSAIO 
PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO, ENTRETANTO PELA NORMA TM21, É POSSÍVEL COMPROVAR QUE A 
LÂMPADA POSSUI EXPECTATIVA DE VIDA SUPERIOR A 35.000H.

Dimensões (mm):

Esquema de ligação:

TUBO LED
PRO VD

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE COR 
(K) TIPO DE COR EFICIÊNCIA 

(lm/W)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA FIGURA

09888 LAMP. LED TUBO G3 
600mm BRC FRIO 1000 6000 BRANCO FRIO 117 200 8,5

127 0,074
0,95

1
220 0,045

09889
LAMP. LED TUBO 
G3 600mm BRC 

NEUTRO
1000 4000 BRANCO NEUTRO 117 200 8,5

127 0,074
0,95

220 0,045

09891 LAMP. LED TUBO G3 
1200mm BRC FRIO 2000 6000 BRANCO FRIO 117 200 17

127 0,144
0,95

2
220 0,080

09892
LAMP. LED TUBO 
G3 1200mm BRC 

NEUTRO
2000 4000 BRANCO NEUTRO 117 200 17

127 0,144
0,95

220 0,080

Especificação
• Utiliza driver integrado à lâmpada; 
• Tensão de funcionamento: 127/220Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60Hz;
• Temperatura ambiente de -25°C a 45°C;
• Base G13.

LÂMPADA DE LED

Figura 1 Figura 2

Aplicação
• Aplicações residencial/comercial;
• Iluminação em geral;
• Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas.

Características
• Utiliza LED de alta eficiência, que garante alto desempenho e uniformidade da 

luz;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação da rede; 
• Utiliza LED com certificação LM80; 
• Expectativa de vida superior a 25.000 horas¹ a L70; 
• IRC >80 com R9² >0;
• Cromaticidade especificada conforme ANSI C78.377;
• Corpo de vidro;
• Formato similar às lâmpadas fluorescentes tubulares T8;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).
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Dimensões (mm):

Características
• Utiliza LED de alta eficiência, que garante alto desempenho e uniformidade da 

luz;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação da rede; 
• Utiliza LED com certificação LM80; 
• Expectativa de vida superior a 25.000 horas¹ a L70; 
• IRC >80 com R9² >0;
• Cromaticidade especificada conforme ANSI C78.377;
• Corpo em vidro;
• Formato similar às lâmpadas fluorescentes tubulares T8;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Esquema de ligação:

TUBO LED VD

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE COR 
(K) TIPO DE COR EFICIÊNCIA 

(lm/W)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA FIGURA

06693 LÂMP. TUBO LED G3
9W – 3000K 900 3000 BRANCO QUENTE 100 200 9

127 0,071
≥0,92

1

220 0,044

06657 LÂMP. TUBO LED G3
9W – 4000K 900 4000 BRANCO NEUTRO 100 200 9

127 0,071
≥0,92

220 0,044

06658 LÂMP. TUBO LED G3
9W – 6500K 900 6500 BRANCO FRIO 100 200 9

127 0,071
≥0,92

220 0,044

06698 LÂMP. TUBO LED G3
18W – 3000K 1850 3000 BRANCO QUENTE 102,7 200 18

127 0,148
≥0,92

2

220 0,088

06659 LÂMP. TUBO LED G3
18W – 4000K 1850 4000 BRANCO NEUTRO 102,7 200 18

127 0,148
≥0,92

220 0,088

06660 LÂMP. TUBO LED G3
18W – 6500K 1850 6500 BRANCO FRIO 102,7 200 18

127 0,148
≥0,92

220 0,088

Aplicação
• Aplicações residencial/comercial;
• Iluminação em geral;
• Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas.

Especificação
• Utiliza driver integrado à lâmpada; 
• Tensão de funcionamento: 127/220Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60Hz;
• Temperatura ambiente de -25°C a 45°C;
• Base G13.

LÂMPADA DE LED

Figura 1 Figura 2
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Dimensões (mm):

Características
• Utiliza LED de alta eficiência, que garantem alto desempenho e uniformidade da 

luz;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação da rede; 
• Utiliza LED com certificação LM80; 
• Expectativa de vida superior a 25.000 horas¹ a L70;
• IRC >80 com R92 > 0;
• Cromaticidade especificada conforme ANSI C78.377;
• Corpo em alumínio e difusor de policarbonato (PC);
• Formato similar às lâmpadas fluorescentes tubulares HO T8;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Aplicação
• Aplicações residencial/comercial;
• Iluminação em geral;
• Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas.

Especificação
• Utiliza driver integrado à lâmpada; 
• Tensão de funcionamento: 127/220Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60Hz;
• Temperatura ambiente de -25°C a 45°C;
• Base G13 (Adaptador R17D – Opcional Cód.09844).

TUBO LED HO

MODELOS NACIONAIS

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K) TIPO DE COR EFICIÊNCIA 

(lm/W)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA 
(W) TENSÃO (V) CORRENTE 

(A)
FATOR DE 
POTÊNCIA FIGURA

03668 LÂMP. LED TUBO HO 
BRANCO QUENTE (2.400 MM) 4000 3000 BRANCO QUENTE 100 125 40

127 0,315
0,95 2

220 0,185

03652 LÂMP. LED TUBO HO 
BRANCO NEUTRO ((2.400 MM) 4000 4000 BRANCO NEUTRO 100 125 40

127 0,315
0,95 2

220 0,185

03618 LÂMP. LED TUBO HO 
BRANCO FRIO (2.400 MM) 4000 6000 BRANCO  FRIO 100 125 40

127 0,315
0,95 2

220 0,185

03785 LÂMP. LED TUBO HO 
BRANCO NEUTRO (1500 MM) 2600 4000 BRANCO NEUTRO 100 125 26

127 0,215
0,95 1

220 0,130

MODELOS IMPORTADOS

06764 LÂMP. LED TUBO HO BRANCO 
NEUTRO(2400mm) 4000 4000 BRANCO NEUTRO 100 125 40

127 0,310
≥ 0,92 2

220 0,185

06765 LÂMP. LED TUBO HO BRANCO 
FRIO(2400mm) 4000 6500 BRANCO FRIO 100 125 40

127 0,310
≥ 0,92 2

220 0,185

1500

Ø
29

*3
3

Ø
29

*3
32400

LÂMPADA DE LED

Figura 1

Figura 2

Esquema de ligação:

Garantia de 2 anos
para modelos importados

OBS: NA EMBALAGEM ESTÁ DECLARADA A EXPECTATIVA DE VIDA DE 25.000H, DEVIDO AO PERÍODO DE ENSAIO 
PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO, ENTRETANTO PELA NORMA TM21, É POSSÍVEL COMPROVAR QUE A 
LÂMPADA POSSUI EXPECTATIVA DE VIDA SUPERIOR A 35.000H.
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Dimensões (mm):

Características
• Difusor em policarbonato para controle de ofuscamento e com distribuição de luz 

uniforme; 
• Não desbota objetos (não emite ultravioleta);
• Não aquece o ambiente (não emite infravermelho);
• Utiliza LED de alta eficiência, que garante alto desempenho e uniformidade da luz;
• Utiliza LED com certificação LM80; 
• Expectativa de vida superior a 40.000 horas¹ a L70;
• Proteção contra ligação invertida da lâmpada;
• IRC >80 com R92 > 0;
• Cromaticidade especificada conforme ANSI C78.377;
• Construção livre de mercúrio; 
• Corpo em alumínio e difusor de policarbonato (PC);
• Dimensões e formato equivalentes às lâmpadas fluorescentes tubulares T5;
• 5 anos de garantia3, se utilizada com driver Intral;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Aplicação
• Aplicações residenciais/comerciais/industriais;
• Iluminação em geral;
• Aplicações de exteriores apenas em luminárias apropriadas.

Especificação
• Utiliza driver externo, dimerizável ou não (ver tabela abaixo); 
• Temperatura ambiente de -25°C a 45°C;
• Base G5.

OBS: GARANTIA VÁLIDA PARA LÂMPADA MONTADA COM DRIVER INTRAL APROPRIADO E LUMINÁRIA COM 
TEMPERATURA INTERNA NUNCA SUPERIOR A 35ºC.

5

Esquema de ligação:

TUBO LED T5

Driver não incluso. Verifique driver compatível na tabela abaixo.

Driver
PRF(F)

N(F) BR

Tubo LED T5

Tubo LED T5
Driver

PRF(F)
N(F) BR

Tubo LED T5

Driver
PRF(F)

N(F) BR

Tubo LED T5

Tubo LED T5

Tubo LED T5

Driver
PRF(F)

N(F) BR

Tubo LED T5

Tubo LED T5

Tubo LED T5

Tubo LED T5

LÂMPADA DE LED

Figura 1

Figura 2

CÓDIGO MODELO
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

TIPO DE 
COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

ÂNGULO 
DE 

ABERTURA 
(º)

POTÊNCIA 
COM 

DRIVER (W)

TENSÃO 
(Vcc)

CORRENTE 
(mA) 

POTÊNCIA 
DA LÂMPADA 

(W)

DRIVER INTRAL DRIVER DIMERIZÁVEL

UMA 
LÂMPADA

DUAS 
LÂMPADAS 
EM SÉRIE

TRÊS 
LÂMPADAS 
EM SÉRIE

QUATRO 
LÂMPADAS EM 

SÉRIE

UMA 
LÂMPADA

DUAS 
LÂMPADAS EM 

SÉRIE

TRÊS 
LÂMPADAS 
EM SÉRIE

QUATRO 
LÂMPADAS 
EM SÉRIE

FIGURA

03687 LÂMP. LED TUBO
T5 EQ54 CAP 0° 3600 6000 BRANCO 

FRIO 105 125 34,5 42 - 49,5 700 31,5 03583 03803 03666 03666 03672 03803 - - 2

03688 LÂMP. LED TUBO
T5 EQ54 CAP0° 3600 4000 BRANCO 

NEUTRO 105 125 34,5 42 - 49,5 700 31,5 03583 03803 03666 03666 03672 03803 - - 2

03689 LÂMP. LED TUBO
T5 EQ54 CAP 0° 3600 3000 BRANCO 

QUENTE 105 125 34,5 42 - 49,5 700 31,5 03583 03803 03666 03666 03672 03803 - - 2

03690 LÂMP. LED TUBO
T5 EQ28 CAP 0° 2000 6000 BRANCO 

FRIO 115 125 17,3 42 - 49,5 350 15,75 03580         
03927 03582 - - 03699 03674 - - 2

03691 LÂMP. LED TUBO
T5 EQ28 CAP 0° 2000 4000 BRANCO 

NEUTRO 115 125 17,3 42 - 49,5 350 15,75 03580       
03927 03582 - - 03699 03674 - - 2

03692 LÂMP. LED TUBO
T5 EQ28 CAP 0° 2000 3000 BRANCO 

QUENTE 115 125 17,3 42 - 49,5 350 15,75 03580        
03927 03582 - - 03699 03674 - - 2

03696 LÂMP. LED TUBO
T5 EQ14 CAP 0° 950 6000 BRANCO 

FRIO 115 125 8,1 19,6 - 23,1 350 7,35 02624 03580          
03927 03580 03582 - 03699 03699 03674 1

03697 LÂMP. LED TUBO
T5 EQ14 CAP 0° 950 4000 BRANCO 

NEUTRO 115 125 8,1 19,6 - 23,1 350 7,35 02624 03580          
03927 03580 03582 - 03699 03699 03674 1

03698 LÂMP. LED TUBO
T5 EQ14 CAP 0° 950 3000 BRANCO 

QUENTE 115 125 8,1 19,6 - 23,1 350 7,35 02624 03580          
03927 03580 03582 - 03699 03699 03674 1

03763 LÂMP. LED TUBO
T5 EQ54 CAP 90° 3600 6000 BRANCO 

FRIO 105 125 34,5 42 - 49,5 700 31,5 03583 03803 03666 03666 03672 - - - 2

03764 LÂMP. LED TUBO
T5 EQ54 CAP 90° 3600 4000 BRANCO 

NEUTRO 105 125 34,5 42 - 49,5 700 31,5 03583 03803 03666 03666 03672 - - - 2

03765 LÂMP. LED TUBO
T5 EQ54 CAP 90° 3600 3000 BRANCO 

QUENTE 105 125 34,5 42 - 49,5 700 31,5 03583 03803 03666 3666 03672 - - - 2

03766 LÂMP. LED TUBO
T5 EQ28 CAP 90° 2000 6000 BRANCO 

FRIO 115 125 17,3 42 - 49,5 350 15,75 03580        
03927 03582 - - 03699 03674 - - 2

03767 LÂMP. LED TUBO
T5 EQ28 CAP 90° 2000 4000 BRANCO 

NEUTRO 115 125 17,3 42 - 49,5 350 15,75 03580        
03927 03582 - - 03699 03674 - - 2

03768 LÂMP. LED TUBO
T5 EQ28 CAP 90° 2000 3000 BRANCO 

QUENTE 115 125 17,3 42 - 49,5 350 15,75 03580        
03927 03582 - - 03699 03674 - - 2

03769 LÂMP. LED TUBO
T5 EQ14 CAP 90° 950 6000 BRANCO 

FRIO 115 125 8,1 19,6 - 23,1 350 7,35 02624 03580          
03927 03580 03582 - 03699 03699 03674 1

03770 LÂMP. LED TUBO
T5 EQ14 CAP 90° 950 4000 BRANCO 

NEUTRO 115 125 8,1 19,6 - 23,1 350 7,35 02624 03580          
03927 03580 03582 - 03699 03699 03674 1

03771 LÂMP. LED TUBO
T5 EQ14 CAP 90° 950 3000 BRANCO 

QUENTE 115 125 8,1 19,6 - 23,1 350 7,35 02624 03580          
03927 03580 03582 - 03699 03699 03674 1
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Características
• Difusor em policarbonato para controle de ofuscamento e distribuição de luz 

uniforme;
• Utiliza LED de alta eficiência, que garante alto desempenho;
• Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão de alimentação da rede;
• Utiliza LED com certificação LM80;
• Expectativa de vida superior a 25.000 horas¹ a L70;
• Cromaticidade específica conforme ANSI C78.377;
• IRC>80 com R9²>0;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Aplicação
• Aplicações residencial/comercial;
• Iluminação em geral;
• Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas.

Especificação
• Utiliza driver integrado à lâmpada;
• Tensão de funcionamento: 127/220Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60Hz;
• Temperatura ambiente de: -25°C a 45°C;
• Base E27.

LÂMPADA HP

Dimensões (mm):

LÂMPADA DE LED

CÓDIGO MODELO
FLUXO 

LUMINOSO
(lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

TIPO 
DE COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA

EQUIV. 
INCAND.

(W)

A 
(mm)

B 
(mm)

06653 LÂMP. LED HIGH POWER 20W 1800 6500 BRANCO FRIO 90 220 20
127 0,150

≥ 0,8 110 80 145
220 0,090

06654 LÂMP. LED HIGH POWER 30W 2700 6500 BRANCO FRIO 90 220 30
127 0,240

≥ 0,92 170 100 171
220 0,140

06655 LÂMP. LED HIGH POWER 40W 3600 6500 BRANCO FRIO 90 220 40
127 0,300

≥ 0,92 220 118 205
220 0,175

06656 LÂMP. LED HIGH POWER 50W 4500 6500 BRANCO FRIO 90 220 50
127 0,380

≥ 0,92 270 138 231
220 0,220
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Aplicação
• Uso em ambientes internos;
• Evitar o uso em luminárias fechadas;
• Iluminação comercial, residencial, decorativa.

PAR 20/30/38

Dimensões:

CÓDIGO MODELO
FLUXO 

LUMINOSO
(lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

TIPO 
DE COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA

A 
(mm)

B 
(mm)

06742 LÂMP. LED PAR20
BRC. QUENTE 420 2700 BRANCO QUENTE 70 36 6

127 0,067
>0,7 63 91

220 0,039

06743 LÂMP. LED PAR20
BRC. FRIO 450 6500 BRANCO FRIO 75 36 6

127 0,067
>0,7 63 91

220 0,039

06744 LÂMP. LED PAR30
BRC. QUENTE 780 2700 BRANCO QUENTE 70,9 36 11

127 0,124
>0,7 95 92

220 0,071

06745 LÂMP. LED PAR30
BRC. FRIO 780 6500 BRANCO FRIO 70,9 36 11

127 0,124
>0,7 95 93

220 0,071

06746 LÂMP. LED PAR38
BRC. QUENTE 1100 2700 BRANCO QUENTE 73,3 36 15

127 0,169
>0,7 120 130

220 0,097

06747 LÂMP. LED PAR38
BRC. FRIO 1100 6500 BRANCO FRIO 73,3 36 15

127 0,169
>0,7 120 130

220 0,097

DIMERIZÁVEIS - COMPATÍVEL COM DIMMER ANALÓGICO (TRIAC)

06756 LÂMP. LED PAR20 DIMERIZÁVEL
BRC. QUENTE 450 2700 BRANCO QUENTE 75 24 6

127 0,067
>0,7 63 86

220 0,039

06776 LÂMP. LED PAR30 DIMERIZÁVEL
BRC. QUENTE 800 2700 BRANCO QUENTE 72,7 24 11

127 0,124
>0,7 95 92

220 0,071

Características
• Utiliza LED de alta eficiência, que garante alto desempenho e uniformidade da 

luz;
• Utiliza LED com certificação LM80; 
• Expectativa de vida superior a 25.000 horas¹a L70;
• IRC>80 com R9²>0;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação da rede; 
• Formato similar às lâmpadas PARES clássicas;
• Baixo consumo de energia;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

LÂMPADA DE LED

DIMERIZÁVEL

PAR38PAR30 PAR30PAR20 PAR20

Especificação
• Utiliza driver integrado à lâmpada;
• Tensão de funcionamento: 127/220Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60Hz;
• Temperatura ambiente de: -25°C a 45°C;
• Base E27.
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Características
• Utiliza LED de alta eficiência, que garante alto desempenho e uniformidade da 

luz;
• Utiliza LED com certificação LM80; 
• Expectativa de vida superior a 25.000 horas¹a L70;
• IRC>80 com R9²>0;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação da rede; 
• Formato similar às lâmpadas AR70 clássicas;
• Baixo consumo de energia;
• Disponíveis em modelos que permitem dimerização;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Aplicação
• Uso em ambientes internos;
• Evitar uso em luminárias fechadas;
• Iluminação decorativa, lustres e luminárias.

Especificação
• Utiliza driver integrado à lâmpada;
• Tensão de funcionamento: 127/220Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60Hz;
• Temperatura ambiente de -10 a 45°C;
• Base GU10.

AR70 - GU10
AR111 - GU10

AR111

Dimensões (mm):Dimensões (mm):

DIMERIZÁVEIS - COMPATÍVEL COM DIMMER ANALÓGICO (TRIAC)

06754 LÂMP. LED AR111 DIM 720 2700 BRANCO 
QUENTE 60 24 12

127 0,135
> 0,7 111 75

220 0,078

06751 LÂMP. LED AR70 DIM 300 2700 BRANCO 
QUENTE 62,5 24 4,8

127 0,076
> 0,4 70 70

220 0,044

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

TIPO DE 
COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO
 (V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

A
(mm)

B
(mm)

06753 LÂMP. LED AR111 720 2700 BRANCO 
QUENTE 60 24 12

127 0,135
> 0,7 111 75

220 0,078

06750 LÂMP; LED AR70 300 2700 BRANCO 
QUENTE 62,5 24 4,8

127 0,076
> 0,4 70 70

220 0,044

LÂMPADA DE LED

A

B

A

B

AR70
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Características
• Utiliza LED de alta eficiência, que garante alto desempenho e uniformidade da 

luz;
• Utiliza LED com certificação LM80; 
• Expectativa de vida superior a 15.000 horas¹ a L70;
• IRC>80 com R9²>0;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação da rede; 
• Formato similar às lâmpadas VELA C35 clássicas;
• Baixo consumo de energia;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Aplicação
• Uso em ambientes internos;
• Evitar uso em luminárias fechadas;
• Iluminação decorativa, lustres e luminárias.

VELA

Dimensões (mm):

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K) TIPO DE COR EFICIÊNCIA 

(lm/W)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA

06732 LÂMP. LED 
VELA CRISTAL 210 2700 BRANCO

QUENTE 70 180 3
127 0,047

0,5
220 0,027

06733 LÂMP. LED 
VELA CRISTAL 210 6500 BRANCO

FRIO 70 180 3
127 0,047

0,5
220 0,027

LÂMPADA DE LED

Especificação
• Utiliza driver integrado à lâmpada;
• Tensão de funcionamento: 127/220Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60Hz;
• Temperatura ambiente de -10 a 45°C;
• Base E14 (Adaptador E14/E27 - Opcional Cód.06862). 
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Dimensões (mm):

Características
• Utiliza LED de alta eficiência, que garante alto desempenho e uniformidade da 

luz;
• Utiliza LED com certificação LM80; 
• Expectativa de vida superior a 15.000 horas¹ a L70;
• IRC>80 com R9²>0;
• Possui driver interno monovolt (127 ou 220Vac); 
• Formato similar às lâmpadas G9 clássicas;
• Baixo consumo de energia;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Aplicação
• Uso em ambientes internos;
• Evitar uso em luminárias fechadas;
• Iluminação decorativa, lustres e luminárias.

Especificação

• Utiliza driver integrado à lâmpada;
• Tensão de funcionamento: 127 ou 220Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60Hz;
• Temperatura ambiente de -10 a 45°C;
• Base G9;

G9

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

TIPO DE 
COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
 (V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

06730 LÂMP. LED G9-127V 
BRC. QUENTE 260 2700 BRANCO 

QUENTE 86,7 300 3 127 0,047 0,5

06731 LÂMP. LED G9-220V 
BRC. QUENTE 260 2700 BRANCO 

QUENTE 86,7 300 3 220 0,027 0,5

LÂMPADA DE LED
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Dimensões (mm):

Aplicação
• Uso em ambientes internos;
• Evitar uso em luminárias fechadas;
• Iluminação direcional, geral, residencial e comercial;
• Iluminação bares, lojas, restaurantes e vitrines.

Especificação
• Utiliza driver integrado à lâmpada; 
• Tensão de funcionamento: 127/220Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• Temperatura ambiente de -25°C a 45°C;
• Base GU10. 

MR16 - GU10
MR11 - GU10

LÂMPADA DE LED

MR11 MR16

CÓDIGO MODELO FLUXO 
LUMINOSO

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

TIPO 
DE COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA

A
(mm)

B
(mm)

06736 LÂMP. LED MR11 BRC. QUENTE 210 2700 BRANCO QUENTE 70 36 3
127 0,047

>0,4 35 47
220 0,027

06737 LÂMP. LED MR11 BRC. FRIO 210 6500 BRANCO FRIO 70 36 3
127 0,047

>0,4 35 47
220 0,027

06738 LÂMP. LED MR16 BRC. QUENTE 350 2700 BRANCO QUENTE 72,9 36 4,8
127 0,076

>0,4 50 52
220 0,044

06739 LÂMP. LED MR16 BRC. FRIO 350 6500 BRANCO FRIO 72,9 36 4,8
127 0,076

>0,4 50 52
220 0,044

06740 LÂMP. LED MR16 BRC. QUENTE 420 2700 BRANCO QUENTE 70 36 6
127 0,067

>0,7 50 52
220 0,039

06741 LÂMP. LED MR16 BRC. FRIO 450 6500 BRANCO FRIO 75 36 6
127 0,067

>0,7 50 52
220 0,039

DIMERIZÁVEIS - COMPATÍVEL COM DIMMER ANALÓGICO (TRIAC)

06748 LÂMP. LED MR11  
DIMERIZÁVEL BRC. QUENTE 210 2700 BRANCO QUENTE 70 36 3

127 0,047
>0,4 35 47

220 0,027

06749 LÂMP. LED MR16 
DIMERIZÁVEL BRC. QUENTE 420 2700 BRANCO QUENTE 70 36 6

127 0,067
>0,7 50 52

220 0,039

Características
• Utiliza LED de alta eficiência, que garante alto desempenho e uniformidade da 

luz;
• Utiliza LED com certificação LM80; 
• Expectativa de vida superior a 25.000 horas¹a L70;
• IRC>80 com R9²>0;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação da rede; 
• Formato similar às lâmpadas Dicróicas tradicionais;
• Baixo consumo de energia;
• Disponíveis em modelos que permitem dimerização;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).
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Dimensões (mm):

Características
• Possui LED de alta eficiência;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação da rede;
• Corpo de plástico, com tratamento anti amarelamento; 
• Expectativa de vida superior a 25.000 horas¹a L70;
• IRC>80 com R9>0²;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Aplicação
• Uso em ambientes internos;
• Iluminação direcional, geral, residencial e comercial;
• Iluminação bares, lojas, restaurantes, vitrines;

Especificação
• Utiliza driver integrado à luminária;
• Tensão de funcionamento: 127/220Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60Hz
• Temperatura ambiente de -10°C a 35°C;
• Conexão: cabos;

SPOT LED
QUADRADO

LÂMPADA DE LED

CÓDIGO MODELO
FLUXO 

LUMINOSO
(lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

TIPO 
DE COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA IRC A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
NICHO
(mm)

06885
LUM. SPOT LED MR11 75MM 

QUADRADA 3W-240LM 
2700K BRC QUENTE

240 2700 BRANCO 
QUENTE 80 38 3

127 0,047
≥0,5 ≥80 75 75 43 Ø55

220 0,027

06886
LUM. SPOT LED MR11 75MM 

QUADRADA 3W-240LM 
6500K BRANCO FRIO

240 6500 BRANCO 
FRIO 80 38 3

127 0,047
≥0,5 ≥80 75 75 43 Ø55

220 0,027

06887
LUM. SPOT LED MR16 95MM 

QUADRADA 4,5W-350LM 
2700K BRC QUENTE

350 2700 BRANCO 
QUENTE 78 38 4,5

127 0,07
≥0,5 ≥80 95 95 45 Ø75

220 0,041

06888
LUM. SPOT LED MR16 95MM 

QUADRADA 4,5W-350LM 
6500K BRC FRIO

350 6500 BRANCO 
FRIO 78 38 4,5

127 0,07
≥0,5 ≥80 95 95 45 Ø75

220 0,041

06891
LUM. SPOT LED PAR20 

117MM QUADRADA 
7W-560LM 2700K BRC 

QUENTE
560 2700 BRANCO 

QUENTE 80 30 7
127 0,11

≥0,5 ≥80 117 117 52 Ø90
220 0,065

06892
LUM. SPOT LED PAR20 

117MM QUADRADA 
7W-560LM 6500K BRC 

FRIO
560 6500 BRANCO 

FRIO 80 30 7
127 0,11

≥0,5 ≥80 117 117 52 Ø90
220 0,065

06893
LUM. SPOT LED PAR30 
140MM QUADRADA12W-

960LM 2700K BRC 
QUENTE

960 2700 BRANCO 
QUENTE 80 30 12

127 0,19
≥0,5 ≥80 140 140 56 Ø120

220 0,11

06894
LUM. SPOT LED PAR30 

140MM QUADRADA 
12W-960LM 6500K BRC 

FRIO
960 6500 BRANCO 

FRIO 80 30 12
127 0,19

≥0,5 ≥80 140 140 56 Ø120
220 0,11
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GLOBINHO

Dimensões (mm):

LÂMPADA DE LED

Características
• Difusor em Policarbonato (PC);
• Utiliza LED de alta eficiência, que garante alto desempenho e uniformidade 

da luz;
• Utiliza LED com certificação LM80; 
• Expectativa de vida superior a 15.000 horas¹a L70;
• IRC>80 com R9²>0;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação da rede; 
• Formato similar às lâmpadas G45 clássicas;
• Baixo consumo de energia;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número 

de acendimentos (>1.000.000).

Aplicação
• Uso em ambientes internos;
• Evitar uso em luminárias fechadas;
• Iluminação decorativa, lustres e luminárias;
• Iluminação bares, lojas, restaurantes.

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm) 

TEMP. DE OR 
(K)

TIPO 
 DE COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

 POTÊNCIA  
(W)

TENSÃO 
(V) CORRENTE  (A) FATOR  DE 

POTÊNCIA

06734 LÂMP. LED GLOBINHO 
BRC. QUENTE 400 2700 BRANCO QUENTE 83,3 180 4,8

127 0,076
0,5

220 0,027

06735 LÂMP. LED GLOBINHO 
BRC. FRIO 400 6500 BRANCO FRIO 83,3 180 4,8

127 0,076
0,5

220 0,027

Especificação
• Utiliza driver integrado à lâmpada;
• Tensão de funcionamento: 127/220Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60Hz
• Temperatura ambiente de -10°C a 45°C;
• Base E27.
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Características
• Corpo em ZAMAK;
• Disponível no modelo redondo ou quadrado;
• Disponível nas versões direcionais ou fixa;
• Acompanha soquete GU10;
• O produto não acompanha lâmpada;
• Pintura branco acetinado;

Aplicação
• Uso em ambientes internos;
• Utilizar lâmpadas com potência máxima de 50W;
• Iluminação decorativa, residencial e comercial (lojas, shopping centers, 

supermercados, escolas, prédios públicos, escritórios, indústrias, hotéis, etc.)

Importante
• Sempre verificar a tensão da rede antes de realizar a instalação e utilizar lâmpadas 

com tensão compatível;
• Quando a lâmpada estiver ligada, ou logo após ter sido desligada, evitar o contato 

com a luminária, pois a superfície estará quente.

LUMINÁRIA 
SPOT LED

LUMINÁRIAS PARA 
LÂMPADAS MR16 E MR11

MR16 – Código: 09072 
MR11  – Código: 06127

MR16 – Código: 09074 
MR11  – Código: 06128

A

B

A

B

CÓDIGO MODELO A(mm) B (mm) SOQUETE INCLUÍDO COR DO CORPO

09072 DAE-250 LUMI. SPOT BASC. MR16 (redonda) Ø84 Ø47 GU10 (comp. 120mm) BRANCO FOSCO

09074 DBE-252 LUMI. SPOT BASC. SQ MR16 (quadrada) 84 Ø47 GU10 (comp. 120mm) BRANCO FOSCO

06127 DAE-250 LUMI. SPOT BASC. MR11 (redonda) Ø64 Ø 35 GU10 (comp. 120mm) BRANCO FOSCO

06218 DBE-252 LUMI. SPOT BASC. MR11 (quadrada) 64 Ø35 GU10 (comp. 120mm) BRANCO FOSCO

Lâmpadas INTRAL adequadas para uso com a SPOT LED: MR16 e MR11

Dimensões:



22

Luminárias LED

• Baixo consumo de energia;

• Maior eficiência energética (lm/W); 

• Alta durabilidade;

• LEDs de alta eficiência;

• Não aquecem o ambiente (não emitem infravermelho);

• Não desbotam objetos (não emitem ultravioleta);

• Custo de manutenção reduzido; 

• Construção livre de mercúrio e chumbo.

• Uma solução ambientalmente responsável!

CARACTERÍSTICAS

LUMINÁRIAS DE LED

LUMINÁRIAS PARA LÂMPADAS TUBOLED

PÁG ---  22-57

PÁG --- 58-60

¹ EXPECTATIVA DE VIDA CONSIDERANDO TEMPERATURA AMBIENTE MÉDIA DE 25ºC.
² R9- O VALOR DE R9 SE REFERE À CAPACIDADE DA LUZ EMITIDA DE REPRODUZIR A COR VERMELHA, 
PERMITINDO A CORRETA VISUALIZAÇÃO DAS CORES NOS OBJETOS ILUMINADOS. PARA PRODUTOS DE LED, 
O VALOR DE R9 RECOMENDÁVEL PARA A CORRETA REPRODUÇÃO DA COR VERMELHA DEVE SER >=0.
3 L70 SIGNIFICA QUE APÓS O NÚMERO DE HORAS INDICADO, A LUMINÁRIA MANTÉM 70% DO FLUXO 
LUMINOSO INICIAL
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LUMINÁRIA DE LED

PERFILADO

Dimensões (mm):

Características
• Excelente eficiência energética;
• Possui 30 LEDs Mid Power por Engine; 
• Grau de proteção da luminária: IP65, protegendo o compartimento óptico e 

outros componentes elétricos;
• Maior versatilidade de potências e fluxo luminoso, com o uso de diferentes drivers 

de controle da corrente e de quantidades de Engines de LED;
• Ótima distribuição fotométrica graças ao uso de lentes específicas, que 

possibilitam um melhor controle da luz;
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas¹ a L703, não necessitando de 

manutenção dos componentes elétricos;
• Possibilidade de diferentes cores de cabeceira, temperaturas de cor dos LEDs e 

índices de reprodução de cor sob consulta;
• Luminária com suporte para instalação de gancho para perfilado (gancho não 

incluso). 

Aplicação
• Ambiente interno;

• 60°: pé direito de 6 a 14 metros; 

• 90°: pé direito de 3 a 8 metros;

• 120º pé direito até 8 metros.

Especificação
• Utiliza driver integrado à luminária; 
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2;
• Acendimento instantâneo; 
• Temperatura de funcionamento: -5º à 35º;
• Tensão de funcionamento: 198 à 242V.

Curva:

Ângulo de abertura total: 120º

Ângulo de abertura total: 60ºÂngulo de abertura total: 90º

ÁGATA MP

 As luminárias de LED ÁGATA MP reúnem desempenho, segurança e confiabilidade 
para atender às especificações dos sistemas de iluminação industrial. Substituem os 
sistemas de iluminação existentes atualmente que utilizam lâmpadas de multivapor 
metálico. 

     Além disso, utilizam LEDs Mid Power que apresentam excelente relação custo - 
benefício.

Acessório opcional
• Gancho para instalação em perfilado Cód. 06055;
• Angulador articulação entre +50º e -50º Cód. 06877 (compatível modelos 2,3 e 

5 engines).

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K) TIPO DE COR QUANTIDADE 

DE ENGINES

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO
 (V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

THD 
(%)

A
(mm)

09813 LHP-106 2E MP 8300 5700 BRANCO FRIO 2 60 110 75 220 0,35 0,99 10 345

09814 LHP-109 2E MP 8300 5700 BRANCO FRIO 2 90 110 75 220 0,35 0,99 10 345

09815 LHP-106 3E MP 12500 5700 BRANCO FRIO 3 60 110 113 220 0,52 0,99 10 425

09816 LHP-109 3E MP 12500 5700 BRANCO FRIO 3 90 110 113 220 0,52 0,99 10 425

09817 LHP-106 4E MP 16600 5700 BRANCO FRIO 4 60 110 150 220 0,69 0,99 10 510

09818 LHP-109 4E MP 16600 5700 BRANCO FRIO 4 90 110 150 220 0,69 0,99 10 510

09819 LHP-106 5E MP 20800 5700 BRANCO FRIO 5 60 110 188 220 0,86 0,99 10 590

09820 LHP-109 5E MP 20800 5700 BRANCO FRIO 5 90 110 188 220 0,86 0,99 10 590

09821 LHP-106 6E MP 25000 5700 BRANCO FRIO 6 60 110 226 220 1,04 0,99 10 670

09822 LHP-109 6E MP 25000 5700 BRANCO FRIO 6 90 110 226 220 1,04 0,99 10 670

*06300 LHP-108 2P MP 8300 5700 BRANCO FRIO 2 120 110 75 220 0,35 0,99 10 485

*06301 LHP-108 3P MP 12500 5700 BRANCO FRIO 3 120 110 113 220 0,52 0,99 10 485

5

* MODELOS POSSUEM DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO
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DIMERIZÁVEL

Dimensões (mm):

Características
• Excelente eficiência energética;
• Possui 30 LEDs Mid Power por Engine; 
• Grau de proteção da luminária: IP65, protegendo o compartimento óptico e 

outros componentes elétricos;
• Maior versatilidade de potências e fluxo luminoso, com o uso de diferentes drivers 

de controle da corrente e de quantidades de Engines de LED;
• Ótima distribuição fotométrica, graças ao uso de lentes específicas, que 

possibilitam um melhor controle da luz;
• Expectativa de vida superior a 70.000 horas¹ a L703, não necessitando de 

manutenção dos componentes elétricos;
• Possibilidade de diferentes cores de cabeceira, temperaturas de cor dos LEDs e 

índices de reprodução de cor sob consulta;
• Luminária com suporte para instalação de gancho para perfilado (gancho não 

incluso).

Aplicação
• Ambiente interno;
• 60°: pé direito de 6 a 14 metros; 
• 90°: pé direito de 3 a 8 metros.

Especificação
• Utiliza driver integrado à luminária; 
• Alto fator de potência;
• Dimerização por fonte de tensão contínua de controle de 1 - 10 Vdc;
• Possibilita uso de sistemas de automação para controle de fluxo luminoso;
• Controle de fluxo luminoso de 15 a 100% através de dimerização;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2;
• Acendimento instantâneo;
• Temperatura de funcionamento: -5º à 35º;
• Tensão de funcionamento: 198 à 242V.

 As luminárias de LED ÁGATA MP PRO reúnem desempenho, segurança e 
confiabilidade para atender às especificações dos sistemas de iluminação industrial. 
Substituem os sistemas de iluminação existentes atualmente que utilizam lâmpadas 
de multivapor metálico.
 Além disso, a Luminária apresenta driver Dimerizável que permite a variação do 
fluxo luminoso da luminária. 
 Utilizam LEDs Mid Power que apresentam excelente relação custo - benefício.

Curva:

ÁGATA MP PRO

Acessório opcional
• Gancho para instalação em perfilado Cód. 06055.
• Angulador articulação entre +50º e -50º Cód. 06878 (compatível modelos 2,3 e 

5 engines).

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE COR 
(K) TIPO DE COR QUANTIDADE 

DE ENGINES

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO 
(V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

THD 
(%)

A     
(mm)

09805 LHP-106 3E MP 
PRO 9100 5700 BRANCO FRIO 3 60 130 70 220 0,32 0,99 10 425

09806 LHP-109 3E MP 
PRO 9100 5700 BRANCO FRIO 3 90 130 70 220 0,32 0,99 10 425

09807 LHP-106 4E MP 
PRO 12000 5700 BRANCO FRIO 4 60 130 92 220 0,42 0,99 10 510

09808 LHP-109 4E MP 
PRO 12000 5700 BRANCO FRIO 4 90 130 92 220 0,42 0,99 10 510

09809 LHP-106 5E MP 
PRO 15000 5700 BRANCO FRIO 5 60 130 115 220 0,53 0,99 10 590

09810 LHP-109 5E MP 
PRO 15000 5700 BRANCO FRIO 5 90 130 115 220 0,53 0,99 10 590

09811 LHP-106 6E MP 
PRO 18200 5700 BRANCO FRIO 6 60 130 140 220 0,64 0,99 10 670

09812 LHP-109 6E MP 
PRO 18200 5700 BRANCO FRIO 6 90 130 140 220 0,64 0,99 10 670

LUMINÁRIA
DE LED5

PERFILADO
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Dimensões (mm):

Características
• Excelente eficiência energética;
• Possui 14 LEDs High Power por Engine; 
• Grau de proteção da luminária: IP65, protegendo o compartimento óptico e 

outros componentes elétricos;
• Maior versatilidade de potências e fluxo luminoso, com o uso de diferentes drivers 

de controle da corrente e de quantidades de Engines de LED;
• Ótima distribuição fotométrica, graças ao uso de lentes específicas que 

possibilitam um melhor controle da luz;
• Expectativa de vida superior a 70.000 horas¹ a L703, não necessitando de 

manutenção dos componentes elétricos;
• Possibilidade de diferentes cores de cabeceira, temperaturas de cor dos LEDs e 

índices de reprodução de cor sob consulta;
• Luminária com suporte para instalação de gancho para perfilado. (gancho não 

incluso.) 

Aplicação
• Ambiente interno;
• 60°: pé direito de 6 a 14 metros; 
• 90°: pé direito de 3 a 8 metros.

Especificação
• Utiliza driver integrado à luminária; 
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2;
• Acendimento instantâneo; 
• Temperatura de funcionamento: -5º à 35º;
• Tensão de funcionamento: 198V à 242V.

  As luminárias de LED ÁGATA HP reúnem desempenho, segurança e confiabilidade 
para atender às especificações dos sistemas de iluminação industrial. Substituem os 
sistemas de iluminação existentes que utilizam lâmpadas de multivapor metálico.
 Além disso, utilizam LEDs High Power, que apresentam excelente manutenção de 
fluxo luminoso, garantindo altíssima expectativa de vida.

Curva:

ÁGATA HP 
LUMINÁRIA DE LED

Acessório opcional
• Gancho para instalação em perfilado Cód. 06055;
• Angulador articulação entre +50º e -50º Cód. 06877 (compatível modelos 2,3 e 

5 engines).

CÓDIGO MODELO
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K) TIPO DE COR QUANTIDADE 

DE ENGINES

ÂNGULO DE
 ABERTURA 

(º)

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO
 (V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

THD 
(%)

A
(mm)

09847 LHP-106 2E HP 11300 5700 BRANCO FRIO 2 60 125 90 220 0,41 0,99 10 345

09848 LHP-109 2E HP 11300 5700 BRANCO FRIO 2 90 125 90 220 0,41 0,99 10 345

09845 LHP-106 3E HP 16900 5700 BRANCO FRIO 3 60 125 135 220 0,62 0,99 10 425

09846 LHP-109 3E HP 16900 5700 BRANCO FRIO 3 90 125 135 220 0,62 0,99 10 425

 09799 LHP-106 4E HP 22500 5700 BRANCO FRIO 4 60 125 180 220 0,83 0,99 10 510

09800  LHP-109 4E HP 22500 5700 BRANCO FRIO 4 90 125 180 220 0,83 0,99 10 510

09801  LHP-106 5E HP 28200 5700 BRANCO FRIO 5 60 125 225 220 1,03 0,99 10 590

 09802 LHP-109 5E HP 28200 5700 BRANCO FRIO 5 90 125 225 220 1,03 0,99 10 590

 09852 LHP-106 6E HP 33800 5700 BRANCO FRIO 6 60 125 270 220 1,24 0,99 10 670

09823  LHP-109 6E HP 33800 5700 BRANCO FRIO 6 90 125 270 220 1,24 0,99 10 670

PERFILADO
5
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Dimensões (mm):

Características
• Produto desenvolvido e fabricado no Brasil;
• Não aquece o ambiente (não emite infravermelho);
• Não desbota objetos (não emite ultravioleta);
• Possui LEDs de alta eficiência;
• Possui driver integrado com isolação galvânica entre entrada/saída;
• Mantém fluxo luminoso mesmo se houver variação de tensão;
• Lentes de PMMA (Acrílico);
• Corpo em aço pintado;
• IEC60048-2-43 para H2S (Sulfeto de Hidrogênio)
• Própria para instalação em perfilados por ganchos;
• Outras opções de temperatura de cor estão disponíveis sob consulta;
• IRC >80 com R92 > 0.

Aplicação
• Uso em ambientes internos;
• Iluminação Industrial e comercial;
• Ideal para uso em aplicações com pé direito elevado, tais como: supermercados, 

galpões, centros de distribuição, fábricas, etc. 

Ópticas
• 30°: distribuição simétrica, pé direito >14m;
• 60°: distribuição simétrica, pé direito de 6 a 14m;
• 90°: distribuição simétrica, pé direito de 3 a 8m.

Acessório opcional
•  Ganchos I45 para instalação em perfilado cód.06055 ( vendido separadamente)

Especificação
• Utiliza driver integrado à luminária; 
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 45°C;
• Acendimento instantâneo.
• Expectativa de vida  superior a 50.000 horas (L70).
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2 (<10%).

       A luminária VESTA é um modelo que reúne desempenho, segurança e confiabilidade 
para atender as especificações dos sistemas de iluminação.
      Foi desenvolvida sobre o conceito de módulos, com lentes em PMMA e várias opções 
de fotometria, que otimizam a iluminação para diferentes aplicações.              
      O corpo é de chapa de aço pintado, que proporciona que toda estrutura da luminária 
atue como dissipador térmico.

Curva 30: Curva 90º:

VESTA
LUMINÁRIA DE LED

PERFILADO

Curva 60º:

5
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CÓDIGO MODELO
FLUXO 

LUMINOSO
(lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

TIPO 
DE COR MÓDULOS EFICIÊNCIA 

(lm/W)

ÂNGULO
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA

THD
 (%)

A 
(mm)

06624 LZP-163 4M 30° AE 9800 4000 BRANCO 
NEUTRO 4M 140 30 70

127 0,560
0,99 10 325

220 0,320

06970 LZP-103 4M 30° AE 9800 5700 BRANCO 
FRIO 4M 140 30 70

127 0,560
0,99 10 325

220 0,320

06625 LZP-166 4M 60° AE 9800 4000 BRANCO 
NEUTRO 4M 140 60 70

127 0,560
0,99 10 325

220 0,320

06971 LZP-106 4M 60° AE 9800 5700 BRANCO 
FRIO 4M 140 60 70

127 0,560
0,99 10 325

220 0,320

06626 LZP-169 4M 90° AE 9800 4000 BRANCO 
NEUTRO 4M 140 90 70

127 0,560
0,99 10 325

220 0,320

06972 LZP-109 4M 90° AE 9800 5700 BRANCO 
FRIO 4M 140 90 70

127 0,560
0,99 10 325

220 0,320

06789 LZP-163 6M 30° AE 14000 4000 BRANCO 
NEUTRO 6M 140 30 100

127 0,800
0,99 10 465

220 0,460

06973 LZP-103 6M 30° AE 14000 5700 BRANCO 
FRIO 6M 140 30 100

127 0,800
0,99 10 465

220 0,460

06790 LPZ-166 6M 60° AE 14000 4000 BRANCO 
NEUTRO 6M 140 60 100

127 0,800
0,99 10 465

220 0,460

06974 LZP-106 6M 60° AE 14000 5700 BRANCO 
FRIO 6M 140 60 100

127 0,800
0,99 10 465

220 0,460

06791 LZP-169 6M 90° AE 14000 4000 BRANCO 
NEUTRO 6M 140 90 100

127 0,800
0,99 10 465

220 0,460

06975 LZP-109 6M 90° AE 14000 5700 BRANCO 
FRIO 6M 140 90 100

127 0,800
0,99 10 465

220 0,460

06610 LZP-163 8M 30° AE 20700 4000 BRANCO 
NEUTRO 8M 140 30 148 220 0,680 0,99 10 609

06976 LZP-103 8M 30° AE 20700 5700 BRANCO 
FRIO 8M 140 30 148 220 0,680 0,99 10 609

06611 LZP-166 8M 60° AE 20700 4000 BRANCO 
NEUTRO 8M 140 60 148 220 0,680 0,99 10 609

06977 LZP-106 8M 60° AE 20700 5700 BRANCO 
FRIO 8M 140 60 148 220 0,580 0,99 10 609

06612 LZP-169 8M 90° AE 20700 4000 BRANCO 
NEUTRO 8M 140 90 148 220 0,680 0,99 10 609

06978 LZP-109 8M 90°AE 20700 5700 BRANCO 
FRIO 8M 140 90 148 220 0,680 0,99 10 609

CÓDIGO MODELO
FLUXO 

LUMINOSO
(lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

TIPO 
DE COR MÓDULOS EFICIÊNCIA 

(lm/W)

ÂNGULO
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA

THD
 (%)

A 
(mm)

06587 LZP-163 4M 30° AF 12750 4000 BRANCO 
NEUTRO 4M 125 30 102

127 0,815
0,99 10 325

220 0,47

06979 LZP-103 4M 30° AF 12750 5700 BRANCO 
FRIO 4M 125 30 102

127 0,815
0,99 10 325

220 0,47

06588 LZP-166 4M 60° AF 12750 4000 BRANCO 
NEUTRO 4M 125 60 102

127 0,815
0,99 10 325

220 0,47

06980 LZP-106 4M 60° AF 12750 5700 BRANCO 
FRIO 4M 125 60 102

127 0,815
0,99 10 325

220 0,47

06589 LZP-169 4M90° AF 12750 4000 BRANCO 
NEUTRO 4M 125 90 102

127 0,815
0,99 10 325

220 0,47

06981 LZP-109 4M 90° AF 12750 5700 BRANCO 
FRIO 4M 125 90 102

127 0,815
0,99 10 325

220 0,47

06606 LZP-163 6M 30° AF 19100 4000 BRANCO 
NEUTRO 6M 125 30 153 220 0,700 0,99 10 465

06982 LZP-103 6M 30° AF 19100 5700 BRANCO 
FRIO 6M 125 30 153 220 0,700 0,99 10 465

06607 LZP-166 6M 60° AF 19100 4000 BRANCO 
NEUTRO 6M 125 60 153 220 0,700 0,99 10 465

06983 LZP-106 6M 60° AF 19100 5700 BRANCO 
FRIO 6M 125 60 153 220 0,700 0,99 10 465

06608 LZP-169 6M 90°AF 19100 4000 BRANCO 
NEUTRO 6M 125 90 153 220 0,700 0,99 10 465

06984 LZP-109 6M 90° AF 19100 5700 BRANCO 
FRIO 6M 125 90 153 220 0,700 0,99 10 465

06549 LZP-163 9M 30° AF 29000 4000 BRANCO 
NEUTRO 9M 125 30 232 220 1,070 0,99 10 675

06985 LZP-103 9M 30° AF 29000 5700 BRANCO 
FRIO 9M 125 30 232 220 1,070 0,99 10 675

06550 LZP-166 9M 60° AF 29000 4000 BRANCO 
NEUTRO 9M 125 60 232 220 1,070 0,99 10 675

06986 LZP-106 9M 60° AF 2900 5700 BRANCO 
FRIO 9M 125 60 232 220 1,070 0,99 10 675

06551 LZP-169 9M 90° AF 29000 4000 BRANCO 
NEUTRO 9M 125 90 232 220 1,070 0,99 10 675

06987 LZP-109 9M 90° AF 29000 5700 BRANCO 
FRIO 9M 125 90 232 220 1,070 0,99 10 675

VERSÕES AE- ALTA EFICIÊNCIA

VERSÕES AF- ALTO FLUXO
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Dimensões (mm):

Características
• Não aquece o ambiente (não emite infravermelho)
• Não desbota objetos (não emite ultravioleta);
• Possui LEDs de alta eficiência;
• Possui driver com isolação galvânica entre entrada/saída;
• Mantém fluxo luminoso mesmo se houver variação de tensão;
• Lentes de PMMA (Acrílico);
• LED de acordo com a norma IEC 60048-2-43 para H2S (Sulfeto de Hidrogênio);
• IRC >80 com R92 > 0;
• Expectativa de vida  superior a 50.000 horas1 (L703).

Especificação
• Acendimento instantâneo;
• Utiliza driver integrado à luminária; 
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
• Alto fator de potência;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2 (<10%).

A luminária de LED PALAS é um modelo que reúne desempenho, segurança e 
confiabilidade para atender às especificações dos sistemas de iluminação.
      Foi desenvolvida sobre o conceito linear, com lentes em PMMA e várias opções de 
fotometria, que otimizam a iluminação para diferentes aplicações.              
      O corpo é de alumínio extrudado proporcionando que toda estrutura da luminária 
funcione como dissipador térmico.

Curva:

PALAS

Ópticas
• 20°+20°: distribuição batwing (iluminação de prateleiras);
• 30°+90°: distribuição elíptica para corredores;
• 30°: distribuição simétrica, pé direito >14m;
• 60°: distribuição simétrica, pé direito de 6 a 14m;
• 90°: distribuição simétrica, pé direito de 3 a 8m.

Aplicação
• Uso em ambientes internos;
• Iluminação Industrial e comercial;
• Ideal para uso em aplicações de iluminação contínua, pé direito elevado, tais 

como: corredores com porta pallets, supermercados, galpões, etc. 

Acessório Opcional
• Gancho para  instalação em perfilado Cód. 06055.  

Versões AF possuem driver externo sobre a luminária.

LUMINÁRIA DE LED

PERFILADO
5
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CÓDIGO MODELO
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

TIPO DE 
COR

QUANTIDADE DE 
MÓDULOS

ÂNGULO DE
ABERTURA

(º)

EFICIÊNCIA
(lm/W)

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA

06311
LBS-162+2 

4M AE 
1200mm

10.500 4000
BRANCO  
NEUTRO

4
20+20 

(batwing)
130 81

127 0,645
0,99

220 0,370

06312
LBS-163 
4M AE 

1200mm
10.500 4000

BRANCO  
NEUTRO

4 30 130 81
127 0,645

0,99
220 0,370

06313
LBS-166  
4M AE 

1200mm
10.500 4000

BRANCO  
NEUTRO

4 60 130 81
127 0,645

0,99
220 0,370

06406
LBS-169  
4M AE 

1200mm
10.500 4000

BRANCO  
NEUTRO

4 90 130 81
127 0,645

0,99
   220 0,370

06335
LBS-163.
94M AE 
1200mm

10.500 4000 BRANCO  
NEUTRO

4 30+90 130 81

127 0,645

0,99

220 0,370

06336
LBS-162.2 

6M AE 
1700mm

16.250 4000 BRANCO  
NEUTRO 6 20+20 

(batwing) 130 125
127 0,990

0,99
220 0,570

06337
LBS-163 
6M AE 

1700mm
16.250 4000 BRANCO  

NEUTRO 6 30 130 125
127 0,990

0,99
220 0,570

06338
LBS-166 
 6M AE 

1700mm
16.250 4000 BRANCO  

NEUTRO 6 60 130 125
127 0,990

0,99
220 0,570

06339
LBS-169  
6M AE 

1700mm
16.250 4000 BRANCO  

NEUTRO 6 90 130 125
127 0,990

0,99
220 0,570

06340
LBS-163.9  

6M AE  
1700mm

16.250 4000 BRANCO  
NEUTRO 6 30 + 90 130 125

127 0,990
0,99

220 0,570

CÓDIGO CÓDIGO
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

TIPO DE 
COR

QUANTIDADE DE 
MÓDULOS

ÂNGULO DE
ABERTURA

EFICIÊNCIA
(lm/W)

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA

06347
LBS-162+2 

4M AF 
1200mm

14.200 4000 BRANCO  
NEUTRO 4 20+20 

(batwing) 120 118
127 0,940

0,99
220 0,540

06348
LBS-163 
4M AF 

1200mm
14.200 4000 BRANCO  

NEUTRO 4 30 120 118
127 0,940

0,99
220 0,540

06349
LBS-166  

4M AF 
1200mm

14.200 4000 BRANCO  
NEUTRO 4 60 120 118

127 0,940
0,99

220 0,540

06350
LBS-169  

4M AF 
1200mm

14.200 4000 BRANCO  
NEUTRO 4 90 120 118

127 0,940
0,99

220 0,540

06351
 LBS-163.9 

4M AF 
1200mm

14.200 4000 BRANCO  
NEUTRO 4 30 + 90 120 118

127 0,940
0,99

220 0,540

06352
LBS-162.2 

6M AF 
1700mm

19.100 4000 BRANCO  
NEUTRO 6 20+20 

(batwing) 125 153 220 0,70 0,99

06357
LBS-163 
6M AF 

1700mm
19.100 4000 BRANCO  

NEUTRO 6 30 125 153 220 0,70 0,99

06358
LBS-166 
 6M AF 

1700mm
19.100 4000 BRANCO  

NEUTRO 6 60 125 153 220 0,70 0,99

06361
LBS-169  
6M AF 

1700mm
19.100 4000 BRANCO  

NEUTRO 6 90 125 153 220 0,70 0,99

06362
LBS-163.9  

6M AF  
1700mm

19.100 4000 BRANCO  
NEUTRO 6 30 + 90 125 153 220 0,70 0,99

VERSÕES AE- ALTA EFICIÊNCIA

VERSÕES AF- ALTO FLUXO (DRIVER EXTERNO)
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Dimensões (mm):

Características
• Difusor transparente para maior eficiência; 
• Utilizam LED de alta eficiência, que garantem alto desempenho;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação; 
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas¹ a L703; 
• IRC >80 com R92 > 0;
• Baixo consumo de energia;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Aplicação
• Ambiente interno;
• Fábricas;
• Supermercados;
• Centros de distribuição;
• Almoxarifados; 
• Estacionamentos;
• Pé direito de até 6 metros.

Especificação
• Utiliza driver Intral integrado à luminária; 
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• Acendimento instantâneo;
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2;
• Possibilidade de outras temperaturas de cor e difusor leitoso sob consulta.

       As luminárias de LED ÁSTER são construídas em chapa de aço tratada e pintada pelo 
sistema eletrostático a pó híbrido branco, difusor em acrílico transparente e cabeceiras 
injetadas em polipropileno.
 Possuem módulos de LED de altíssima qualidade, a fim de assegurar uma instalação 
livre de manutenção e com baixa depreciação de fluxo luminoso.
 As luminárias possuem suporte para gancho de perfilado (gancho não incluso).

Curva:

ÁSTER

Acessório Opcional
• Gancho para instalação em perfilado Cód. 06055.

LUMINÁRIA
DE LED

PERFILADO

VERSÕES AE- ALTA EFICIÊNCIA

VERSÕES AF- ALTO FLUXO

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K) TIPO DE COR EFICIÊNCIA 

(lm/W)
POTÊNCIA 

(W)
TENSÃO

 (V)
CORRENTE 

(A)
FATOR DE 
POTÊNCIA 

THD
 (%)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

06150 AS-168 126X594MM 3850 4000 BRANCO NEUTRO 110 35
127 0,280

0,99 10 72 126 594
220 0,160

06252 AS-108 126X594MM 3850 6000 BRANCO FRIO 110 35
127 0,280

0,99 10 72 126 594
220 0,160

06151 AS-168 102X1154MM            5400 4000 BRANCO NEUTRO 110 49
127 0,390

0,99 10 72 102 1154
220 0,220

06253 AS-108 102X1154MM  5400 6000 BRANCO FRIO 110 49
127 0,390

0,99 10 72 102 1154
220 0,220

06152 AS-168  126X1154MM  7700 4000 BRANCO NEUTRO 110 70
127 0,560

0,99 10 72 126 1154
220 0,320

06601 AS-108  126X1154MM  7700 6000 BRANCO FRIO 110 70
127 0,560

0,99 10 72 126 1154
220 0,320

06153 AS-168  102X2280MM         7700 4000 BRANCO NEUTRO 110 70
127 0,560

0,99 10 72 102 2280
220 0,320

06408 AS-108  102X2280MM  7700 6000 BRANCO FRIO 110 70
127 0,560

0,99 10 72 102 2280
220 0,320

09999 AS-168 102X2280MM 10700 4000 BRANCO NEUTRO 110 97
127 0,770

0,99 10 72 102 2280
220 0,450

06254 AS-108 102X2280MM 10700 6000 BRANCO FRIO 110 97
127 0,770

0,99 10 72 102 2280
220 0,450

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K) TIPO DE COR EFICIÊNCIA 

(lm/W)
POTÊNCIA 

(W)
TENSÃO

 (V)
CORRENTE 

(A)
FATOR DE 
POTÊNCIA 

THD
 (%)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

06035 AS-168 126X594MM AE 3100 4000 BRANCO NEUTRO 130 23,8
127 0,190

0,99 10 72 126 594
220 0,110

06092 AS-168 102X1154MM AE 4400 4000 BRANCO NEUTRO 130 33,8
127 0,270

0,99 10 72 102 1154
220 0,160

06093 AS-168 126X1154MM AE 6000 4000 BRANCO NEUTRO 130 46
127 0,370

0,99 10 72 126 1154
220 0,210

06283 AS-108 126X1154MM AE 6000 6000 BRANCO FRIO 130 46
127 0,370

0,99 10 72 126 1154
220 0,210

06094 AS-168 102X2280MM AE 6000 4000 BRANCO NEUTRO 130 46
127 0,370

0,99 10 72 102 2280
220 0,210

06110 AS-168 102X2280MM AE 8700 4000 BRANCO NEUTRO 130 67
127 0,530

0,99 10 72 102 2280
220 0,310

06179 AS-108 102X2280MM AE 8700 6000 BRANCO FRIO 130 67
127 0,530

0,99 10 72 102 2280
220 0,310
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Dimensões (mm):

Características
• Difusor transparente para maior eficiência; 
• Utilizam LED de alta eficiência, que garantem alto desempenho;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação; 
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas¹ a L703; 
• IRC >80 com R92 > 0;
• Baixo consumo de energia;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Aplicação
• Ambiente interno;
• Fábricas;
• Supermercados;
• Centro de distribuição;
• Almoxarifados; 
• Estacionamentos;
•  Pé direito de até 6 metros.

Especificação
• Utiliza driver Intral integrado à luminária; 
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz
• Acendimento instantâneo;
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2;
• IP20;
• Possibilidade de outras temperaturas de cor e difusor leitoso sob consulta.

 As luminárias de LED ÔNIX são construídas em chapa de aço tratada e pintada 
pelo sistema eletrostático a pó híbrido branco, difusor em acrílico transparente.
Possuem módulos de LED de altíssima qualidade, a fim de assegurar uma 
instalação livre de manutenção e com baixa depreciação de fluxo luminoso. 
 As luminárias possuem suporte para gancho de perfilado (gancho não incluso).

Curva:

ÔNIX

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

TIPO DE 
COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO 
(V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

THD
 (%)

A
 (mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

06066 WP-168
180X1190mm 5400 4000 BRANCO 

NEUTRO 110 49
127 0,390

0,99 10 50 180 1190
220 0,220

06067 WP-168
180X2375mm 7700 4000 BRANCO 

NEUTRO 110 70
127 0,560

0,99 10 50 180 2375
220 0,320

06111 WP-168
180X2375mm 10700 4000 BRANCO 

NEUTRO 110 97
127 0,770

0,99 10 50 180 2375
220 0,450

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

TIPO DE 
COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO
 (V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

THD
 (%)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

06112 WP-168
180X1190mm AE 4400 4000 BRANCO 

NEUTRO 130 33,8
127 0,270

0,99 10 50 180 1190
220 0,160

06113 WP-168
180X2375mm AE 6000 4000 BRANCO 

NEUTRO 130 46
127 0,370

0,99 10 50 180 2375
220 0,210

06114 WP-168 
180X2375mm AE 8700 4000 BRANCO 

NEUTRO 130 67
127 0,530

0,99 10 50 180 2375
220 0,310

Acessório opcional
• Gancho para instalação em perfilado Cód. 06055.

LUMINÁRIA
DE LED

PERFILADO

VERSÕES AE- ALTA EFICIÊNCIA

VERSÕES AF- ALTO FLUXO
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Dimensões (mm):

Características
• Alta Eficiência: 110lm/W;
• Difusor leitoso para controle de ofuscamento e distribuição de luz uniforme; 
• Utilizam LED de média potência, que garantem uma melhor uniformidade da luz;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação da rede; 
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas¹ a L703; 
• IRC >80 com R9² > 0;
• Cromaticidade especificada conforme ANSI C78.377;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite alto número de 

acendimentos (>1.000.000);
• Ótima solução para câmeras frias. 

Aplicação
• Indicada para locais sujeitos a pó não inflamável e umidade (à prova de jatos 

d’água), onde seja necessária uma fácil manutenção e limpeza:
• Lava-rápidos;
• Áreas externas de estacionamentos;
• Frigoríficos;
• Lavanderias; 
• Oficinas; 
• Indústrias alimentícia ou química.*

Especificação
• Utiliza driver Intral integrado à luminária; 
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2;
• Acendimento instantâneo;
• Alto fator de potência;
• Temperatura ambiente de funcionamento: -10°C a 35°C;
• Pode ser fornecida com plugue de alimentação sob consulta.;
• No tamanho 158x1266mm, pode ser fornecida com inversor de emergência. 

Sob consulta.

Curva:

VS LED 

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm) TEMP. DE COR (K) TIPO DE COR EFICIÊNCIA 

(lm/W)
POTÊNCIA 

(W) TENSÃO (V) CORRENTE (A) FATOR DE POTÊNCIA THD 
(%)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

09855 VS-108  
 158X1266mm 7900 6000 BRANCO FRIO 110 72

127 0,570
0,99 10 1266 158 110

220 0,330

09998 VS-168  
 158X1266mm 7900 4000 BRANCO 

NEUTRO 110 72
127 0,570

0,99 10 1266 158 110
220 0,330

09968
VS-108 

85X1230mm 
AF

4200 6000 BRANCO FRIO 110 38
127 0,300

0,95 20 1230 85 65
220 0,175

09978
VS-168 

 85X1230mm 
AF

4200 4000 BRANCO 
NEUTRO 110 38

127 0,300
0,95 20 1230 85 65

220 0,175

09979 VS-108  
85X1230mm 2100 6000 BRANCO FRIO 110 19

127 0,160
0,95 20 1230 85 65

220 0,090

09980 VS-168  
85X1230mm 2100 4000 BRANCO 

NEUTRO 110 19
127 0,160

0,95 20 1230 85 65
220 0,090

09967 VS-108 
85X660mm AF 2100 6000 BRANCO FRIO 110 19

127 0,160
0,95 20 660 85 65

220 0,090

09981
VS-168 

 85X660mm 
AF

2100 4000 BRANCO 
NEUTRO 110 19

127 0,160
0,95 20 660 85 65

220 0,090

09982 VS-108 
 85X660mm 1050 6000 BRANCO FRIO 110 9,5

127 0,085
0,95 20 660 85 65

220 0,050

09983 VS-168  
85X600mm 1050 4000 BRANCO 

NEUTRO 110 9,5
127 0,085

0,95 20 660 85 65
220 0,050

AGENTE QUÍMICO RESISTÊNCIA GARANTIA

Acetonas  Não

Ácido Clorídrico 1–5%  Sim

Ácido Fórmico  Não

Ácido Sulfúrico  Sim

Álcool Benzílico  Não

Álcool Etílico ~ Não

Álcool Isopropílico  Não

Amoníaco 5%  Não

Bebidas Alcoólicas  Sim

Benzeno  Não

AGENTE QUÍMICO RESISTÊNCIA GARANTIA

Benzol  Não

Cimento  Sim

Clima Marinho  Sim

Cloro Líquido (vapores)  Não

Clorofórmio  Não

Cloreto de Cálcio  Sim

Éter Etílico  Não

Fenol  Não

Gasolina  Sim

Glicerina ~ Não

AGENTE QUÍMICO RESISTÊNCIA GARANTIA

Hidrocarbonetos  Não

Mercúrio  Sim

Metanol  Não

Óleos Minerais  Não

Óleos e Gorduras Alimentícias  Não

Petróleo ~ Não

Sulfato de Alumínio  Sim

Sulfato de Cobre  Sim

Sulfato de Sódio  Sim

Iodo  Não

Em caso de aplicação da luminária em ambientes que contenham um ou mais dos agentes químicos assinalados como "Não" na coluna "Garantia", a Intral classifica a garantia como "NÃO PROCEDENTE". CASO O AGENTE QUÍMICO UTILIZADO 
NÃO ESTIVER NA LISTA, CONSULTE-NOS.

Resistência a Agentes Químicos

*ver tabela de reagentes químicos

LUMINÁRIA DE LED

SOBREPOR
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Dimensões (mm):

Características
• Excelente eficiência energética;
• Possui 14 LEDs High Power por Engine; 
• Grau de proteção da luminária: IP65, protegendo o compartimento óptico e 

outros componentes elétricos;
• Maior versatilidade de potências e fluxo luminoso, com o uso de diferentes drivers 

de controle da corrente e de quantidades de Engines de LED;
• Ótima distribuição fotométrica, graças ao uso de lentes específicas que 

possibilitam um melhor controle da luz;
• Expectativa de vida superior a 70.000 horas¹ a L703, não necessitando de 

manutenção dos componentes elétricos;
• Possibilidade de diferentes temperaturas de cor dos LEDs e índices de reprodução 

de cor sob consulta.

Aplicação
• Ambiente interno;
• 60°: pé direito de 6 a 14 metros; 
• 90°: pé direito de 3 a 8 metros.

Especificação
• Driver Intral integrado a luminária;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2;
• Acendimento instantâneo;
• Alto fator de potência;
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
• Tensão de funcionamento: 198 à 242V.

 As luminárias de LED NÁCAR HP são construídas em chapa de aço tratada e pintada 
pelo sistema eletrostático a pó híbrido branco.
 Foram desenvolvidas para iluminar postos de combustíveis e outras aplicações 
que necessitam de luminárias de embutir, substituindo os sistemas de iluminação 
existentes, que utilizam lâmpadas multivapor metálico. 
Utilizam LEDs High Power que apresentam excelente manutenção de fluxo luminoso, 
garantindo altíssima expectativa de vida.

Curva:

NÁCAR HP 

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K) TIPO DE COR QUANTIDADE DE 

ENGINES

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO
 (V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

THD 
(%)

NICHO 
(mm)

09864 LPE-106 2E HP 11300 5700 BRANCO FRIO 2 60 125 90 220 0,41 0,99 10 410X410
09862 LPE-109 2E HP 11300 5700 BRANCO FRIO 2 90 125 90 220 0,41 0,99 10 410X410
09865 LPE-106 3E HP 16900 5700 BRANCO FRIO 3 60 125 135 220 0,62 0,99 10 410X410
09863 LPE-109 3E HP 16900 5700 BRANCO FRIO 3 90 125 135 220 0,62 0,99 10 410X410

LUMINÁRIA DE LED

EMBUTIR
5
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Dimensões (mm):

Características
• Excelente eficiência energética;
• Possui 30 LEDs Mid Power por Engine; 
• Grau de proteção da luminária: IP65, protegendo o compartimento óptico e 

outros componentes elétricos;
• Maior versatilidade de potências e fluxo luminoso, com o uso de diferentes drivers 

de controle da corrente e de quantidades de Engines de LED;
• Ótima distribuição fotométrica, graças ao uso de lentes específicas que 

possibilitam um melhor controle da luz;
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas¹ à L703, não necessitando a 

manutenção dos componentes elétricos;
• IRC >80 com R92 > 0;
• Possibilidade de diferentes temperaturas de cor dos LEDs e índices de reprodução 

de cor sob consulta;

Aplicação
• Ambiente interno;
• 60°: pé direito de 6 a 14 metros; 
• 90°: pé direito de 3 a 8 metros.

Especificação
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2;
• Acendimento instantâneo;
• Tensão de funcionamento: 198 à 242Vac;
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
• Utiliza driver Intral integrado à luminária;
• Alto fator de potência;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz.

 As luminárias de LED NÁCAR MP são construídas em chapa de 
aço tratada e pintada pelo sistema eletrostático a pó híbrido branco. 
 Foram desenvolvidas para iluminar postos de combustíveis e outras 
aplicações que necessitam luminárias de embutir, substituindo os sistemas de 
iluminação atualmente existentes que utilizam lâmpadas multivapor metálico. 
 Utilizam LEDs Mid Power que apresentam excelente relação custo x benefício.

Curva:

NÁCAR MP

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K) TIPO DE COR QUANTIDADE DE 

ENGINES

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO
 (V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

THD 
(%)

NICHO 
(mm)

09879 LPE-106 2E MP 8300 5700 BRANCO FRIO 2 60 110 75 220 0,34 0,99 10 410X410
09849 LPE-109 2E MP 8300 5700 BRANCO FRIO 2 90 110 75 220 0,34 0,99 10 410X410
09880 LPE-106 3E MP 12500 5700 BRANCO FRIO 3 60 110 113 220 0,52 0,99 10 410X410
09850 LPE-109 3E MP 12500 5700 BRANCO FRIO 3 90 110 113 220 0,52 0,99 10 410X410

LUMINÁRIA DE LED

EMBUTIR
5
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Dimensões (mm):

Características
• Não aquece o ambiente (não emite infravermelho);
• Não desbota objetos (não emite ultravioleta);
• Possui LEDs de alta eficiência;
• Mantém fluxo luminoso mesmo se houver variação de tensão;
• Difusor em vidro temperado (IK08);
• LED de acordo com a norma IEC 60048-2-43 para H2S (Sulfeto de Hidrogênio);
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2 (<10%);
• IRC >80 com R92 > 0;
• Expectativa de vida  superior a 50.000 horas1 (L703).

Aplicação
• Altura recomendada até 8 metros;
• Uso em ambientes, tais como iluminação em forros. Ideal para postos de 

combustíveis.
• Ideal para substituição de luminárias com lâmpadas vapor metálico, luz mista, 

lâmpadas fluorescentes alta potência, etc...

Especificação
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
• Acendimento instantâneo;
• Utiliza driver Intral integrado à luminária;
• Tensão de funcionamento: 100 à 242Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz.
• Índice de proteção: driver IP20 e módulo de LED IP65.

 A luminária de LED NÁCAR MP FIT foi desenvolvida para iluminar postos de 
combustíveis, ou demais ambientes que utilizem sistema de embutir, para substituir os 
sistemas de iluminação existentes, com lâmpadas multivapor metálico. 
     Possui dissipador de alumínio, placa MCPCB, LEDs Mid-Power, difusor de vidro 
temperado. 
     A fixação pode ser feita por tirantes de aço/arame, como são tipicamente utilizados 
nos sistemas tradicionais. Permite a dimerização por seleção de drivers.  

Curva:

NÁCAR MP FIT

CÓDIGO MODELO FLX. LUMI. 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

TIPO DE 
COR

EFICIÊNCIA 
(lm/w)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA 
(W) TENSÃO (V) CORRENTE 

(A)
FATOR DE
POTÊNCIA

QUANT. 
MÓDULOS

QUANT. 
LEDS

NICHO 
(mm)

06261 LPE - 1P MP 4000 5700 BRANCO 
FRIO 115 120 35

127 0,278
0,99 1 30 410X410

220 0,161

06262 LPE - 2P MP 7500 5700 BRANCO 
FRIO 115 120 65

127 0,520
0,99 2 60 410x410

220 0,300

06263* LPE- 3P MP 11500 5700 BRANCO 
FRIO 115 120 100

127 0,795
0,99 3 90 410x410

220 0,450

* NO MODELO LPE – 3PMP, É POSSÍVEL A LIGAÇÃO DOS MÓDULOS DE FORMA PARCIAL PARA CONTROLE DO FLUXO LUMINOSO EM 33%, 66% E 100%. É POSSÍVEL A LIGAÇÃO DE 1 MÓDULO
(33%), 2 MÓDULOS ( 66%) OU DOS 3 MÓDULOS (100%),  PERMITINDO REALIZAR UM CONTROLE OTIMIZADO DA ILUMINAÇÃO  DO AMBIENTE DE FORMA SIMPLES E ECONÔMICA. 
DISPONÍVEL EM OUTRAS TEMPERATURAS DE COR.

LUMINÁRIA DE LED

EMBUTIR
5
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NÁCAR MP FIT 
IP 65

LUMINÁRIA DE LED

EMBUTIR
5

Dimensões (mm):

Características
• Não aquece o ambiente (não emite infravermelho);
• Não desbota objetos (não emite ultravioleta);
• Possui LEDs de alta eficiência;
• Mantém fluxo luminoso mesmo se houver variação de tensão;
• Difusor em vidro temperado (IK08);
• LED de acordo com a norma IEC 60048-2-43 para H2S (Sulfeto de Hidrogênio);
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2 (<10%);
• IRC >80 com R92 > 0;
• Expectativa de vida  superior a 50.000 horas1 (L703 ).

Aplicação
• Altura recomendada até 8 metros;
• Uso em ambientes, tais como iluminação em forros. Ideal para postos de 

combustíveis.
• Ideal para substituição de luminárias com lâmpadas vapor metálico, luz mista, 

lâmpadas fluorescentes alta potência, etc...

Especificação
• Acendimento instantâneo;
• Tensão de funcionamento: 198 à 242Vac;
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
• Utiliza driver Intral integrado à luminária;
• Alto fator de potência;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz.

 A luminária de LED NÁCAR MP FIT foi desenvolvida para iluminar postos de 
combustíveis, ou demais ambientes que utilizem sistema de embutir, para substituir os 
sistemas de iluminação existentes, com lâmpadas multivapor metálico. 
     Possui dissipador de alumínio, placa MCPCB, LEDs Mid-Power, difusor de vidro 
temperado. 
     A fixação pode ser feita por tirantes de aço/arame, como são tipicamente utilizados 
nos sistemas tradicionais. Permite a dimerização por seleção de drivers.  

Curva:

CÓDIGO MODELO
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

TIPO DE 
COR

EFICIÊNCIA 
(lm/w)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA 
(W) TENSÃO (V) CORRENTE

(A)
FATOR DE
POTÊNCIA

QUANT. 
MÓDULOS

QUANT. 
LEDS

NICHO 
(mm)

06465 LPE - 2P MP 8300 5700 BRANCO 
FRIO 110 120 75 220 0,344 0,99 2 60 410x410

06466 LPE- 3P MP 12500 5700 BRANCO 
FRIO 110 120 113 220 0,519 0,99 3 90 410x410

06427 LPE - 2P MP 8300 5000 BRANCO 
FRIO 110 120 75 220 0,344 0,99 2 60 410x410

06428 LPE- 3P MP 12500 5000 BRANCO 
FRIO 100 120 113 220 0,519 0,99 3 90 410x410
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Dimensões (mm):

Características
• Não aquece o ambiente (não emite infravermelho);
• Não desbota objetos (não emite ultravioleta);
• Possui LEDs de alta eficiência;
• Possui driver com isolação Galvânica saída/entrada;
• Mantém fluxo luminoso mesmo se houver variação de tensão;
• Possui lentes de PMMA (Acrílico);
• Baixo consumo de energia;
• Expectativa de vida  superior a 50.000 horas1 (L703 ).
• LED em acordo com a norma IEC 60048-2-43 para H2S (Sulfeto de Hidrogênio);
• IRC >80 com R92 > 0;
• Permite direcionamento do engine em faixa individual.

     A luminária de LED NAKED SQ IP 65 reúne desempenho, segurança e confiabilidade 
para atender as especificações dos sistemas de iluminação.
         Substitui os sistemas de iluminação existentes, que utilizam lâmpadas de multivapor 
metálico, halógenas e fluorescentes compactas. Foi desenvolvida sobre o conceito de 
engine, que consiste em um módulo individual, com lente de PMMA, placa de LEDs em 
base de alumínio (MCPCB), e dissipador térmico de alumínio extrudado. Este conjunto 
independente é vedado e apresenta proteção contra intempéries grau IP65.

Curva:

NAKED SQ 
IP65

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE COR 
(K) TIPO DE COR QUANTIDADE 

DE ENGINES

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO
 (V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

THD 
(%)

06247 LPS-166 1EMP 
IP65 NK 4180 4000 BRANCO

NEUTRO 1 60 110 38
127 0,3

0,99 10
220 0,175

06403 LPS-169 1EMP 
IP65 NK 4180 4000 BRANCO

NEUTRO 1 90 110 38
127 0,3

0,99 10
220 0,175

Aplicação
• Uso em ambientes internos;
• Iluminação monumental e comercial;
• Ideal para substituição de luminárias com lâmpadas vapor metálico, fluorescentes 

compactas e halógenas;
• 60º pé direito de 6 à 14 metros;
• 90º pé direito de 3 à 8 metros.

Especificação
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2;
• Tensão de funcionamento: 198 à 242Vac;
• Acendimento instantâneo; 
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
• Utiliza driver Intral integrado à luminária;
• Alto fator de potência;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz.

LUMINÁRIA DE LED

5
SOBREPOR
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Dimensões (mm):

Características
• Não aquece o ambiente (não emite infravermelho);
• Não desbota objetos (não emite ultravioleta);
• Possui LEDs de alta eficiência;
• Mantém fluxo luminoso mesmo se houver variação de tensão;
• Difusor em vidro temperado (IK08);
• LED de acordo com a norma IEC 60048-2-43 para H2S (Sulfeto de Hidrogênio);
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2 (<10%);
• IRC >80 com R92 > 0;
• Expectativa de vida  superior a 50.000 horas1 (L70)3.

Aplicação
• Altura recomendada até 8 metros.
• Uso em ambientes internos, tais como postos de combustíveis, lojas, deposito, 

etc.;
• Ideal para substituição de luminárias com lâmpadas vapor metálico, luz mista, 

lâmpadas fluorescentes alta potência e etc. 

    As luminárias de LED CERES HB reúnem desempenho, segurança e confiabilidade 
para atender as especificações dos sistemas de iluminação com pé direito alto. 
   Possui dissipador de alumínio, placa MCPCB, LEDs Mid-Power e difusor de vidro 
temperado. O conjunto ótico apresenta proteção contra intempéries grau IP65.

Curva:

CERES HB

Acessório opcional
•   Gancho para  instalação em perfilado Cód. 06055.;
•   Angulador  articulação entre +50º e -50º Cód. 06878.

    
¹NO MODELO LPP – 3PMP É POSSÍVEL A LIGAÇÃO DOS MÓDULOS DE FORMA PARCIAL PARA CONTROLE DO FLUXO LUMINOSO EM 33%, 66% E 100%. É POSSÍVEL A LIGAÇÃO DE 1 
MÓDULO ( 33%), 2 MÓDULOS ( 66%) OU DOS 3 MÓDULOS (100%),  PERMITINDO REALIZAR UM CONTROLE OTIMIZADO DA ILUMINAÇÃO  DO AMBIENTE DE FORMA SIMPLES E ECONÔMICA.    
2 NO MODELO LPP-4PMP É POSSÍVEL A LIGAÇÃO DE 2 MÓDULOS OU DE 4 MÓDULOS PERMITINDO O CONTROLE DE FLUXO LUMINOSO EM 50% OU 100%.

CÓDIGO MODELO
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE COR 
(K) TIPO DE COR EFICIÊNCIA 

(lm/W)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)
POTÊNCIA (W) TENSÃO 

(V)
CORRENTE 

(A)
FAT. DE 

POTÊNCIA 

06308 LPP- 2P MP 7500 5700 BRANCO 
FRIO 115 120 65

127 0,520
0,99

220 0,300

06309¹ LPP- 3P MP 11500 5700 BRANCO 
FRIO 115 120 100

127 0,795
0,99

220 0,450

063212 LPP- 4P MP 14600 5700 BRANCO 
FRIO 115 120 127

127 1,000
0,99

220 0,580

LUMINÁRIA DE LED

PERFILADO
5

Especificação
• Acendimento instantâneo;
• Tensão de funcionamento: 100 à 242Vac;
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 45°C;
• Utiliza driver Intral integrado à luminária;
• Alto fator de potência;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz.
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Características
• Não aquece o ambiente (não emite infravermelho);
• Não desbota objetos (não emite ultravioleta);
• Possui LEDs de alta eficiência;
• Mantém fluxo luminoso mesmo se houver variação de tensão;
• Difusor em vidro temperado (IK08);
• LED de acordo com a norma IEC 60048-2-43 para H2S (Sulfeto de Hidrogênio);
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2 (<10%);
• IRC >80 com R92 > 0;
• Expectativa de vida  superior a 50.000 horas1 (L70)3.

Dimensões (mm):

Aplicação
• Altura recomendada até 8 metros.
• Uso em ambientes internos, tais como postos de combustíveis, lojas, deposito, 

etc.;
• Ideal para substituição de luminárias com lâmpadas vapor metálico, luz mista, 

lâmpadas fluorescentes alta potência e etc. 

  As luminárias de LED CERES  foram desenvolvidas para iluminar postos de combustíveis, 
lojas, depósitos, ou demais aplicações  que utilizem sistema de sobrepor, para substituir 
os sistemas de iluminação existentes com lâmpadas multivapor metálico. 
     Possui dissipador de alumínio, placa MCPCB, LEDs Mid-Power e difusor de vidro 
temperado. O conjunto ótico apresenta proteção contra intempéries grau IP65.
     A fixação pode ser feita por parafuso/bucha ou gancho em perfilado, como são 
tipicamente utilizados nos sistemas tradicionais. Permite a dimerização por seleção de 
drivers.  

Curva:

CERES MP

Acessório opcional
•   Gancho para  instalação em perfilado Cód. 06055.  

1 
NO MODELO LPS – 3PMP É POSSÍVEL A LIGAÇÃO DOS MÓDULOS DE FORMA PARCIAL PARA CONTROLE DO FLUXO LUMINOSO EM 33%, 66% E 100%. É POSSÍVEL A LIGAÇÃO DE 1 MÓDULO 

( 33%), 2 MÓDULOS ( 66%) OU DOS 3 MÓDULOS (100%),  PERMITINDO REALIZAR UM CONTROLE OTIMIZADO DA ILUMINAÇÃO  DO AMBIENTE DE FORMA SIMPLES E ECONÔMICA.    

CÓDIGO MODELO
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

TIPO DE 
COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA 
(W) TENSÃO (V) CORRENTE 

(A)
FATOR DE 
POTÊNCIA

06289 LPS- 2P MP 7500 5700 BRANCO 
FRIO 115 120 65

127 0,520
0,99

220 0,300

06290
1

LPS- 3P MP 11500 5700 BRANCO 
FRIO 115 120 100

127 0,795
0,99

220 0,450 

LUMINÁRIA DE LED

SOBREPOR
5

Especificação
• Acendimento instantâneo;
• Tensão de funcionamento: 100 à 242Vac;
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 45°C;
• Utiliza driver Intral integrado à luminária;
• Alto fator de potência;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz.
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Dimensões (mm):

Características
• Excelente eficiência energética;
• Possui 14 LEDs HIGH Power por Engine; 
• Grau de proteção da luminária: IP66, protegendo o compartimento óptico e 

outros componentes elétricos contra as intempéries do ambiente externo;
• Maior versatilidade de potências e fluxo luminoso, com o uso de diferentes drivers 

de controle da corrente e de quantidades de Engines de LED;
• Ótima distribuição fotométrica, graças ao uso de lentes específicas que 

possibilitam um melhor controle da luz;
• Expectativa de vida superior a 70.000 horas¹ a L703, não necessitando de 

manutenção dos componentes elétricos;
• Possibilita regular a articulação entre +70° e  – 70°.
• IRC >80 com R92 > 0;
• Possibilidade de diferentes temperaturas de cor dos LEDs e índices de reprodução 

de cor sob consulta.

Aplicação
• Ambiente interno e externo;
• Quadras de esporte.

 As luminárias de LED ÁGATA PROJETOR HP reúnem desempenho, segurança e 
confiabilidade para atender às especificações dos sistemas de iluminação industrial 
e aplicações externas. Substituem os sistemas de iluminação existentes que utilizam 
lâmpadas de multivapor metálico.
 Utilizam LEDs High Power que apresentam excelente manutenção de fluxo luminoso, 
garantindo altíssima expectativa de vida.

Curva:

ÁGATA 
PROJETOR HP

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO
 (lm)

TEMP. DE COR 
(K) TIPO DE COR QUANTIDADE 

DE ENGINES

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

THD 
(%)

A
(mm)

09969 LPS-106 2E HP 11300 5700 BRANCO FRIO 2 60 125 90 220 0,41 0,99 10 178

09970 LPS-109 2E HP 11300 5700 BRANCO FRIO 2 90 125 90 220 0,41 0,99 10 178

09971 LPS-106 3E HP 16900 5700 BRANCO FRIO 3 60 125 135 220 0,62 0,99 10 260

09972 LPS-109 3E HP 16900 5700 BRANCO FRIO 3 90 125 135 220 0,62 0,99 10 260

06409 LPS-109 6E HP 33800 5700 BRANCO FRIO 6 90 125 270 220 1,23 0,99 10 520

LUMINÁRIA DE LED

SOBREPOR
5

Especificação
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2; 
• Acendimento instantâneo;
• Tensão de funcionamento: 198 à 242Vac;
• Temperatura ambiente de funcionamento: -10°C a 45°C;
• Utiliza driver Intral integrado à luminária;
• Alto fator de potência;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz.
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Dimensões (mm):

Características
• Excelente eficiência energética;
• Possui 30 LEDs MID Power por Engine; 
• Grau de proteção da luminária: IP66, protegendo o compartimento óptico e 

outros componentes elétricos contra as intempéries do ambiente externo;
• Maior versatilidade de potências e fluxo luminoso, com o uso de diferentes drivers 

de controle da corrente e de quantidades de Engines de LED;
• Ótima distribuição fotométrica, graças ao uso de lentes específicas que 

possibilitam um melhor controle da luz;
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas¹ a L703, não necessitando de 

manutenção dos componentes elétricos;
• Possibilita regular a articulação entre +70° e  – 70°.
• IRC >80 com R92 > 0;
• Possibilidade de diferentes temperaturas de cor dos LEDs e índices de reprodução 

de cor sob consulta.

Aplicação
• Ambiente interno e externo;
• Quadras de esporte.

 As luminárias de LED ÁGATA PROJETOR MP reúnem desempenho, segurança e 
confiabilidade para atender às especificações dos sistemas de iluminação industrial 
e aplicações externas. Substituem os sistemas de iluminação existentes que utilizam 
lâmpadas de multivapor metálico.
 Utilizam LEDs MID Power que apresentam excelente manutenção de fluxo luminoso, 
garantindo altíssima expectativa de vida.

Curva:

ÁGATA 
PROJETOR MP

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE COR 
(K) TIPO DE COR QUANTIDADE 

DE ENGINES

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO
 (V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

THD 
(%)

A      
(mm)

06106 LPS-106 
2E MP 8300 5700 BRANCO FRIO 2 60 110 75 220 0,35 0,99 10 178

06107 LPS-109 
2E MP 8300 5700 BRANCO FRIO 2 90 110 75 220 0,35 0,99 10 178

06108 LPS-106 
3E MP 12500 5700 BRANCO FRIO 3 60 110 113 220 0,52 0,99 10 260

06109 LPS-109 
3E MP 12500 5700 BRANCO FRIO 3 90 110 113 220 0,52 0,99 10 260

06411 LPS-106 
3E MP 16600 5700 BRANCO FRIO 4 60 110 150 220 0,69 0,99 10 336

06412 LPS-109 
3E MP 16600 5700 BRANCO FRIO 4 90 110 150 220 0,69 0,99 10 336

LUMINÁRIA DE LED

SOBREPOR
5

Especificação
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2; 
• Acendimento instantâneo;
• Tensão de funcionamento: 198 à 242Vac;
• Temperatura ambiente de funcionamento: -10°C a 45°C;
• Utiliza driver Intral integrado à luminária;
• Alto fator de potência;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz.
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Dimensões (mm):

Características
• Utilizam LED de alta eficiência, que garantem alto desempenho;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação da rede; 
• Expectativa de vida superior a 25.000 horas¹ a L703, não necessitando de 

manutenção dos componentes elétricos;Corpo em alumínio e difusor de vidro;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Aplicação
• Iluminação em geral;
• Aplicações em ambientes externos. 

Especificação
• Acendimento instantâneo;
• Utiliza driver integrado à luminária; 
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60Hz;
• Temperatura ambiente de funcionamento -10°C a 45°C.

Curva:

LUNA

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

TIPO DE 
COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA IRC A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) FIGURA

06867 PROJETOR LED 
10W BRC QUENTE 600 2700 BRANCO 

QUENTE 75 120 10
127 0,125 ≥0,5 70 116 102 75 89 21 1
220 0,75

06052 PROJETOR LED 
10W BRC FRIO 600 6500 BRANCO 

FRIO 75 120 10
127 0,125 ≥0,5 70 116 102 75 89 21 1
220 0,75

06868 PROJETOR LED 
10W VERDE 600 - VERDE 75 120 10

127 0,125 ≥0,5 70 116 102 75 89 21 1
220 0,75

06869 PROJETOR LED 
30W BRC QUENTE 1750 2700 BRANCO 

QUENTE 75 120 30
127 0,200

≥0,92 70 202 182 133 150 23 1
220 0,115

06053 PROJETOR LED 
30W BRC FRIO 1750 6500 BRANCO 

FRIO 75 120 30
127 0,200

≥0,92 70 202 182 133 150 23 1
220 0,115

06870 PROJETOR LED 
30W VERDE 1750 - VERDE 75 120 30

127 0,200
≥0,92 70 202 182 133 150 23 1

220 0,115

06871 PROJETOR LED 
50W BRC QUENTE 3000 2700 BRANCO 

QUENTE 75 120 50
127 0,325

≥0,92 70 235 205 155 185 25 1
220 0,190

06054 PROJETOR LED 
50W BRC FRIO 3000 6500 BRANCO 

FRIO 75 120 50
127 0,325

≥0,92 70 235 205 155 185 25 1
220 0,190

06872 PROJETOR LED 
50W VERDE 3000 - VERDE 75 120 50

127 0,325
≥0,92 70 235 205 155 185 25 1

220 0,190

06727 PROJETOR LED 
100W BRC FRIO 8500 6500 BRANCO 

FRIO 95 120 100
127 0,765

≥0,92 70 - 292 292 292 81 2
220 0,440

06728 PROJETOR LED 
150W BRC FRIO 12700 6500 BRANCO 

FRIO 95 120 150
127 1,150

≥0,92 70 - 337 317 318 73 3
220 0,660

06729 PROJETOR LED 
200W BRC FRIO 12700 6500 BRANCO 

FRIO 95 120 200
127 1,530

≥0,92 70 - 375 375 400 90 4
220 0,890

Os projetores de LED LUNA reúnem desempenho, segurança e confiabilidade para
atender as especificações dos sistemas de iluminação para ambientes externos. 
Substituem os sistemas atuais de projetores com lâmpadas halógenas/multivapor 
metálico ou fluorescentes compactas. Utilizam LEDs MID Power que apresentam 
excelente relação custo x benefício.

LUMINÁRIA DE LED

SOBREPOR
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EMBUTIR

Dimensões (mm):

Características
• Difusor leitoso para controle de ofuscamento e distribuição de luz uniforme; 
• Utilizam LED de alta eficiência, que garantem alto desempenho;
• Disponíveis nas cores de luz: branco frio, quente ou neutro;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação; 
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas¹ a L703; 
• IRC >80 com R92 > 0;
• Baixo consumo de energia;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Aplicação
• Ambiente interno;
• Escritórios;
• Enfermarias, quartos e corredores de hospitais;
• Refeitórios;
• Lojas;
• Hotéis;
• Ambientes Comerciais; 
• Restaurantes;
• Pé direito de até 5 metros.

Especificação
• Utiliza driver Intral integrado à luminária; 
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2;

 As luminárias de LED ANTERA são construídas em chapa de aço tratada e pintada 
pelo sistema eletrostático a pó híbrido branco e difusor em acrílico leitoso. Possuem 
módulos de LED de altíssima qualidade, a fim de assegurar uma instalação livre de 
manutenção e com baixa depreciação de fluxo luminoso.
 As luminárias ANTERA são fabricadas nos modelo de embutir em gesso ou 
modulação 625x625mm ou 625x1250mm (perfis tipo “T” invertido).

Curva:

ANTERA

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE COR 
(K)

TIPO DE 
COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO 
(V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

THD 
(%)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

NICHO 
(mm)

09703 BE-108  
368X368mm 2100 6000 BRANCO 

FRIO 87 24
127 0,200

0,99 10 77 346 346 368 368 355X355
220 0,120

09710 BE-118  
368X368mm 2100 3000 BRANCO 

QUENTE 87 24
127 0,200

0,99 10 77 346 346 368 368 355X355
220 0,120

09711 BE-168  
368X368mm 2100 4000 BRANCO 

NEUTRO 87 24
127 0,200

0,99 10 77 346 346 368 368 355X355
220 0,120

09701 BE-108  
174X617mm 1870 6000 BRANCO 

FRIO 110 17
127 0,160

0,99 10 62 154 594 174 617 160X605
220 0,092

09714 BE-118  
174X617mm 1870 3000 BRANCO 

QUENTE 110 17
127 0,160

0,99 10 62 154 594 174 617 160X605
220 0,092

09715 BE-168  
174X617mm 1870 4000 BRANCO 

NEUTRO 110 17
127 0,160

0,99 10 62 154 594 174 617 160X605
220 0,092

09652 BE-108  
617X617mm 3740 6000 BRANCO 

FRIO 110 34
127 0,280

0,99 10 95 594 594 617 617 605X605
220 0,160

09708 BE-118  
617X617mm 3740 3000 BRANCO 

QUENTE 110 34
127 0,280

0,99 10 95 594 594 617 617 605X605
220 0,160

09709 BE-168  
617X617mm 3740 4000 BRANCO 

NEUTRO 110 34
127 0,280

0,99 10 95 594 594 617 617 605X605
220 0,160

09687 BE-108  
 174X1243mm 3740 6000 BRANCO 

FRIO 110 34
127 0,280

0,99 10 62 154 1220 174 1243 160X1230
220 0,160

09712 BE-118             
174X1243mm 3740 3000 BRANCO 

QUENTE 110 34
127 0,280

0,99 10 62 154 1220 174 1243 160X1230
220 0,160

09713 BE-168  
 174X1243mm 3740 4000 BRANCO 

NEUTRO 110 34
127 0,280

0,99 10 62 154 1220 174 1243 160X1230
220 0,160

* POSSIBILIDADE DE DIFUSOR PRISMÁTICO, SOB CONSULTA.

LUMINÁRIA DE LED
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Dimensões (mm):

Embutir

Sobrepor

EMBUTIR

SOBREPOR

Características
• Não aquece o ambiente (não emite infravermelho);
• Não desbota objetos (não emite ultravioleta);
• Possui LEDs de alta eficiência;
• Possui driver alto fator de potência, com isolação galvânica entre entrada/saída;
• Mantém fluxo luminoso mesmo se houver variação de  tensão;
• Versões dimerizáveis sob consulta;
• IRC >80 com R92 > 0;
• UGR<19;
• Expectativa de vida  superior a 50.000 horas1 (L703).

Aplicação
• Uso em ambientes internos;
• Iluminação residencial e comercial;
• Ideal para uso em aplicações com o pé direito reduzido de até 5 metros tais como: 

Escritórios, Restaurantes, Lojas, etc.

Especificação
• Acendimento instantâneo; 
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2.

    As luminárias de LED Antera SL da Intral são fabricadas com base de aço, com pintura 
epóxi branca e difusor leitoso de polipropileno.
    Fabricadas com placas de alta robustez, permite alta durabilidade e baixíssima 
manutenção. 
     Estão disponíveis nos modelos de embutir e sobrepor. Os de embutir são para aplicação 
em gesso ou em modulação com perfis tipo ‘T’ invertido (o modelo 318x1218mm só pode 
ser embutido em gesso).
     Sua altura reduzida permite a instalação em locais com pouca profundidade de forro 
para os modelos de embutir e uma instalação discreta para os modelos de sobrepor.

Curva:

ANTERA SL
LUMINÁRIA DE LED

EMBUTIR/SOBREPOR

CÓDIGO MODELO
FLUXO 

LUMINOSO
(lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

TIPO 
DE COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA

THD
(%)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

06938 BKS-168 
600X600MM 3600 4000 BRANCO 

NEUTRO 100 36
127 0,280

0,99 10 42 600 600
220 0,160

06839 BKS-108  
600X600MM 3600 6500 BRANCO 

FRIO 100 36
127 0,280

0,99 10 42 600 600
220 0,160

06942 BKS-168 
300X1200MM 3600 4000 BRANCO 

NEUTRO 100 36
127 0,280

0,99 10 42 300 1200
220 0,160

06943 BKS-108 
300X1200MM 3600 6500 BRANCO 

FRIO 100 36
127 0,280

0,99 10 42 300 1200
220 0,160

06946 BKS-168 
300X600MM 1800 4000 BRANCO 

NEUTRO 100 18
127 0,140

0,99 10 42 300 600
220 0,080

06947 BKS-108 
300X600MM 1800 6500 BRANCO 

FRIO 100 18
127 0,140

0,99 10 42 300 600
220 0,080

CÓDIGO MODELO
FLUXO 

LUMINOSO
(lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

TIPO 
DE COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA

THD
(%)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

NICHO 
(mm)

06936 BKE-168 
618X618MM 3600 4000 BRANCO 

NEUTRO 100 36
127 0,280

0,99 10 32 589 589 618 618 595X595
220 0,160

06937 BKE-108 
618X618MM 3600 6500 BRANCO 

FRIO 100 36
127 0,280

0,99 10 32 589 589 618 618 595X595
220 0,160

*06940 *BKE-168 
318X1218MM 3600 4000 BRANCO 

NEUTRO 100 36
127 0,280

0,99 10 32 289 1189 318 1218 295X1195
220 0,160

*06941 *BKE-108 
318X1218MM 3600 6500 BRANCO 

FRIO 100 36
127 0,280

0,99 10 32 289 1189 318 1218 295X1195
220 0,160

06944 BKE-168 
318X618MM 1800 4000 BRANCO 

NEUTRO 100 18
127 0,140

0,99 10 32 289 589 318 618 295X595
220 0,080

06945 BKE-108 
318X618MM 1800 6500 BRANCO 

FRIO 100 18
127 0,140

0,99 10 32 289 589 318 618 295X595
220 0,080

EMBUTIR

SOBREPOR
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Dimensões (mm):

Características
• Difusor prismático com efeito de arcos.
• Utilizam LED de alta eficiência, que garantem alto desempenho;
• Disponíveis nas cores de luz: Branco frio, quente ou neutro.
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação;
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas¹ à L703;
• IRC >80 com R9² > 0;
• Baixo consumo de energia;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Aplicação
• Ambiente interno;
• Escritórios;
• Enfermarias, quartos e corredores de hospitais;
• Refeitórios;
• Lojas;
• Hotéis;
• Ambientes Comerciais;
• Restaurantes;
• Pé-direito de até 6 metros.

Especificação
• Utiliza driver Intral integrado à luminária;
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz
• Alto fator de potência;
• Acendimento instantâneo; 
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2.

 As luminárias de LED ANTERA são construídas em chapa de aço tratada e pintada pelo 
sistema eletrostático a pó híbrido branco e difusor em acrílico prismático. 
 Possuem módulos de LED de altíssima qualidade, a fim de assegurar uma instalação 
livre de manutenção e com baixa depreciação de fluxo luminoso. 
 As luminárias ANTERA são fabricadas nos modelo de embutir em gesso  ou  modulação 
625x625mm (perfis tipo “T” invertido).

Curva:

ANTERA 
PRISMÁTICA

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE COR 
(K)

TIPO DE 
COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO 
(V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

THD 
(%)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

NICHO 
(mm)

06404 BE-168
617x617mm 3600 4000 BRANCO 

NEUTRO 109 33
127 0,260

0,99 10 60 594 594 617 617 605X605
220 0,150

06405 BE-168 AF
617x617mm 7200 4000 BRANCO 

NEUTRO 109 66
127 0,520

0,99 10 60 594 594 617 617 605X605
220 0,300

LUMINÁRIA DE LED

EMBUTIR
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Características
• Possui LEDs de alta eficiência;
• Possui driver com isolação galvânica entre entrada/saída;
• Mantém fluxo luminoso mesmo se houver variação de  tensão;
• Versões dimerizáveis sob consulta;
• IRC >80 com R92 > 0;
• Expectativa de vida  superior a 50.000 horas1 (L703).

Aplicação
• Uso em ambientes internos;
• Iluminação Residencial e comercial;
• Ideal para uso em aplicações com o pé direito reduzido de até 5 metros tais como: 

Escritórios, Restaurantes, Lojas, etc.

EMBUTIR

EMBUTIR

EMBUTIR

SOBREPOR

SOBREPOR

SOBREPOR

Especificação
• Acendimento instantâneo; 
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz; 
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2.

 Os Painéis de Led são construídos em alumínio extrudado. Possuem módulos de led 
de altíssima qualidade, a fim de assegurar uma instalação livre de manutenção e com 
baixa depreciação de fluxo luminoso.
  

Dimensões (mm):

Curva:

PAINEL LED
LUMINÁRIA DE LED

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

TIPO DE 
COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO 
(V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

THD 
(%)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

NICHO 
(mm)

06443          FPE-108  
400x400mm 2400 6000 BRANCO 

FRIO 90 27
127 0,225

0,95 10 10 400 400 375 375 385x385
220 0,130

06444          FPE-168  
400x400mm 2400 4000 BRANCO 

NEUTRO 90 27
127 0,225

0,95 10 10 400 400 375 375 385x385
220 0,130

06467            FPE-108  
620x620mm 3600 6000 BRANCO 

FRIO 90 40
127 0,330

0,95 10 10 620 620 595 595 605x605
220 0,190

06468               FPE-168  
620x620mm 3600 4000 BRANCO 

NEUTRO 90 40
127 0,330

0,95 10 10 620 620 595 595 605x605
220 0,190

EMBUTIR/ SOBREPOR

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO
 (lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

TIPO 
DE COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA

THD
(%)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

06913 FPS-108
405x405mm 2400 6000 BRANCO FRIO 90 27

127 0,225
0,95 10 50 405 405

220 0,130

06914 FPS-168
405x405mm 2400 4000 BRANCO 

NEUTRO 90 27
127 0,225

0,95 10 50 405 405
220 0,130

06915 FPS-108
625x625mm 3600 6000 BRANCO FRIO 90 40

127 0,330
0,95 10 50 625 625

220 0190

06916 FPS-168
625x625mm 3600 4000 BRANCO 

NEUTRO 90 40
127 0,330

0,95 10 50 625 625
220 0190
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Dimensões (mm):

Características
• Possui LEDs de alta eficiência;
• Possui driver com isolação galvânica entre entrada/saída;
• Mantém fluxo luminoso mesmo se houver variação de  tensão;
• Acendimento instantâneo;
• Versões dimerizáveis sob consulta;
• IRC >80 com R92 > 0;
• Expectativa de vida  superior a 50.000 horas1 (L703).

Aplicação
• Uso em ambientes internos;
• Iluminação Residencial e comercial;
• Ideal para uso em aplicações com o pé direito reduzido  de até 5 metros tais 

como: Escritórios, Restaurantes, Lojas, etc.

Especificação
• Acendimento instantâneo; 
• Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz; 
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2.

As luminárias de LED Themis da Intral são fabricadas com materiais que asseguram 
uma instalação livre de manutenção e com baixa depreciação de fluxo luminoso.
   Possuem módulos de led de altíssima qualidade, a fim de assegurar uma instalação 
livre de manutenção e com baixa depreciação de fluxo luminoso.
   Sua altura reduzida (40mm), possibilita a instalação em locais com pouca profundidade.
   São fabricadas nos modelos de embutir em gesso ou modulação 625x625mm ou  
625x1250mm (perfis tipo ‘T’ invertido).

Curva:

THEMIS
LUMINÁRIA DE LED

EMBUTIR

CÓDIGO MODELO
FLUXO 

LUMINOSO
(lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

TIPO 
DE COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA

THD
 (%)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

NICHO
(mm)

06540 SLE-118  
130X617mm 1m 1.870 3000 BRANCO 

QUENTE 110 17
127 0,133

0,99 10 40 95 561 130 617 105x605
220 0,077

06507 SLE-168  
130X617mm 1m 1.870 4000 BRANCO 

NEUTRO 110 17
127 0,133

0,99 10 40 95 561 130 617 105x605
220 0,077

06508 SLE-108  
130X617mm 1m 1.870 6000 BRANCO 

FRIO 110 17
127 0,133

0,99 10 40 95 561 130 617 105x605
220 0,077

06541 SLE-118  
617X617mm 2m 3.740 3000 BRANCO 

QUENTE 110 34
127 0,267

0,99 10 40 588 571 617 617 605x605
220 0,154

06509 SLE-168  
617X617mm 2m 3.740 4000 BRANCO 

NEUTRO 110 34
127 0,267

0,99 10 40 588 571 617 617 605x605
220 0,154

06526 SLE-108  
617X617mm 2m 3.740 6000 BRANCO

FRIO 110 34
127 0,267

0,99 10 40 588 571 617 617 605x605
220 0,154

06949 SLE-118  
130X1243mm 1m 3.740 3000 BRANCO 

QUENTE 110 34
127 0,267

0,99 10 40 95 1187 130 1243 105x1210
220 0,154

06527 SLE-168  
130X1243mm 1m 3.740 4000 BRANCO 

NEUTRO 110 34
127 0,267

0,99 10 40 95 1187 130 1243 105x1210
220 0,154

06528 SLE-108  
130X1243mm 1m 3.740 6000 BRANCO

FRIO 110 34
127 0,267

0,99 10 40 95 1187 130 1243 105x1210
220 0,154
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Curva:

Dimensões (mm):

Características
• Difusor leitoso para controle de ofuscamento e distribuição de luz uniforme;
• Utiliza LED de alta eficiência, que garante alto desempenho e uniformidade da 

luz;
• Expectativa de vida superior a 25.000 horas1 a L703;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação da rede; 
• Baixo consumo de energia;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Aplicação
• Aplicação:
• Ambientes internos em geral;
• Escritórios;
• Enfermarias, quartos e corredores de hospitais;
• Refeitórios;
• Lojas;
• Hotéis;
• Ambientes comerciais;
• Restaurantes;
• Residências.

              As luminárias Línea de LED da Intral, são construídas com materiais de 
altíssima qualidade a fim de assegurar uma instalação livre de manutenção e com 
baixa depreciação de fluxo luminoso. Com alta eficiência são ideais para uso comercial 
e residencial, pois reduzem o consumo de energia elétrica de forma direta pela baixa 
potência consumida e indireta pois reduzem o calor no ambiente, e assim os gastos 
com energia dos equipamentos de ar condicionado.
              São modelos com visual moderno, que possibilita sua aplicação nos mais diversos 
ambientes. Possuem driver de corrente interno de alta eficiência e confiabilidade que 
garante um funcionamento livre de manutenção por toda sua expectativa de vida.

LÍNEA
LUMINÁRIA DE LED

CÓDIGO MODELO
FLUXO 

LUMINOSO
(lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

TIPO 
DE COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

ÂNGULO
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

06795 LUMINÁRIA LINEA LED 18W 1500 6500 BRANCO FRIO 120° 83 18
127 0,280

0,5 600 74,5 23
220 0,160

06796 LUMINÁRIA LINEA LED 36W 3000 6500 BRANCO FRIO 120° 83 36
127 0,310

0,92 1200 74,5 23
220 0,180

06797 LUMINÁRIA LINEA LED 23W 2000 6500 BRANCO FRIO 120° 87 23
127 0,195

0,92 600 120 37
220 0,115

06798 LUMINÁRIA LINEA LED 45W 3800 6500 BRANCO FRIO 120° 84 45
127 0,385

0,92 1200 120 37
220 0,225

Especificação
• Acendimento instantâneo; 
• Temperatura ambiente de funcionamento: -10°C a 45°C;
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz.
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Dimensões (mm):

Características
• Difusor leitoso para controle de ofuscamento e distribuição de luz uniforme; 
• Fixação por clipes de aço mola;
• Utilizam LED de alta eficiência, que garantem alto desempenho;
• Disponíveis nas cores de luz: branco frio, quente ou neutro;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação; 
• Expectativa de vida superior a 35.000 horas¹ a L703; 
• IRC >80 com R92 > 0;
• Baixo consumo de energia;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Aplicação
• Ambiente interno;
• Escritórios;
• Enfermarias, quartos e corredores de hospitais;
• Refeitórios;
• Lojas;
• Hotéis;
• Ambientes Comerciais; 
• Restaurantes;
• Pé direito de até 5 metros.

Especificação
• Acendimento instantâneo;
• Utiliza driver Intral; 
• Tensão de funcionamento: 100 a 242 Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2*.

 As luminárias de LED TONDO são construídas com o corpo em alumínio 
tratado e pintado pelo sistema eletrostático a pó híbrido branco, para 
melhor dissipação térmica e acabamento em plástico antiamarelamento. 
  
 As luminárias TONDO são modelos de embutir com visual moderno e em diversos 
tamanhos, que possibilita sua aplicação nos mais diversos ambientes.

Curva:

TONDO

*CONFORME TABELA, SOMENTE PARA MODELOS ALTO FATOR DE POTÊNCIA.

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

TIPO DE
 COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

THD
(%)

A
(mm)

B 
(mm)

NICHO 
(mm)

09780 DIE-108
Ø230mm AF 2000 6000 BRANCO FRIO 83 24

127 0,200
0,95 10 56 Ø230 Ø210

220 0,115

09781 DIE-168
Ø230mm AF 2000 4000 BRANCO NEUTRO 83 24

127 0,200
0,95 10 56 Ø230 Ø210

220 0,115

09782 DIE-118
Ø230mm AF 2000 3000 BRANCO QUENTE 83 24

127 0,200
0,95 10 56 Ø230 Ø210

220 0,115

09835 DIE-108
Ø230mm 1550 6000 BRANCO FRIO 80 19,5

127 0,150
0,95 10 56 Ø230 Ø210

220 0,086

09836 DIE-168
Ø230mm 1550 4000 BRANCO NEUTRO 80 19,5

127 0,150
0,95 10 56 Ø230 Ø210

220 0,086

09837 DIE-118 
Ø230mm 1550 3000 BRANCO QUENTE 80 19,5

127 0,150
0,95 10 56 Ø230 Ø210

220 0,086

09783 DIE-108 
Ø185mm 1200 6000 BRANCO FRIO 80 15

127 0,235
0,5 # 46 Ø185 Ø165

220 0,160

09784 DIE-168
Ø185mm 1200 4000 BRANCO NEUTRO 80 15

127 0,235
0,5 # 46 Ø185 Ø165

220 0,160

09785 DIE-118
Ø185mm 1200 3000 BRANCO QUENTE 80 15

127 0,235
0,5 # 46 Ø185 Ø165

220 0,160

09786 DIE-108
Ø130mm 800 6000 BRANCO FRIO 80 10

127 0,160
0,5 # 36 Ø130 Ø120

220 0,120

09787 DIE-168 
Ø130mm 800 4000 BRANCO NEUTRO 80 10

127 0,160
0,5 # 36 Ø130 Ø120

220 0,120

09788 DIE-118 
Ø130mm 800 3000 BRANCO QUENTE 80 10

127 0,160
0,5 # 36 Ø130 Ø120

220 0,120

LUMINÁRIA DE LED

EMBUTIR
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Características
• Difusor leitoso para controle de ofuscamento e distribuição de luz uniforme; 
• Fixação por clipes de aço mola;
• Utilizam LED de alta eficiência, que garantem alto desempenho;
• Disponíveis nas cores de luz: branco frio, quente ou neutro;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação; 
• Expectativa de vida superior a 35.000 horas¹ a L703; 
• IRC >80 com R92 > 0;
• Baixo consumo de energia;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Especificação
• Acendimento instantâneo;
• Utiliza driver Intral; 
• Tensão de funcionamento: 100 a 242 Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2*.

Dimensões (mm):

Aplicação
• Ambiente interno;
• Escritórios;
• Enfermarias, quartos e corredores de hospitais;
• Refeitórios;
• Lojas;
• Hotéis;
• Ambientes Comerciais; 
• Restaurantes;
• Pé direito de até 5 metros.

 As luminárias de LED PIAZZA são construídas com o corpo em alumínio 
tratado e pintado pelo sistema eletrostático a pó híbrido branco, para 
melhor dissipação térmica e acabamento em plástico antiamarelamento. 
  As luminárias PIAZZA são modelos de embutir com visual moderno e em diversos 
tamanhos, que possibilita sua aplicação nos mais diversos ambientes.

Curva:

PIAZZA

*CONFORME TABELA, SOMENTE PARA MODELOS ALTO FATOR DE POTÊNCIA.

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K) TIPO DE COR EFICIÊNCIA 

(lm/W)
POTÊNCIA 

(W)
TENSÃO

 (V)
CORRENTE 

(A)
FATOR DE 
POTÊNCIA 

THD
 (%)

A
 (mm)

B 
(mm)

C
 (mm)

NICHO 
(mm)

09771 DHE-108
230X230mm AF 2000 6000 BRANCO FRIO 83 24

127 0,200
0,95 10 56 230 230 210X210

220 0,115

09772 DHE-168
230X230mm AF 2000 4000 BRANCO NEUTRO 83 24

127 0,200
0,95 10 56 230 230 210X210

220 0,115

09773 DHE-118
230X230mm AF 2000 3000 BRANCO QUENTE 83 24

127 0,200
0,95 10 56 230 230 210X210

220 0,115

09832 DHE-108 
230X230mm 1550 6000 BRANCO FRIO 80 19,5

127 0,160
0,95 10 56 230 230 210X210

220 0,086

09833 DHE-168
230X230mm 1550 4000 BRANCO NEUTRO 80 19,5

127 0,160
0,95 10 56 230 230 210X210

220 0,086

09834 DHE-118 
230X230mm 1550 3000 BRANCO QUENTE 80 19,5

127 0,160
0,95 10 56 230 230 210X210

220 0,086

09774 DHE-108 
185X185mm 1200 6000 BRANCO FRIO 80 15

127 0,235
0,5 # 46 185 185 165X165

220 0,160

09775 DHE-168 
185X185mm 1200 4000 BRANCO NEUTRO 80 15

127 0,235
0,5 # 46 185 185 165X165

220 0,160

09776 DHE-118 
185X185mm 1200 3000 BRANCO QUENTE 80 15

127 0,235
0,5 # 46 185 185 165X165

220 0,160

09777 DHE-108
130X130mm 800 6000 BRANCO FRIO 80 10

127 0,160
0,5 # 36 130 130 120X120

220 0,120

09778 DHE-168 
130X130mm 800 4000 BRANCO NEUTRO 80 10

127 0,160
0,5 # 36 130 130 120X120

220 0,120

09779 DHE-118
130X130mm 800 3000 BRANCO QUENTE 80 10

127 0,160
0,5 # 36 130 130 120X120

220 0,120

LUMINÁRIA DE LED

EMBUTIR
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Dimensões (mm):

Características
• Possui LEDs “Mid-Power” de alta eficiência;
• Permite altíssimo número acendimentos, podendo ser usadas com sensores de 

presença;
• Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão;
• Construção livre de mercúrio;
• Driver de alta eficiência, com isolação galvânica entre entrada e saída; 
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas¹ a L703; 
• IRC >80 com R92 > 0;
• Corpo em aço pintado, e dissipador em alumínio para melhor dissipação térmica;
• Difusor em PS (Poliestireno).

Aplicação
• Uso em ambientes internos;
• Instalação de sobrepor;
• Iluminação geral, residencial, comercial;
• Iluminação bares, lojas, restaurantes, salas comerciais,  salas de estar, escritórios, 

shopping centers, etc... 

Especificação
• Acendimento instantâneo;
• Utiliza driver Intral integrado a luminária;
• Tensão de funcionamento: 100 a 242 Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz; Temperatura ambiente de funcionamento: 

10°C a 45°C;
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com a IEC 61000-3-2  ( modelos de 19,5, 20 e 24W).

        As luminárias de LED CUBIC de sobrepor da Intral, são ideais para uso comercial 
e residencial, pois reduzem o consumo de energia elétrica de forma direta pela baixa 
potência consumida e indireta pois reduzem o calor no ambiente e assim os gastos com 
energia dos equipamentos de ar condicionado.
         Possuem driver de corrente independente de alta eficiência e confiabilidade para 
um funcionamento livre de manutenção por toda sua expectativa de vida, que pode 
ultrapassar 50.000 horas.

Curva:

CUBIC
LUMINÁRIA DE LED

SOBREPOR

CÓDIGO MODELO
FLUXO 

LUMINOSO
(lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

TIPO 
DE COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA

ÂNGULO DE 
ABERTURA 

(º)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

 06953 CUBIC 108 120x120 800 6000 BRANCO
 FRIO

80 10

127 0,157

0,5 120 100 120 120

220 0,12

  06935 CUBIC 168 120x120 800 4000 BRANCO 
NEUTRO

127 0,157

220 0,12

  06952 CUBIC 118 120x120 800 3000 BRANCO 
QUENTE

127 0,157

220 0,12

 06954 CUBIC 108 160x160 1200 6000 BRANCO 
FRIO

80 15

127 0,236

0,5 120 100 160 160

220 0,16

  06955 CUBIC 168 160x160 1200 4000 BRANCO 
NEUTRO

127 0,236

220 0,16

  06956 CUBIC 118 160x160 1200 3000 BRANCO 
QUENTE

127 0,236

220 0,16

 06957 CUBIC 108 200x200 1550 6000 BRANCO
 FRIO

80 19,5

127 0,162

0,95 120 120 200 200

220 0,093

  06958 CUBIC 168 200x200 1550 4000 BRANCO 
NEUTRO

127 0,162

220 0,093

  06959 CUBIC 118 200x200 1550 3000 BRANCO 
QUENTE

127 0,162

220 0,093

06960 CUBIC 108 200x200 AF 2000 6000 BRANCO
 FRIO

83 24

127 0,199

0,95 120 120 200 200

220 0,115

  06961 CUBIC 168 200x200 AF 2000 4000 BRANCO 
NEUTRO

127 0,199

220 0,115

  06962 CUBIC 118  200x200 AF 2000 3000 BRANCO 
QUENTE

127 0,199

220 0,115

 06993 CUBIC 108 120x240 1600 6000 BRANCO
 FRIO

80 20

127 0,157

0,99 120 100 240 120

220 0,12

  06994 CUBIC 168 120x240 1600 4000 BRANCO 
NEUTRO

127 0,157

220 0,12

  06995 CUBIC 118 120x240 1600 3000 BRANCO 
QUENTE

127 0,157

220 0,12
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Dimensões (mm):

Características
• Difusor leitoso para controle de ofuscamento e distribuição de luz uniforme; 
• Utilizam LED de alta eficiência, que garantem alto desempenho;
• Disponíveis nas cores de luz: branco frio, quente ou neutro,
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação; 
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas¹ a L703; 
• IRC >80 com R92 > 0;
• Baixo consumo de energia;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Aplicação
• Ambientes internos;
• Escritórios;
• Enfermaria, quartos e corredores de hospitais;
• Refeitórios;
• Lojas;
• Hotéis;
• Ambientes Comerciais; 
• Restaurantes etc...
• Pé direito de até 5 metros.

Especificação
• Acendimento instantâneo; 
• Utiliza driver Intral integrado à luminária; 
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2.

 As luminárias de LED ÍRIS são construídas em chapa de aço tratada e pintada 
pelo sistema eletrostático a pó híbrido branco, refletor interno em alumínio 
anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza, 99,85%, e difusor leitoso. 
 Possuem módulos de LED de altíssima qualidade, a fim de assegurar uma instalação 
livre de manutenção e com baixa depreciação de fluxo luminoso.
 A ÍRIS é uma luminária de embutir em gesso ou modulação 625x625mm ou 
625x1250mm (perfis tipo “T” invertido).

Curva:

ÍRIS

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

TIPO DE 
COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO 
(V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

THD 
(%)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E
 (mm)

NICHO 
(mm)

09241 LDE-108  
617X617mm 3500 6000 BRANCO 

FRIO 100 35
127 0,280

0,99 10 55 590 590 617 617 596X596
220 0,160

09242 LDE-118  
617X617mm 3500 3000 BRANCO 

QUENTE 100 35
127 0,280

0,99 10 55 590 590 617 617 596X596
220 0,160

09243 LDE-168  
 617X617mm 3500 4000 BRANCO 

NEUTRO 100 35
127 0,280

0,99 10 55 590 590 617 617 596X596
220 0,160

09238 LDE-108 
 291X1243mm 3500 6000 BRANCO 

FRIO 100 35
127 0,280

0,99 10 55 240 1190 291 1243 246X1196
220 0,160

09239 LDE-118  
 291X1243mm 3500 3000 BRANCO 

QUENTE 100 35
127 0,280

0,99 10 55 240 1190 291 1243 246X1196
220 0,160

09240 LDE-168 
 291X1243mm 3500 4000 BRANCO 

NEUTRO 100 35
127 0,280

0,99 10 55 240 1190 291 1243 246X1196
220 0,160

LUMINÁRIA DE LED

EMBUTIR
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Dimensões (mm):

Características
• Difusor leitoso com refletor duplo parabólico para um controle total de 

ofuscamento e distribuição de luz uniforme; 
• Utilizam LED de alta eficiência, que garantem alto desempenho;
• Disponíveis nas cores de luz: Branco frio, quente ou neutro; 
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação; 
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas¹ a L703; 
• IRC >80 com R92> 0;
• Baixo consumo de energia;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Aplicação
• Ambientes internos;
• Escritórios;
• Enfermaria, quartos e corredores de hospitais;
• Refeitórios;
• Lojas;
• Hotéis;
• Ambientes Comerciais; 
• Restaurantes etc.
• Pé  direito de até 5 metros.

Especificação
• Acendimento instantâneo; 
• Utiliza driver Intral integrado à luminária; 
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2.

As luminárias de LED ZÍNIA são construídas em chapa de aço tratada e pintada pelo 
sistema eletrostático a pó híbrido branco, refletor e aletas parabólicas em alumínio 
anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza, 99,85%, e difusor leitoso. 
 A ZÍNIA é uma luminária de embutir em gesso ou modulação 625x625mm ou 
625x1250mm (perfis tipo “T” invertido).

Curva:

ZÍNIA

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

TIPO DE 
COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO 
(V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

THD 
(%)

A
(mm)

B 
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E 
(mm)

NICHO 
(mm)

N° DE 
ALETAS

09873 DE-109 
267X617mm 1700 6000 BRANCO

FRIO 77 22
127 0,175

0,99 10 40 240 590 267 617 246X596 14
220 0,100

09884 DE-119 
267X617mm 1700 3000 BRANCO 

QUENTE 77 22
127 0,175

0,99 10 40 240 590 267 617 246X596 14
220 0,100

09874 DE-169 
267X617mm 1700 4000 BRANCO 

NEUTRO 77 22
127 0,175

0,99 10 40 240 590 267 617 246X596 14
220 0,100

09875 DE-109 
617X617mm 3400 6000 BRANCO

FRIO 75 45
127 0,360

0,99 10 40 590 590 617 617 596X596 14
220 0,210

09885 DE-119 
617X617mm 3400 3000 BRANCO 

QUENTE 75 45
127 0,360

0,99 10 40 590 590 617 617 596X596 14
220 0,210

09876 DE-169 
617X617mm 3400 4000 BRANCO 

NEUTRO 75 45
127 0,360

0,99 10 40 590 590 617 617 596X596 14
220 0,210

09877 DE-109 
291X1243mm 3400 6000 BRANCO

FRIO 75 45
127 0,360

0,99 10 40 240 1190 291 1243 246X1196 29
220 0,210

09886 DE-119 
291X1243mm 3400 3000 BRANCO 

QUENTE 75 45
127 0,360

0,99 10 40 240 1190 291 1243 246X1196 29
220 0,210

09878 DE-169 
291X1243mm 3400 4000 BRANCO 

NEUTRO 75 45
127 0,360

0,99 10 40 240 1190 291 1243 246X1196 29
220 0,210

LUMINÁRIA DE LED

EMBUTIR
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Dimensões (mm):

Características
• Difusor leitoso para controle de ofuscamento e distribuição de luz uniforme; 
• Utilizam LED de alta eficiência, que garantem alto desempenho;
• Disponíveis nas cores de luz: Branco frio, quente ou neutro. 
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação; 
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas¹ à L703; 
• IRC >80 com R92 > 0.

Aplicação
• Ambiente interno;
• Escritórios;
• Enfermarias, quartos e corredores de hospitais;
• Refeitórios;
• Lojas;
• Hotéis;
• Ambientes Comerciais; 
• Restaurantes;

Especificação
• Acendimento instantâneo; 
• Utiliza driver Intral integrado à luminária; 
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2.

 As luminárias de LED ANTERA SE são construídas em chapa de aço tratada e pintada 
pelo sistema eletrostático a pó híbrido branco e difusor em acrílico leitoso.Possuem 
módulos de LED de altíssima qualidade, a fim de assegurar uma instalação livre de 
manutenção e com baixa depreciação de fluxo luminoso.
 Os modelos ANTERA SE são luminárias de sobrepor e embutir* em modulação 
625x625mm ou 625x1250mm (perfis tipo “T” invertido).
*Não recomendada para aplicação em teto de gesso.

Curva:

ANTERA SE

*CONFORME TABELA, SOMENTE PARA MODELOS ALTO FATOR DE POTÊNCIA.

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

TIPO DE 
COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

THD
(%)

A
(mm)

B 
(mm)

C
(mm)

06091 BH-108
370X370mm 2100 6000 BRANCO 

FRIO 87 24
127 0,200

0,99 10 65 370 370
220 0,120

06129 BH-118
370X370mm 2100 3000 BRANCO 

QUENTE 87 24
127 0,200

0,99 10 65 370 370
220 0,120

06130 BH-168
370X370mm 2100 4000 BRANCO 

NEUTRO 87 24
127 0,200

0,99 10 65 370 370
220 0,120

06131 BH-108
246X617mm 1870 6000 BRANCO 

FRIO 110 17
127 0,135

0,99 10 65 246 617
220 0,078

06132 BH-118
246X617mm 1870 3000 BRANCO 

QUENTE 110 17
127 0,135

0,99 10 65 246 617
220 0,078

06133 BH-168
246X617mm 1870 4000 BRANCO 

NEUTRO 110 17
127 0,135

0,99 10 65 246 617
220 0,078

06134 BH-108
617X617mm 3740 6000 BRANCO 

FRIO 110 34
127 0,280

0,99 10 65 617 617
220 0,160

06135 BH-118
617X617mm 3740 3000 BRANCO 

QUENTE 110 34
127 0,280

0,99 10 65 617 617
220 0,160

06146 BH-168
617X617mm 3740 4000 BRANCO 

NEUTRO 110 34
127 0,280

0,99 10 65 617 617
220 0,160

06147 BH-108
246X1243mm 3740 6000 BRANCO 

FRIO 110 34
127 0,280

0,99 10 65 246 1243
220 0,160

06148 BH-118
246X1243mm 3740 3000 BRANCO 

QUENTE 110 34
127 0,280

0,99 10 65 246 1243
220 0,160

06149 BH-168
246X1243mm 3740 4000 BRANCO 

NEUTRO 110 34
127 0,280

0,99 10 65 246 1243
220 0,160

LUMINÁRIA
DE LED

SOBREPOR E 
EMBUTIR
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Dimensões (mm):

Características
• Difusor leitoso para controle de ofuscamento e distribuição de luz uniforme; 
• Utilizam LED de alta eficiência, que garantem alto desempenho;
• Disponíveis nas cores de luz: branco frio, quente ou neutro; 
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação; 
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas¹ a L703; 
• IRC >80 com R92 > 0;
• Construção livre de mercúrio; 
• Baixo consumo de energia;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Aplicação
• Ambiente interno;
• Escritórios;
• Enfermaria, quartos e corredores de hospitais;
• Refeitórios;
• Lojas;
• Hotéis;
• Ambientes Comerciais; 
• Restaurantes;
• Pé direito de até 5 metros.

Especificação
• Acendimento instantâneo; 
• Utiliza driver Intral integrado à luminária; 
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2*.

 As luminárias de LED LÓTUS SE são construídas em chapa de aço tratada e 
pintada pelo sistema eletrostático a pó híbrido branco e difusor em acrílico leitoso. 
 Possuem módulos de LED de altíssima qualidade, a fim de assegurar uma 
instalação livre de manutenção e com baixa depreciação de fluxo luminoso.  
 Os modelos LÓTUS são luminárias de sobrepor e embutir* em modulação 
625x625mm ou 625x1250mm (perfis tipo “T” invertido). 
*Não recomendada para aplicação em teto de gesso.

Curva:

LÓTUS SE

*CONFORME TABELA, SOMENTE PARA MODELOS ALTO FATOR DE POTÊNCIA.

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

TIPO DE
 COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA 
(W) TENSÃO (V) CORRENTE 

(A)
FATOR DE 
POTÊNCIA 

THD
(%)

A
(mm)

B 
(mm)

C
(mm)

06073 LLH-108  
275X617mm 1850 6000 BRANCO FRIO 100 18,5

127 0,150
0,99 10 37 275 617

220 0,085

06074 LLH-118  
 275X617mm 1850 3000 BRANCO QUENTE 100 18,5

127 0,150
0,99 10 37 275 617

220 0,085

06075 LLH-168  
 275X617mm 1850 4000 BRANCO NEUTRO 100 18,5

127 0,150
0,99 10 37 275 617

220 0,085

09244 LLH-108  
 617X617mm 3740 6000 BRANCO FRIO 110 34

127 0,270
0,99 10 37 617 617

220 0,160

09245 LLH-118  
 617X617mm 3740 3000 BRANCO QUENTE 110 34

127 0,270
0,99 10 37 617 617

220 0,160

09246 LLH-168  
 617X617mm 3740 4000 BRANCO NEUTRO 110 34

127 0,270
0,99 10 37 617 617

220 0,160

06088 LLH-108                
275X1243mm 3740 6000 BRANCO FRIO 110 34

127 0,270
0,99 10 37 275 1243

220 0,160

06089 LLH-118  
275X1243mm 3740 3000 BRANCO QUENTE 110 34

127 0,270
0,99 10 37 275 1243

220 0,160

06090 LLH-168  
 275X1243mm 3740 4000 BRANCO NEUTRO 110 34

127 0,270
0,99 10 37 275 1243

220 0,160

LUMINÁRIA
DE LED

SOBREPOR E
EMBUTIR
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LUMINÁRIA
DE LED

Dimensões (mm):

Características
• Difusor leitoso para controle de ofuscamento e distribuição de luz uniforme; 
• Utilizam LED de alta eficiência, que garantem alto desempenho;
• Disponíveis nas cores de luz: branco frio, quente ou neutro; 
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação; 
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas¹ a L703; 
• IRC >80 com R92 > 0;
• Baixo consumo de energia;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Aplicação
• Ambiente interno;
• Escritórios;
• Enfermarias, quartos e corredores de hospitais;
• Refeitórios;
• Lojas;
• Hotéis;
• Ambientes Comerciais; 
• Restaurantes;
• Pé direito de até 5 metros.

Especificação
• Acendimento instantâneo; 
• Utiliza driver Intral integrado à luminária; 
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2*.

  As luminárias de LED ÍRIS são construídas em chapa de aço tratada e pintada 
pelo sistema eletrostático a pó híbrido branco, refletor interno em alumínio 
anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza, 99,85%, e difusor leitoso. 
 Possuem módulos de LED de altíssima qualidade, a fim de assegurar uma instalação 
livre de manutenção e com baixa depreciação de fluxo luminoso.

Curva:

ÍRIS

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

TIPO DE 
COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA 
(W)

TENSÃO
(V)

CORRENTE 
(A)

FATOR DE 
POTÊNCIA THD (%) A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)

09235 LDS-108  
 590X590mm 3500 6000 BRANCO 

FRIO 100 35
127 0,280

0,99 10 55 590 590
220 0,160

09236 LDS-118 
 590X590mm 3500 3000 BRANCO 

QUENTE 100 35
127 0,280

0,99 10 55 590 590
220 0,160

09237 LDS-168 
 590X590mm 3500 4000 BRANCO 

NEUTRO 100 35
127 0,280

0,99 10 55 590 590
220 0,160

09232 LDS-108 
 240X1190mm 3500 6000 BRANCO 

FRIO 100 35
127 0,280

0,99 10 55 240 1190
220 0,160

09233 LDS-118 
 240X1190mm 3500 3000 BRANCO 

QUENTE 100 35
127 0,280

0,99 10 55 240 1190
220 0,160

09234 LDS-168 
 240X1190mm 3500 4000 BRANCO 

NEUTRO 100 35
127 0,280

0,99 10 55 240 1190
220 0,160

SOBREPOR
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Dimensões (mm):

Características
• Difusor leitoso com refletor duplo parabólico para um controle total de 

ofuscamento e distribuição de luz uniforme; 
• Utilizam LED de alta eficiência, que garantem alto desempenho;
• Disponíveis nas cores de luz: branco frio, quente ou neutro; 
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação; 
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas¹ a L703; 
• IRC >80 com R92> 0;
• Baixo consumo de energia;
• Pode ser utilizada com sensor de presença, pois permite altíssimo número de 

acendimentos (>1.000.000).

Aplicação
• Ambiente interno;
• Escritórios;
• Enfermarias, quartos e corredores de hospitais;
• Refeitórios;
• Lojas;
• Hotéis;
• Ambientes Comerciais; 
• Restaurantes;
• Pé-direito de até 5 metros.

Especificação
• Acendimento instantâneo; 
• Utiliza driver Intral integrado à luminária; 
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz
• Alto fator de potência;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2.

 As luminárias de LED ZÍNIA são construídas em chapa de aço tratada e pintada pelo 
sistema eletrostático a pó híbrido branco, refletor e aletas parabólicas em alumínio 
anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza, 99,85%, e difusor leitoso. 

Curva:

ZÍNIA

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

TIPO DE
COR

EFICIÊNCIA 
(lm/W)

POTÊNCIA 
(W) TENSÃO (V) CORRENTE 

(A)
FATOR DE 
POTÊNCIA THD (%) A 

(mm)
B 

(mm)
C

(mm)
N° DE 

ALETAS

09867 DS-109 
240X590mm 1700 6000 BRANCO FRIO 77 22

127 0,175
0,99 10 40 240 590 14

220 0,100

09881 DS-119  
 240X590mm 1700 3000 BRANCO QUENTE 77 22

127 0,175
0,99 10 40 240 590 14

220 0,100

09868 DS-169  
240X590mm 1700 4000 BRANCO NEUTRO 77 22

127 0,175
0,99 10 40 240 590 14

220 0,100

09869 DS-109  
590X590mm 3400 6000 BRANCO FRIO 75 45

127 0,360
0,99 10 40 590 590 14

220 0,210

09882 DS-119 
 590X590mm 3400 3000 BRANCO QUENTE 75 45

127 0,360
0,99 10 40 590 590 14

220 0,210

09870 DS-169  
 590X590mm 3400 4000 BRANCO NEUTRO 75 45

127 0,360
0,99 10 40 590 590 14

220 0,210

09871 DS-109 
 240X1190mm 3400 6000 BRANCO FRIO 75 45

127 0,360
0,99 10 40 240 1190 29

220 0,210

09883 DS-119  
 240X1190mm 3400 3000 BRANCO QUENTE 75 45

127 0,360
0,99 10 40 240 1190 29

220 0,210

09872 DS-169 
240X1190mm 3400 4000 BRANCO NEUTRO 75 45

127 0,360
0,99 10 40 240 1190 29

220 0,210

LUMINÁRIA DE LED

SOBREPOR
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LUMINÁRIAS PARA
TUBOLED

  A Luminária OE-122 para Lâmpada Tuboled é um produto que permite a 
instalação de qualquer Lâmpada Tuboled T8 de 600mm, 1200mm ou 2400mm (ver 
tabela). Basta observar o esquema de ligação da lâmpada.
  Construída em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostático a pó 
híbrido branco. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em 
policarbonato e contatos em bronze fosforoso.

Curva:

OE-122

* A POTÊNCIA DAS LÂMPADAS TUBOLED É REFERENCIAL. COMO ESTA TECNOLOGIA EVOLUI RAPIDAMENTE ESTES VALORES PODEM VARIAR.

CÓDIGO MODELO LÂMPADA TUBO LED INDICADA 
 (W)

LÂMPADA FLUORESCENTE EQUIVALENTE 
(W)

COMPRIMENTO NOMINAL DA LÂMPADA
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C 
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

NICHO 
(mm)

09856 OE-122 2X600mm 2X9-10W 2X20W 600 59 266 640 295 673 276X650

09857 OE-122 2X1200mm 2X18-20W 2X40W 1200 59 266 1250 295 1283 276X1260
09930 OE-122 1X2400mm 1X42W 1X110W 2400 59 200 2420 230 2453 210X2430
09858 OE-122 2X2400mm 2X42W 2X110W 2400 59 266 2420 295 2453 276X2430

LUMINÁRIAS PARA
TUBOLED

A Luminária LSE-100 para Lâmpada Tuboled é um produto que permite a instalação 
de qualquer Lâmpada Tuboled T8 de 600mm ou 1200mm (ver tabela). Basta observar 
o esquema de ligação da lâmpada.
  Construída em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostático a pó 
híbrido branco. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta 
refletância e alta pureza, 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor 
de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso.
 O modelo LSE-100 é uma luminária de sobrepor e embutir (não recomendada 
para aplicação em gesso) em modulação 625x625mm ou 625x1250mm (perfis tipo 
T invertido).  

Curva:

LSE-100

Dimensões (mm):

medida com lâmpada tubo led com ângulo de abertura de 125º.

Dimensões (mm):

MEDIDA COM LÂMPADA TUBO LED COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 125º.

* A POTÊNCIA DAS LÂMPADAS TUBOLED É REFERENCIAL. COMO ESTA TECNOLOGIA EVOLUI RAPIDAMENTE ESTES VALORES PODEM VARIAR.

CÓDIGO MODELO LÂMPADA TUBO LED  INDICADA 
 (W)

LÂMPADA FLUORESCENTE EQUIVALENTE 
(W)

COMPRIMENTO NOMINAL DA LÂMPADA
(mm) N° DE ALETAS A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
09910 LSE-100 7A 2X600mm 2X9W-10W 2X20W 600 7 65 246 617

09911 LSE-100 14A 2X1200mm 2X18W-20W 2X40W 1200 14 65 246 1243
09917 LSE-100 7A 4X600mm 4X9W-10W 4X20W 600 7 75 617 617
09918 LSE-100 15A 4X1200mm 4X18W-20 4X40W 1200 15 75 617 1243

EMBUTIR

SOBREPOR E
EMBUTIR
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Dimensões (mm):
 A Luminária Bella com Lâmpada Tubo Led permite um altíssimo número de 
acendimentos (>100.000), baixo consumo de energia e excelente desempenho em 
baixas temperaturas.

 Construída em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostático a pó 
híbrido branco. Refletor em filme metalizado de alta reflexão, aletas em poliestireno 
transparente e cabeceiras de polipropileno.

Curva:

BELLA 
TUBO LED

LUMINÁRIA PARA 
TUBOLED COM LÂMPADA

Características
• Fornecida com Lâmpada Tubo Led de alto fator de potência; 
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação da rede ; 
• Expectativa de vida superior a 25.000 horas¹ a L70; 
• Baixo consumo de energia;
• Excelente desempenho em ambientes com baixas  temperaturas.

Aplicação
• Ambiente interno;
• Escritórios;
• Refeitórios;
• Lojas;
• Hotéis;
• Ambientes Comerciais; 
• Restaurantes.

Especificação
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz.

¹ EXPECTATIVA DE VIDA CONSIDERANDO TEMPERATURA AMBIENTE MÉDIA DE 25ºC.

*CONFORME TABELA, SOMENTE PARA MODELOS ALTO FATOR DE POTÊNCIA.

CÓDIGO MODELO LÂMPADA TUBO LED 
 (W)

FLUXO LUMINOSO 
LÂMPADAS

CARACTERÍSTICA 
DA COR

LÂMPADA FLUORESCENTE 
EQUIVALENTE (W)

COMPRIMENTO NOMINAL DA                  
LÂMPADA (mm)

N° DE 
ALETAS

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

09289 BLA-1X600mm 1X9 -10W 1X900lm (900lm) BRANCO FRIO 1X20 600 32 60 108 665
09291 BLA-2X600mm 2X9 -10W 2X900lm (1800lm) BRANCO FRIO 2X20 600 32 60 108 665
09290 BLA-1X1200mm 1X18 -20W 1X1850lm (1850llm) BRANCO FRIO 1X40 1200 64 60 108 1275

09292 BLA-2X1200mm 2X18 -20W 2X1850lm (3700lm) BRANCO FRIO 2X40 1200 64 60 108 1275

 A Luminária OS-122 para Lâmpada Tuboled é um produto que permite a instalação 
de qualquer Lâmpada Tuboled T8 de 600mm, 1200mm ou 2400mm (ver tabela). 
Basta observar o esquema de ligação da lâmpada.

   Construída em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostático a pó 
híbrido branco. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança 
em policarbonato e contatos em bronze fosforoso.

Curva:

OS-122

MEDIDA COM LÂMPADA TUBO LED COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 125º.

Dimensões (mm):

* A POTÊNCIA DAS LÂMPADAS TUBOLED É REFERENCIAL. COMO ESTA TECNOLOGIA EVOLUI RAPIDAMENTE ESTES VALORES PODEM VARIAR.

CÓDIGO MODELO "LÂMPADA TUBO LED INDICADA 
 (W)"

"LÂMPADA FLUORESCENTE 
EQUIVALENTE 

(W)"

COMPRIMENTO NOMINAL DA LÂMPADA        
(mm)

A
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

09298 OS-122 2X600mm 2X9W-10W 2X20 600 59 266 640

09299 OS-122 2X1200mm 2X18W-20W 2X40 1200 59 266 1250
09887 OS-122 1X2400mm 1X42W 1X110 2400 59 200 2420
09295 OS-122 2X2400mm 2X42W 2X110 2400 59 266 2420

LUMINÁRIAS PARA
TUBOLED

SOBREPOR

SOBREPOR 
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Curva:

VS-860
LUMINÁRIA PARA 

TUBOLED COM LÂMPADA

Dimensões (mm):

Aplicação
• Ambiente interno e externo;
• Refeitórios;
• Câmaras Frigorífricas.

Especificação
• Acendimento instantâneo;
• Tensão de funcionamento: 100 a 242Vac;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• Pode ser fornecido com plugue sob consulta.

 A Luminária VS-860 com Lâmpada Tubo Led permite um altíssimo número de 
acendimentos (>100.000), baixo consumo de energia e excelente desempenho em 
baixas temperaturas.
 Corpo em policarbonato cinza, refletor em chapa de aço tratada e pintada, difusor 
em policarbonato transparente texturizado, soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso.
ATENÇÃO: como o corpo da luminária é fabricado em policarbonato (PC), observar a 
tabela de agentes químicos abaixo.

Características
• Fornecida com Lâmpada Tubo Led de alto fator de potência;
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de a   limentação da rede ; 
• Expectativa de vida superior a 25.000 horas¹ a L703; 
• Baixo consumo de energia;
• Excelente desempenho em ambientes com baixas  temperaturas.

CÓDIGO MODELO LÂMPADA TUBO LED 
(W)

FLUXO LUMINOSO 
LÂMPADAS

CARACTERÍSTICA 
DA COR

LÂMPADA FLUORESCENTE 
EQUIVALENTE 

(W)

COMPRIMENTO NOMINAL 
DA LÂMPADA (mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

09281 VS-860 1X600W 1X9W-10W 1X900lm (900lm) BRANCO FRIO 1X20W 600 105 98 665
09283 VS-860 2X600W 2X9W-10W 2X900lm (1800lm) BRANCO FRIO 2X20W 600 110 158 665
09282 VS-860 1X1200W 1X18W-20W 1X1850lm (1850lm) BRANCO FRIO 1X40W 1200 105 98 1265
09284 VS-860 2X1200W 2X18W-20W 2X1850lm (3700lm) BRANCO FRIO 2X40W 1200 110 158 1265

AGENTE QUÍMICO RESISTÊNCIA GARANTIA

ACETONAS  NÃO
ÁCIDO CLORÍDRICO 1–5%  SIM

ÁCIDO FÓRMICO  NÃO
ÁCIDO SULFÚRICO  SIM

ÁLCOOL BENZÍLICO  NÃO
ÁLCOOL ETÍLICO ~ NÃO

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO  NÃO
AMONÍACO 5%  NÃO

BEBIDAS ALCOÓLICAS  SIM
BENZENO  NÃO

AGENTE QUÍMICO RESISTÊNCIA GARANTIA

BENZOL  NÃO
CIMENTO  SIM

CLIMA MARINHO  SIM
CLORO LÍQUIDO (VAPORES)  NÃO

CLOROFÓRMIO  NÃO
CLORETO DE CÁLCIO  SIM

ÉTER ETÍLICO  NÃO
FENOL  NÃO

GASOLINA  SIM
GLICERINA ~ NÃO

AGENTE QUÍMICO RESISTÊNCIA GARANTIA

HIDROCARBONETOS  NÃO
MERCÚRIO  SIM
METANOL  NÃO

ÓLEOS MINERAIS  NÃO
ÓLEOS E GORDURAS 

ALIMENTÍCIAS  NÃO

PETRÓLEO ~ NÃO
SULFATO DE ALUMÍNIO  SIM

SULFATO DE COBRE  SIM
SULFATO DE SÓDIO  SIM

IODO  NÃO

EM CASO DE APLICAÇÃO DESTA LUMINÁRIA EM AMBIENTES QUE CONTENHAM UM OU MAIS DOS AGENTES QUÍMICOS ASSINALADOS COMO "NÃO" NA COLUNA "GARANTIA", A INTRAL CLASSIFICA A 
GARANTIA COMO "NÃO PROCEDENTE". CASO O AGENTE QUÍMICO UTILIZADO NÃO ESTIVER NA LISTA, CONSULTE-NOS.

Resistências à agentes químicos

SOBREPOR
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Drivers

CARACTERÍSTICAS

• Alta confiabilidade;

• Elevada eficiência; 

• Isolamento galvânico entre entrada e saída;

• Tamanho compactos.

DRIVERS DE CORRENTE

DRIVERS DE TENSÃO

PÁG ---  61-70

PÁG --- 71-73



62

DRIVER DE CORRENTE
DIMERIZÁVEL

Características
• Corrente de saída dimerizável de 10% a 100% da corrente nominal, pelo uso de 

uma fonte de tensão contínua de controle de 0 a 10Vdc;
• Possibilidade de customização da luminária, utilizando um simples resistor para 

regular a corrente de saída para o valor desejado;
• Ausência de ruído audível;
• Protegido contra curto-circuito;
• Protegido contra circuito aberto;
• Protegido contra sobrecarga;
• Saída isolada da entrada;
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas @ tC;
• Grau de proteção contra intempéries IP20;
• Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2.

Esquema de ligação 1 - Fonte controle 0-10 Vdc

Esquema de ligação 2 - Resistor variável

*Corrente de "sink" de 500µA

5

• Corrente de Saída Constante;
• Dimerizável 10 a 100% da corrente na saída;
• Alta Eficiência;
• Multitensão 100 a 242 Vac nos modelos de 25W e 35W;
• Aplicação Interna.

LINEAR SLIM 
DIM

Conexões e dados mecânicos
• Utilizar cabos rígidos de 0,5 a 0,75mm²;
• Realizar decape dos cabos de 8,5 a 9,5mm;
• Distância máxima entre o Driver e os LEDs: 2 m;
• Conectar os LEDs no Driv er antes de energizá-lo na rede elétrica;
• Aterrar o driver e a luminária;
• Nunca utilizar a tensão de dimerização do driver (DIM+ e DIM-) como fonte 

auxiliar;
• Peso do Driver modelos de 25W e 35W: 0,154 kg;
• Peso para os modelos de 80W: 0,280Kg.

Dimensões (mm):

Figura 1

Figura 2

CÓDIGO MODELO POTÊNCIA MÁXIMA 
DE SAÍDA (W)

CORRENTE DE 
SAÍDA (mAdc)

FAIXA DE TENSÃO  
SAÍDA (Vdc)

TENSÃO NOMINAL 
ENTRADA (V)

CORRENTE MÁXIMA DE 
ENTRADA (A)

FATOR  DE 
POTÊNCIA

THD
(%)

EFICIÊNCIA 
127Vac (%)

EFICIÊNCIA 
220Vac (%)

DIMENSÕES
(mm)

03699 IES-CD3 
0350/025IMB 25 35 - 350 42 - 72

127 0,23
0,99 10 88 89 FIGURA 1

220 0,13

03674 IES-CD3 
0350/035IMB

35

35 - 350 72 - 100
127 0,31

 0,99 10

90 90 FIGURA 1
220 0,18

03673 IES-CD3 
0500/035IMB 50 - 500 50 -70

127 0,31
90 90 FIGURA 1

220 0,18

03761 IES-CD3 
0600/035IMB 60 - 600 42 -58

127 0,31
90 90 FIGURA 1

220 0,18

03672 IES-CD3 
0700/035IMB 70 - 700 36 - 50

127 0,31
90 90 FIGURA 1

220 0,18

03671 IES-CD3 
1050/035IMB 105 - 1050 24 - 33

127 0,31
90 90 FIGURA 1

220 0,18

03803 IES-CD2
0700/080IMB

80
70-700 82-114 220 0,4 0,99 10 - 89 FIGURA 2

03805 IES-CD2
1050/080IMB 105-1050 55-76 220 0,41 0,99 10 - 89 FIGURA 2

* EFICIÊNCIA DECLARADA PARA 100% DA CARGA NA SAÍDA
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DRIVER DE CORRENTE

Dimensões (mm):

• Corrente de Saída Constante;
• Alta Eficiência;
• Multitensão 100 a 242 Vac nos modelos de 25W, 35W e 60W;
• Multitensão 100 a 305 Vac para os modelos de 150W;
• Aplicação interna/externa.

LINEAR IP65

Características
• Ausência de ruído audível;
• Protegido contra curto circuito;
• Protegido contra circuito aberto;
• Protegido contra sobrecarga;
• Saída isolada da entrada;
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas @ tC;
• Grau de proteção contra intempéries IP65;
• Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• Uso externo: desde que protegido contra contatos diretos com chuva, umidade 

excessiva ou maresia;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2;
• Proteção contra surto de tensão: 1kV(F-N) e 2kV(FN-T).

Conexões e dados mecânicos
• Cabos rígidos de 0,5 mm²;
• Distância máxima entre o Driver e os LEDs: 2 m;
• Conectar os LEDs no Driver antes de energizá-lo na rede elétrica;
• Aterrar o driver e a luminária;
• Peso do Driver nos modelos de 25W, 35W e 60W: 0,65 kg;
• Peso do Driver nos modelos de 150W: 1 kg;
Esquema de ligação 

CÓDIGO MODELO POTÊNCIA MÁXIMA 
DE SAÍDA (W)

CORRENTE DE 
SAÍDA (mAdc)

FAIXA DE TENSÃO  
SAÍDA (Vdc)

TENSÃO NOMINAL 
ENTRADA (V)

CORRENTE MÁXIMA DE 
ENTRADA (A)

FATOR  DE 
POTÊNCIA

THD 
(%) 

EFICIÊNCIA 
127Vac (%)

EFICIÊNCIA 
220Vac (%)

DIMENSÕES
(mm)

03660 IES-CS3 
0350/025EMC

25

350 36 - 72
127 0,23

0,99 10 89 89

FIGURA 1
220 0,13

03656 IES-CS3 
0700/025EMC 700 18 - 36

127 0,23
FIGURA 1

220 0,13

03658 IES-CS3 
1050/025EMC 1050 14 - 24

127 0,23
FIGURA 1

220 0,13

03659 IES-CS3 
0350/035EMC

35

350 45 -100
127 0,31

0,99 10 90 90

FIGURA 1
220 0,18

03655 IES-CS3 
0700/035EMC 700 25 - 50

127 0,31
FIGURA 1

220 0,18

03657 IES-CS3 
1050/035EMC 1050 18 - 33

127 0,31
FIGURA 1

220 0,18

03617 IES-CS3 
0700/060EMC

60

700 50 - 86
127 0,53

0,99 10

89 90 FIGURA 1
220 0,30

03635 IES-CS3 
1050/060EMC 1050 30 - 57

127 0,53
89 89 FIGURA 1

220 0,30

03666 IES-CS4 
0700/150EMC

150

700 107 - 214
127 1,30

0,99 10 92 93 FIGURA 2
220 0,75

03600 IES-CS4 
1050/150EMC 1050 60 - 144

127 1,30

220 0,75

Figura 1

Figura 2
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Dimensões (mm):

• Corrente de Saída Constante;
• Alta Eficiência;
• Multitensão 100 a 242 Vac nos modelos de 20W, 25W, 35W e 45W;
• Aplicação Interna.

LINEAR SLIM

Características
• Ausência de ruído audível;
• Protegido contra curto circuito;
• Protegido contra circuito aberto;
• Protegido contra sobrecarga;
• Saída isolada da entrada;
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas @ tC;
• Grau de proteção contra intempéries IP20;
• Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2.

Conexões e dados mecânicos
• Utilizar cabos rígidos de 0,5 a 0,75mm²;
• Realizar decape dos cabos de 8,5 a 9,5mm;
• Distância máxima entre o Driver e os LEDs: 2 m;
• Conectar os LEDs no Driver antes de energizá-lo na rede elétrica;
• Aterrar o driver e a luminária ;
• Peso do Driver: 0,154 kg.

Esquema de ligação 

DRIVER DE CORRENTE

CÓDIGO MODELO POTÊNCIA MÁXIMA 
DE SAÍDA (W)

CORRENTE DE 
SAÍDA (mAdc)

FAIXA DE TENSÃO  
SAÍDA (Vdc)

TENSÃO NOMINAL 
ENTRADA (V)

CORRENTE MÁXIMA DE 
ENTRADA (A)

FATOR  DE 
POTÊNCIA

THD
(%)

EFICIÊNCIA 
127Vac (%)

EFICIÊNCIA
220Vac (%)

03676
IES-CS3 

0900/020IMB
20 900 15 - 22

127 0,19
0,99 10 89 89

220 0,11

03580
IES-CS3 

0350/025IMB

25

350 36 - 72
127 0,23

0,99 10

89 89
220 0,13

03634
IES-CS3 

0385/025IMB
385 33 - 67

127 0,23
89 89

220 0,13

03787
IES-CS3 

0500/025IMB
500 25 - 50

127 0,23
89 89

220 0,13

03581
IES-CS3 

0700/025IMB
700 18 - 36

127 0,23
89 89

220 0,13

03619
IES-CS3 

1050/025IMB
1050 14 - 24

127 0,23
89 89

220 0,13

03863
IES-CS3 

0320/035IMB

35

320 50 - 110
127 0,31

0,99 10

90 90
220 0,18

03582
IES-CS3 

0350/035IMB
350 60 - 100

127 0,31
90 90

220 0,18

03650
IES-CS3 

0500/035IMB
500 35 - 70

127 0,31
90 90

220 0,18

03583
IES-CS3 

0700/035IMB
700 25 - 50

127 0,31
90 90

220 0,18

03866
IES-CS3 

0725/035IMB
725 25 - 48

127 0,31
90 90

220 0,18

03637
IES-CS3 

0750/035IMB
750 25 - 46

127 0,31
90 90

220 0,18

03760
IES-CS3 

0900/035IMB
900 22 - 39

127 0,31
90 90

220 0,18

03620
IES-CS3 

1050/035IMB
1050 20 - 33

127 0,31
90 90

220 0,18

03633
IES-CS2 

0850/045IMB

45

850 40 - 53
- -

0,99 10

90 90
220 0,24

03753
IES-CS2 

1050/045IMB
1050 30 - 44

- -
90 90

220 0,24

03878
IES-CS3 

0700/045IMB
700 40 - 64

127 0,40
89 89

220 0,23

03865
IES-CS3 

1050/045IMB
1050 30 - 44

127 0,40
89 89

220 0,23
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DRIVER DE CORRENTE
DIMERIZÁVEL

Dimensões (mm):

• Corrente de saída constante;
• Dimerização 10 a 100% da corrente de saída;
• Alta eficiência;
• Multitensão 100 a 242Vac nos modelos de 80W;
• Multitensão 100 a 305Vac nos modelos de 150W;
• Aplicação interna e externa.

LINEAR IP67
DIM

Características
• Ausência de ruído audível;
• Protegido contra curto circuito;
• Protegido contra circuito aberto;
• Protegido contra sobrecarga;
• Saída isolada da entrada;
• Proteção contra surto de tensão: 1kV (F-N) e 2kV (FN-T);
• Expectativa de vida de 50.000 horas @ tc;
• Grau de proteção: IP67;
• Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• THD em conformidade com a IEC 61000-3-2;
• Corrente de saída dimerizável de 10% a 100% da corrente nominal, 

pelo uso de uma fonte de tensão contínua de controle de 0 a 10Vdc.

Conexões e dados mecânicos
• Cabos PP 0,75 mm², isolação PVC;
• Distância máxima entre driver e LEDs de 2m;
• Conectar os LEDs no Driver antes de energizá-lo na rede elétrica;
• Aterrar o driver e luminária;
• Peso do Driver no modelo de 80W: 0,85kg;
• Peso do Driver no modelo de 150W: 0,95kg.

* Eficiência declarada para 100% da carga de saída.

Figura 1

Figura 2

CÓDIGO MODELO POTÊNCIA MÁXIMA 
DE SAÍDA (W)

CORRENTE DE 
SAÍDA (mAdc)

FAIXA DE TENSÃO  
SAÍDA (Vdc)

TENSÃO NOMINAL 
ENTRADA (V)

CORRENTE MÁXIMA DE 
ENTRADA (A)

FATOR  DE 
POTÊNCIA

THD 
(%) 

EFICIÊNCIA 
(%)

DIMENSÕES
(mm)

03889 IES-CD4
0700/150E7C

150

700 107 - 214
127 1,3

0,99 10 93

FIGURA 1
220 0,75

03888 IES-CD4
1050/150E7C 1050 60 - 144

127 1,3
FIGURA 1

220 0,75

03890 IES-CD3
0700/080E7C

80

700 82 - 114
127 0,7

0,99 10 89

FIGURA 2
220 0,41

03891 IES-CD3
1050/080E7C 1050 54 - 76

127 0,7
FIGURA 2

220 0,41

Esquema de ligação 1 - Fonte de controle 0-10 Vdc

Esquema de ligação 2 - Resistor Variável
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DRIVER DE CORRENTE

Dimensões (mm):

• Corrente de saída constante;
• Alta eficiência;
• Multitensão 100 a 242Vac nos modelos de 35W, 45W e 60W;
• Multitensão 100 a 305Vac nos modelos de 150W;
• Aplicação interna e externa.

LINEAR IP67

Características
• Ausência de ruído audível;
• Protegido contra curto circuito;
• Protegido contra circuito aberto;
• Protegido contra sobrecarga;
• Saída isolada da entrada;
• Proteção contra surto de tensão: 1kV (F-N) e 2kV (FN-T);
• Expectativa de vida de 50.000 horas @ tc;
• Grau de proteção: IP67;
• Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• THD em conformidade com a IEC 61000-3-2.

Conexões e dados mecânicos
• Cabos PP 0,75 mm², isolação PVC;
• Distância máxima entre driver e LEDs de 2m;
• Conectar os LEDs no Driver antes de energizá-lo na rede elétrica;
• Aterrar o driver e luminária;
• Peso do Driver nos modelos de 35/45/60W: 0,5kg;
• Peso do Driver no modelo de 150W: 0,95kg.

Esquema de ligação

CÓDIGO MODELO POTÊNCIA MÁXIMA 
DE SAÍDA (W)

CORRENTE DE 
SAÍDA (mAdc)

FAIXA DE TENSÃO  
SAÍDA (Vdc)

TENSÃO NOMINAL 
ENTRADA (V)

CORRENTE MÁXIMA DE 
ENTRADA (A)

FATOR  DE 
POTÊNCIA

THD 
(%) 

EFICIÊNCIA 
(%)

DIMENSÕES
(mm)

03881 IES-CS4 
0700/150E7C

150W

700 107-214
127 1,30

0,99 10 93 FIGURA 1
220 0,75

03880 IES-CS4 
1050/150E7c 1050 60-144

127 1,30
0,99 10 93 FIGURA 1

220 0,75

03892 IES-CS3 
0700/060E7C

60W

700 50-86
127 0,54

0,99 10 90 FIGURA 2
220 0,31

03893 IES-CS3 
1050/060E7C 1050 33-57

127 0,51
0,99 10 91 FIGURA 2

220 0,29

03895 IES-CS3 
0700/045E7C

45W

700 40-64
127 0,40

0,99 10 90 FIGURA 2
220 0,23

03896 IES-CS3 1050 
045E7C 1050 30-44

127 0,40
0,99 10 90 FIGURA 2

220 0,23

03898 IES-CS3 
1050/035E7C

35W

1050 18-33
127 0,31

0,99 10 90 FIGURA 2
220 0,18

03897 IES-CS3 
0700/035E7C 700 25-50

127 0,31
0,99 10 90 FIGURA 2

220 0,18

Figura 1

Figura 2
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Dimensões (mm):

• Corrente de Saída Constante
• Alta Eficiência
• Multitensão 100 a 242 Vac
• Aplicação Interna

LINEAR

Características
• Ausência de ruído audível;
• Protegido contra curto-circuito;
• Protegido contra circuito aberto;
• Protegido contra sobrecarga;
• Saída isolada da entrada;
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas @ tC;
• Grau de proteção contra intempéries IP20;
• Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2.

Conexões e dados mecânicos
• Utilizar cabos rígidos de 0,5 a 0,75 mm²;
• Realizar decape dos cabos de 8,5 a 9,5mm;
• Distância máxima entre o Driver e os LEDs: 2 m;
• Conectar os LEDs no Driver antes de energizá-lo na rede elétrica;
• Aterrar o driver e a luminária ;
• Peso do Driver: 0,250 kg.

Esquema de ligação 

CÓDIGO MODELO POTÊNCIA MÁXIMA 
DE SAÍDA (W)

CORRENTE DE 
SAÍDA (mAdc)

FAIXA DE TENSÃO  
SAÍDA (Vdc)

TENSÃO NOMINAL 
ENTRADA (V)

CORRENTE MÁXIMA 
DE ENTRADA (A)

FATOR  DE 
POTÊNCIA

THD
(%)

EFICIÊNCIA 
127Vac (%)

EFICIÊNCIA 
220Vac (%)

03497 IES-CS3 
0400/042IMB 42 400 82 - 105

127 0,37
0,99 10 89 90

220 0,22

03838 IES-CS3 
0600/045IMB

45

600 40 - 75
127 0,38

0,99 10 91 91
220 0,22

03828 IES-CS3 
0850/045IMB 850 30 - 53

127 0,38
0,99 98 91 91

220 0,22

03562 IES-CS3 
0700/050IMB 50 700 44 - 72

127 0,46
0,99 10 89 90

220 0,27

03291 IES-CS3 
0350/060IMB 52 350 95 - 150

127 0,47
0,99 10 90 91

220 0,21

03393 IES-CS3 
0400/060IMB

60

400 110 - 150
127 0,54

0,99 10 89 90
220 0,31

03677 IES-CS3 
0600/060IMB 600 67 - 100

127 0,51
0,99 10 91 91

220 0,29

03297 IES-CS3 
0700/060IMB 700 50 - 86

127 0,54
0,99 10 89 90

220 0,31

03867 IES-CS3 
900/060IMB 900 42 - 67

127 0,51
0,99 10 89 90

220 0,29

03814 IES-CS3 
0950/060IMB 950 40 - 63

127 0,51
0,99 10 89 90

220 0,29

03661 IES-CS3 
1050/060IMB 1050 33 - 57

127 0,51
0,99 10 91 91

220 0,29

03651 IES-CS3 
1400/060IMB 1400 28 - 43

127 0,51
0,99 10 90  90

220 0,29

DRIVER DE CORRENTE
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Dimensões (mm):

Figura 1

Figura 1 Figura 2

Figura 2

• Corrente de Saída Constante
• Alta Eficiência
• Multitensão 100 a 242 Vac
• Aplicação Interna

BOX AFP

Características
• Ausência de ruído audível;
• Protegido contra curto-circuito;
• Protegido contra circuito aberto;
• Protegido contra sobrecarga;
• Saída isolada da entrada;
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas @ tC;
• Grau de proteção contra intempéries IP30;
• Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2.

Conexões e dados mecânicos
• Utilizar cabos rígidos de 0,5 a 0,75mm²;
• Realizar decape dos cabos de 8,5 a 9,5mm;
• Distância máxima entre o Driver e os LEDs: 2 m;
• Conectar os LEDs no Driver antes de energizá-lo na rede elétrica;
• Peso do Driver para os modelos de 25W, 35W e 45W: 0,105 kg;
• Peso do Driver para os modelos de 20W: 0,072 kg;

Esquema de ligação 

CÓDIGO MODELO POTÊNCIA MÁXIMA 
DE SAÍDA (W)

CORRENTE DE 
SAÍDA (mAdc)

FAIXA DE TENSÃO  
SAÍDA (Vdc)

TENSÃO NOMINAL 
ENTRADA (V)

CORRENTE MÁXIMA
DE ENTRADA (A)

FATOR  DE 
POTÊNCIA

THD
(%)

EFICIÊNCIA 
127Vac (%)

EFICIÊNCIA 
220Vac (%)

DIMENSÕES
(mm) LIGAÇÃO

03873 IES-CS3 
0300/020IPB

20

300 24 - 72
127 0,18

0,99 10 90 90 FIGURA 2 FIGURA 2
220 0,10

03927 IES-CS3 
0350/020IPB 350 28 - 56

127 0,18
0,99 10 90 90 FIGURA 2 FIGURA 2

220 0,10

03834 IES-CS3 
0500/020IPB 500 20-40

127 0,18
0,99 10 90 90 FIGURA 2 FIGURA 2

220 0,10

03864 IES-CS3 
0700/020IPB 700 14-28

127 0,18
0,99 10 90 90 FIGURA 2 FIGURA 2

220 0,10

03621 IES-CS3 
0350/025IPB

25

350 36 - 72
127 0,23

0,99 10

88 89 FIGURA 1 FIGURA 1
220 0,13

03757 IES-CS3 
0500/025IPB 500 25 - 50

127 0,23
 88 89 FIGURA 1 FIGURA 1

220 0,13

03622 IES-CS3 
0700/025IPB 700 18 - 36

127 0,23
88 89 FIGURA 1 FIGURA 1

220 0,13

03623 IES-CS3 
0350/035IPB

35

350 45 - 100
127 0,31

0,99 10

90 90 FIGURA 1 FIGURA 1
220 0,18

03816 IES-CS3 
0600/035IPB 600 42 - 58

127 0,31
90 90 FIGURA 1 FIGURA 1

220 0,18

03624 IES-CS3 
0700/035IPB 700 25 - 50

127 0,31
90 90 FIGURA 1 FIGURA 1

220 0,18

03788 IES-CS3 
0600/045IPB

45 

600 40 - 75
127 0,40

0,99 10

90 91 FIGURA 1 FIGURA 1
220 0,22

03835 IES-CS3 
0900/045IPB 900 30 - 50

127 0,40
90 91 FIGURA 1 FIGURA 1

220 0,22

DRIVER DE CORRENTE

BOX AFP MID 

nov-17 1 Rev.00 

CÓDIGO MODELO POTÊNCIA DE 
SAÍDA (W) 

CORRENTE DE 
SAÍDA (mAdc) 

FAIXA DE TENSÃO 
DE SAÍDA (Vdc) 

TENSÃO NOMINAL 
DE ENTRADA (V) 

CORRENTE MÁXIMA 
DE ENTRADA (A) FP THD (%) EFICIÊNCIA (%) 

03834 IES-CS3 
0500/020IPB 20 500 20 – 40  

127 0,18 
0,99 10 88 

220 0,10 

Dados Elétricos 

• Corrente de Saída Constante 

• Alta E�ciência 

• Multitensão 100 a 242 Vac 

• Aplicação Interna 

Características:  

• Ausência de ruído audível 

• Protegido contra curto circuito 

• Protegido contra circuito aberto 

• Protegido contra sobrecarga 

• Saída isolada da entrada 

• Expectativa de vida de 50.000 horas @ tC 

• Grau de proteção contra intempéries IP30 

• Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C 

• Frequência de alimentação: 50/60 Hz 

• Máxima umidade relativa: sem condensação 

Conexões e dados mecânicos: 

• Utilizar cabos rígidos de 0,5 à 0,75mm2 

• Realizar decape dos cabos de 8,5 à 9,5mm 

• Distância máxima entre o Driver e os LEDs: 2 m 

• Conectar os LEDs no Driver antes de energiza-lo na rede 

elétrica 

• Peso do Driver: 0,072 kg 

Esquema de Ligação 

Dimensional (mm) 

03864 IES-CS3 
0700/020IPB 20 700 14 – 28 

127 0,18 
0,99 10 88 

220 0,10 

DRIVERS DE CORRENTE 

BOX AFP MID 

nov-17 1 Rev.00 

CÓDIGO MODELO POTÊNCIA DE 
SAÍDA (W) 

CORRENTE DE 
SAÍDA (mAdc) 

FAIXA DE TENSÃO 
DE SAÍDA (Vdc) 

TENSÃO NOMINAL 
DE ENTRADA (V) 

CORRENTE MÁXIMA 
DE ENTRADA (A) FP THD (%) EFICIÊNCIA (%) 

03834 IES-CS3 
0500/020IPB 20 500 20 – 40  

127 0,18 
0,99 10 88 

220 0,10 

Dados Elétricos 

• Corrente de Saída Constante 

• Alta E�ciência 

• Multitensão 100 a 242 Vac 

• Aplicação Interna 

Características:  

• Ausência de ruído audível 

• Protegido contra curto circuito 

• Protegido contra circuito aberto 

• Protegido contra sobrecarga 

• Saída isolada da entrada 

• Expectativa de vida de 50.000 horas @ tC 

• Grau de proteção contra intempéries IP30 

• Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C 

• Frequência de alimentação: 50/60 Hz 

• Máxima umidade relativa: sem condensação 

Conexões e dados mecânicos: 

• Utilizar cabos rígidos de 0,5 à 0,75mm2 

• Realizar decape dos cabos de 8,5 à 9,5mm 

• Distância máxima entre o Driver e os LEDs: 2 m 

• Conectar os LEDs no Driver antes de energiza-lo na rede 

elétrica 

• Peso do Driver: 0,072 kg 

Esquema de Ligação 

Dimensional (mm) 

03864 IES-CS3 
0700/020IPB 20 700 14 – 28 

127 0,18 
0,99 10 88 

220 0,10 

DRIVERS DE CORRENTE 
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Dimensões (mm):

Figura 1

Figura 1

Figura 2

Figura 2

• Corrente de Saída Constante;
• Alta Eficiência;
• Multitensão 100 a 242 Vac;
• Aplicação Interna.

BOX BFP

Características
• Ausência de ruído audível;
• Protegido contra curto-circuito;
• Protegido contra circuito aberto;
• Protegido contra sobrecarga;
• Saída isolada da entrada;
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas @ tC;
• Grau de proteção contra intempéries IP30;
• Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz.

Conexões e dados mecânicos
• Utilizar cabos rígidos de 0,5 a 0,75mm²;
• Realizar decape dos cabos de 8,5 a 9,5mm;
• Distância máxima entre o Driver e os LEDs: 2 m;
• Conectar os LEDs no Driver antes de energizá-lo na rede elétrica;
• Peso do Driver: 0,06 kg(Figura 1);
• Peso do driver: 0,077(Figura 2).

Esquema de ligação 

CÓDIGO MODELO POTÊNCIA MÁXIMA 
DE SAÍDA (W)

CORRENTE DE 
SAÍDA (mAdc)

FAIXA DE TENSÃO  
SAÍDA (Vdc)

TENSÃO NOMINAL 
ENTRADA (V)

CORRENTE MÁXIMA DE 
ENTRADA (A)

FATOR  DE 
POTÊNCIA

EFICIÊNCIA 
127Vac (%)

EFICIÊNCIA 
220Vac (%)

DIMENSÕES
(mm)

ESQUEMA
LIGAÇÃO

02624 IES-CS3 
0350/015IPB

15

350 17 - 44
127 0,27

0,5C 86 87 FIGURA 1 FIGURA 1
220 0,16

02625 IES-CS3 
0700/015IPB 700 12 - 22

127 0,27
0,5C 86 87 FIGURA 1 FIGURA 1

220 0,16

02635 IES-CS3 
0350/004IPB 3,8 350 3,5 - 10,5

127 0,10 0,5C
77 78 FIGURA 2 FIGURA 2

220 0,04 0,5C

02622 IES-CS3 
0350/008IPB

7,5

350 10,5 - 21
127 0,20 0,5C

77 78 FIGURA 1 FIGURA 1
220 0,06 0,5C

02623 IES-CS3 
0700/008IPB 700 3,5 - 10,5

127 0,20
0,5C 77 78 FIGURA 2 FIGURA 2

220 0,06

02945 IES-CS3 
1000/015IPB 15 1000 3,5 - 14

127 0,30
0,5C 79 80 FIGURA 2 FIGURA 2

220 0,17

DRIVER DE CORRENTE
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Dimensões (mm):

• Corrente de Saída Constante
• Alta Eficiência
• Multitensão 100 a 242 Vac
• Aplicação Interna

BOX BFP

Conexões e dados mecânicos
• Cabos flexíveis de 0,5 mm²;
• Distância máxima entre o Driver e os LEDs: 2 m;
• Conectar os LEDs no Driver antes de energizá-lo na rede elétrica;
• Peso do Driver: 0,033 kg.

Características
• Ausência de ruído audível;
• Protegido contra curto-circuito;
• Protegido contra circuito aberto;
• Protegido contra sobrecarga;
• Saída isolada da entrada;
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas @ tC;
• Grau de proteção contra intempéries IP40;
• Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz.

Esquema de ligação 

CÓDIGO MODELO POTÊNCIA MÁXIMA 
DE SAÍDA (W)

CORRENTE DE 
SAÍDA (mAdc)

FAIXA DE TENSÃO 
de SAÍDA (Vdc)

TENSÃO NOMINAL 
ENTRADA (V)

CORRENTE MÁXIMA DE 
ENTRADA (A)

FATOR  DE 
POTÊNCIA

EFICIÊNCIA 
127Vac (%)

EFICIÊNCIA 
220Vac (%)

03348 IES-CS3 
1400/005IPC 5 1400 2,5 - 3,5

127 0,09
0,5C 81 82

220 0,07

DRIVER DE CORRENTE



71

INVERSOR DE 
EMERGÊNCIA

Dimensões (mm):

• Corrente de Saída Constante
• Bateria de NiCd (3000mAh) integrada
• Faixa de tensão de saída selecionável
• Multitensão 100 a 242 Vac
• Aplicação Interna

Conexões e dados mecânicos
• Utilizar cabos rígidos de 0,5 a 0,75mm2;
• Realizar decape dos cabos de 8,5 a 9,5mm;
• Distância máxima entre o Inversor de Emergência e os LEDs: 2 m;
• Conectar a bateria somente ao final da instalação do inversor;
• Nunca energizar o inversor sem a bateria;
• Somente utilizar a bateria fornecida com o inversor de emergência;
• Aterrar o inversor e a luminária;
• Peso do Driver: 0,565 kg..

Nota
• Utilizar somente com lâmpadas de led que não possuem driver 

integrado.

Características
• O inversor de emergência opera em conjunto com o driver de corrente de 

LED da luminária, transformando uma luminária de LED normal em sistema 
de iluminação de emergência;

• Pode ser utilizado em qualquer luminária de LED, observando a tensão 
de saída e corrente dos módulos de LEDs (para maiores informações das 
ligações acesse o site: www.intral.com.br);

• Baixo consumo de energia para carga da bateria: menor 2W;
• Bateria de NiCd de alta capacidade: 3000mAh;
• Inclui interruptor para teste do sistema, suporte e LED indicador de carga da 

bateria;
• Atende aos requisitos da NBR 10898 (iluminação de emergência);
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas;
• Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz.

MODO NORMAL (MULTITENSÃO 100 A 242VAC)

MODO DE EMERGÊNCIA

CÓDIGO MODELO BATERIA TENSÃO NOMINAL ENTRADA (V) POTÊNCIA CONSUMO
(W) TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (horas)

03601 IES-CS6 
0600/010IMB NiCd (3000mAh)

127
2 24

220

CÓDIGO MODELO TENSÃO DE SAÍDA
(Vdc)

POTÊNCIA DE SAÍDA MÁXIMA
(W)

CORRENTE DE SAÍDA MÁXIMA
(mAdc)

AUTONOMIA1

(minutos) JUMPER2

03601 IES-CS6 
0600/010IMB

20 12,0 600 100 SIM

45 21,0 465 100 SIM

50 24,0 480 90 SIM

50 13,5 270 90 NÃO

55 14,5 265 90 NÃO

140 20,5 145 120 NÃO

1 - DENTRO DA AUTONOMIA DECLARADA, A POTÊNCIA DE SAÍDA SERÁ SUPERIOR A 10W PARA ATENDER A NBR 10898, CONSIDERANDO UMA LUMINÁRIA DE LED COM EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 80(LM/W). 
2 -  SOMENTE UTILIZAR O JUMPER NA CONFIGURAÇÃO DE TENSÃO DE SAÍDA INDICADA NA TABELA ACIMA.

Esquema de ligação 

INVERSOR DE 
EMERGÊNCIA PARA LED
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Dimensões (mm):

Características
• Ausência de ruído audível;
• Protegido contra curto-circuito;
• Protegido contra circuito aberto;
• Protegido contra sobrecarga;
• Saída isolada da entrada;
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas @ tC;
• Grau de proteção contra intempéries IP20;
• Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• THD em conformidade com IEC 61000-3-2.

• Tensão de Saída Constante
• Alta Eficiência
• Multitensão 100 a 242 Vac
• Aplicação Interna

LINEAR

Esquema de ligação:

Conexões e dados mecânicos
• Utilizar cabos rígidos de 0,5 a 0,75mm²;
• Realizar decape dos cabos de 8,5 a 9,5mm;
• Distância máxima entre o Driver e a carga: 2m;
• Conectar a carga no Driver antes de energizá-lo na rede elétrica;
• Peso do Driver: 0,250 kg.

CÓDIGO MODELO POTÊNCIA MÁXIMA 
DE SAÍDA (W)

TENSÃO DE 
SAÍDA (Vdc)

CORRENTE MÁXIMA 
DE SAÍDA (Adc)

TENSÃO NOMINAL 
ENTRADA (V)

CORRENTE MÁXIMA DE 
ENTRADA (A)

FATOR  DE 
POTÊNCIA THD EFICIÊNCIA 

127Vac (%)
EFICIÊNCIA 
220Vac (%)

03295 IES-VS3 
0012/050IMB 50 12 4,2

127 0,47
0,97 20 83 84

220 0,28

DRIVER DE TENSÃO
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Dimensões (mm):

Figura 1

Figura 1

Figura 2

Figura 2

BOX BFP

Características
• Ausência de ruído audível;
• Protegido contra curto circuito;
• Protegido contra circuito aberto;
• Protegido contra sobrecarga;
• Saída isolada da entrada;
• Expectativa de vida superior a 50.000 horas @ tC;
• Grau de proteção contra intempéries IP30;
• Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
• Máxima umidade relativa: sem condensação.

• Tensão de Saída Constante
• Alta Eficiência
• Multitensão 100 a 242 Vac
• Aplicação Interna

Conexões e dados mecânicos
• Utilizar cabos rígidos de 0,5 a 0,75mm²;
• Realizar decape dos cabos de 8,5 a 9,5mm;
• Distância máxima entre o Driver e a carga: 2 m;
• Conectar a carga no Driver antes de energizá-lo na rede elétrica;
• Peso do Driver: 0,077 kg(Figura 1);
• Peso do Driver: 0,033 kg(Figura 2);

Esquema de ligação 

CÓDIGO MODELO POTÊNCIA MÁXIMA 
DE SAÍDA (W)

TENSÃO DE SAÍDA 
(Vdc)

CORRENTE MÁXIMA 
DE SAÍDA (Adc)

TENSÃO NOMINAL 
ENTRADA (V)

CORRENTE MÁXIMA DE 
ENTRADA (A)

FATOR  DE 
POTÊNCIA

EFICIÊNCIA 
127Vac (%)

EFICIÊNCIA 
220Vac (%)

DIMENSÕES
(mm)

ESQUEMA 
LIGAÇÃO

02687 IES-VS3 
0012/015IPB 15 12 1,25

127 0,30
0,5C 79 80 FIGURA 1 FIGURA 1

220 0,17

03349 IES-VS3 
0012/005IPC 5 12 0,42

127 0,09
0,5C 81 82 FIGURA 2 FIGURA 2

220 0,07

DRIVER DE TENSÃO

Esquema de ligação 
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ANOTAÇÕES
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Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio.


