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Driver de corrente constante linear - Outdoor

Driver de corrente constante linear - Indoor

Driver de corrente constante linear BOX - Indoor

Inversor de emergência LED

Driver de tensão constante

Driver de corrente constante linear - Outdoor IP67

Driver de corrente constante linear - Outdoor IP65/66

Inversor de emergência LED

Driver de tensão constanteDriver de corrente constante 
linear BOX - Indoor

Driver de corrente 
constante linear - Indoor
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(1) Programação por software em português disponível no site: www.intral.com.br

DRIVER DE CORRENTE 
DIMERIZÁVEL PROGRAMÁVEL

•	 Corrente de saída ajustável por programação, via software(1), e 
dimerizável pelo uso de uma fonte de tensão contínua de controle 0 a 
10Vdc ou PWM;

•	 Protegido contra curto-circuito, circuito aberto e sobrecarga na saída;
•	 Protegido contra sobre temperatura;
•	 Temperatura ambiente de instalação: - 40°C a +55°C;
•	 Saída isolada da entrada;
•	 Proteção contra surto de tensão: 5kV (F-N) e 10kV (FN-T);
•	 Expectativa de vida de 100.000 horas @ tc-10°c ou 50.000 horas @ tc;
•	 Grau de proteção contra intempéries: IP67;
•	 Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
•	 Atende às marcações CE/ENEC/CB.

DIMENSÕES (mm)

Figura 1

Figura 2

CARACTERÍSTICAS ESQUEMA DE LIGAÇÃO

CONEXÕES E DADOS MECÂNICOS

LINEAR IP67 PROG

•	 Corrente de saída constante, ajustável por programação;
•	 Alta eficiência;
•	 Multitensão de 90 a 305Vac;
•	 Aplicação interna/externa.

•	 Cabos PP 1,0 mm², isolação de borracha;
•	 Distância máxima entre driver e LEDs de 2m;
•	 Conectar os LEDs no driver antes de energizá-lo na rede elétrica;
•	 Aterrar o driver e luminária.
•	 Peso do driver:

129,74 mm
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Código Modelo Potência Máxima 
de Saída (W)

Corrente de Saída 
Nominal (mAdc)

Faixa de 
Tensão Saída 

(Vdc)

Tensão 
Nominal 

Entrada (V)

Corrente 
Máxima de 
Entrada (A)

Fator de 
Potência

THD
(%)

Eficiência
(%)

Dimensões

A (mm) B (mm) Fig

04012P L4012-CIP4U1050/075MC7 75 700 – 1050 54 - 108 127 0,69 0,95 10 88 129 113 1220 0,40

04013P L4013-CIP4U1050/105MC7 105 700 – 1050 75 - 150 127 0,93 0,95 10 92 154 138 1220 0,54

04014P L4014-CIP4U1050/150MC7
150

700 – 1050 107 - 214 127 1,31

0,95 10
 93 173 158 1220 0,75

04015P L4015-CIP4U1500/150MC7 1050 – 1500 80 - 143 127 1,31 93 173 158 1220 0,75

04016P L4016-CIP4U1050/200MC7 200 700 – 1050 143 - 286 127 1,79 0,95 10 92 193 177 2220 1,02

04017P L4017-CIP4U1050/240MC7 240 700 - 1050 171 - 343 127 2,14 0,95 10  93 208 192 2220 1,2

75W 105W 150W 200W 240W

0,5 Kg 0,7 Kg 0,8 Kg 1,0 Kg 1,1 Kg

DRIVERS
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(1) Testado conforme norma ABNT NBR IEC 60529.
(2) Uso externo, desde que protegido contra contatos diretos com chuva, umidade excessiva ou maresia. 

DRIVER DE CORRENTE 
DIMERIZÁVEL

•	 Corrente de saída dimerizável de 10% a 100% da corrente nominal, 
pelo uso de uma fonte de tensão contínua de controle de 0 a 10Vdc;

•	 Possibilidade de customização da luminária, utilizando um simples 
resistor para regular a corrente de saída para o valor desejado;

•	 Protegido contra curto-circuito, circuito aberto e sobrecarga na 
saída;

•	 Proteção contra surto de tensão: 1kV (F-N) e 2kV (FN-T);
•	 Saída isolada da entrada;
•	 Expectativa de vida de 50.000 horas @ tc;
•	 Grau de proteção contra intempéries: IP66(1);
•	 Temperatura ambiente de instalação: -5°C a +50°C;
•	 Frequência de alimentação: 50/60Hz;
•	 Atende aos requisitos das normas de desempenho (NBR 16026), 

segurança (NBR IEC 61347-2-13), EMI (CISPR15), THD (IEC 61000-
3-2) e IP (NBR IEC 60529).

DIMENSÕES (mm)

Figura 1

Figura 2

CARACTERÍSTICAS ESQUEMA DE LIGAÇÃO 1 – FONTE CONTROLE 0 -10VDC

ESQUEMA DE LIGAÇÃO 2 – RESISTOR VARIÁVEL

CONEXÕES E DADOS MECÂNICOS

LINEAR IP65/66 DIM

•	 Corrente de saída constante;
•	 Multitensão 100 a 242Vac;
•	 Dimerizável 10 a 100% da corrente na saída;
•	 Alta eficiência;
•	 Aplicação interna/externa(2).

•	 Cabos rígidos 0,5 mm², isolação de PVC;
•	 Distância máxima entre driver e LEDs de 2m;
•	 Conectar os LEDs no driver antes de energizá-lo na rede elétrica;
•	 Aterrar o driver e a luminária;
•	 Nunca utilizar a tensão de dimerização do driver (DIM+ e DIM-) como 

fonte auxiliar;
•	 Peso do driver 40W: 0,26 kg
•	 Peso do driver 60W: 0,44 kg

Código Modelo Potência Máxima 
de Saída (W)

Corrente de Saída 
Nominal (mAdc)

Faixa de 
Tensão Saída 

(Vdc)

Tensão 
Nominal 

Entrada (V)

Corrente 
Máxima de 
Entrada (A)

Fator de 
Potência

THD
(%)

Eficiência
(%) Dimensões

04095  L4095-CID3U0400/040MC6

40

400 65 - 100 127 0,36

0,97 10

88 Figura 1220 0,21

04071 L4071-CID3U0500/040MC6 500 50 – 80 127 0,36 88 Figura 1220 0,21

04073 L4073-CID3U0700/040MC6 700 35 – 58 127 0,36 88 Figura 1220 0,21

04085 L4085-CID3U1050/040MC6 1050 24 – 38 127 0,36 88 Figura 1220 0,21

04074 L4074-CID3U0600/060MC6

60

600 66 – 100 127 0,53

0,97 10

90 Figura 2220 0,31

04075 L4075-CID3U0700/060MC6 700 57 – 86 127 0,53 90 Figura 2220 0,31

04078 L4078-CID3U1050/060MC6 1050 37 – 57 127 0,53 90 Figura 2220 0,31
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Figura 1

Figura 2
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(1) Testado conforme norma ABNT NBR IEC 60529.
(2) Uso externo, desde que protegido contra contatos diretos com chuva, umidade excessiva ou maresia.

DRIVER DE CORRENTE

•	 Protegido contra curto-circuito, circuito aberto e sobrecarga na saída;
•	 Proteção contra surto de tensão: 1kV (F-N) e 2kV (FN-T);
•	 Saída isolada da entrada;
•	 Expectativa de vida de 50.000 horas @ tC;
•	 Grau de proteção contra intempéries: IP66(1);
•	 Temperatura ambiente de instalação: -5°C a +50°C;
•	 Frequência de alimentação: 50/60Hz;
•	 Atende aos requisitos das normas de desempenho (NBR 16026), 

segurança (NBR IEC 61347-2-13), EMI (CISPR15), THD (IEC 61000-3-
2) e IP (NBR IEC 60529).

DIMENSÕES (mm)

CARACTERÍSTICAS ESQUEMA DE LIGAÇÃO

CONEXÕES E DADOS MECÂNICOS

LINEAR IP65/66 

•	 Corrente de saída constante;
•	 Multitensão 100 a 242Vac;
•	 Alta eficiência;
•	 Aplicação interna/externa(2).

•	 Cabos rígidos 0,5 mm², isolação de PVC;
•	 Distância máxima entre driver e LEDs de 2m;
•	 Conectar os LEDs no driver antes de energizá-lo na rede elétrica;
•	 Aterrar o driver e a luminária;
•	 Peso do driver 40W: 0,26 kg;
•	 Peso do driver 60W: 0,44 kg.

Código Modelo Potência Máxima 
de Saída (W)

Corrente de Saída 
Nominal (mAdc)

Faixa de 
Tensão Saída 

(Vdc)

Tensão 
Nominal 

Entrada (V)

Corrente 
Máxima de 
Entrada (A)

Fator de 
Potência

THD
(%)

Eficiência
(%) Dimensões

04096 L4096-CIS3U0400/040MC6

40

400 65 - 100 127 0,36

0,97 10

88 Figura 1220 0,21

04092 L4092-CIS3U0500/040MC6 500 50 – 80 127 0,36 88 Figura 1220 0,21

04081 L4081-CIS3U0700/040MC6 700 35 - 58 127 0,36 88 Figura 1220 0,21

04086 L4086-CIS3U1050/040MC6 1050 24 – 38 127 0,36 88 Figura 1220 0,21

04093 L4093-CIS3U0600/060MC6

60

600 66 – 100 127 0,53

0,97 10

90 Figura 2220 0,31

04082 L4082-CIS3U0700/060MC6 700 57 – 86 127 0,53 90 Figura 2220 0,31

04087 L4087-CIS3U1050/060MC6 1050 37 – 57 127 0,53 90 Figura 2220 0,31



9

Código Modelo Potência Máxima 
de Saída (W)

Corrente de Saída 
Nominal (mAdc)

Faixa de 
Tensão Saída 

(Vdc)

Tensão 
Nominal 

Entrada (V)

Corrente 
Máxima de 
Entrada (A)

Fator de 
Potência

THD
(%)

Eficiência
220Vac (%) Dimensões

03699 S3699-CID3U0350/025MBI 25 350 42 - 72 127 0,23 0,99 10 89 Figura 1220 0,13

03674 S3674-CID3U0350/035MBI

35

350 72 - 100 127 0,31

0,99 10

90 Figura 1220 0,18

04094 S4094-CID3U0400/035MBI 400 55 - 87 127 0,31 90 Figura 1220 0,18

03673 S3673-CID3U0500/035MBI 500 50 -70 127 0,31 90 Figura 1220 0,18

03761 S3761-CID3U0600/035MBI 600 42 -58 127 0,31 90 Figura 1220 0,18

03672 S3672-CID3U0700/035MBI 700 36 - 50 127 0,31 90 Figura 1220 0,18

03671 S3671-CID3U1050/035MBI 1050 24 - 33 127 0,31 90 Figura 1220 0,18

03803 S3803-CID2U0700/080MBI
80

700 82 - 114 220 0,4
0,99 10

89 Figura 2

03805 S3805-CID2U1050/080MBI 1050 55 - 76 220 0,4 89 Figura 2

•	 Corrente de saída dimerizável de 10% a 100% da corrente nominal, 
pelo uso de uma fonte de tensão contínua de controle de 0 a 10Vdc;

•	 Possibilidade de customização da luminária, utilizando um simples 
resistor para regular a corrente de saída para o valor desejado;

•	 Ausência de ruído audível;
•	 Protegido contra curto-circuito, circuito aberto e sobrecarga na saída;
•	 Saída isolada da entrada;
•	 Expectativa de vida superior a 50.000 horas @ tC;
•	 Grau de proteção contra intempéries IP20;
•	 Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
•	 Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
•	 THD em conformidade com IEC 61000-3-2.

•	 Corrente de saída constante;
•	 Dimerizável 10 a 100% da corrente na saída;
•	 Alta eficiência;
•	 Multitensão 100 a 242 Vac nos modelos de 25W e 35W;
•	 Aplicação interna.

•	 Utilizar cabos rígidos de 0,5 a 0,75mm²;
•	 Realizar decape dos cabos de 8,5 a 9,5mm;
•	 Distância máxima entre o driver e os LEDs: 2m;
•	 Conectar os LEDs no driver antes de energizá-lo na rede elétrica;
•	 Aterrar o driver e a luminária;
•	 Nunca utilizar a tensão de dimerização do driver (DIM+ e DIM-) 

como fonte auxiliar;
•	 Peso do driver modelos de 25W e 35W: 0,154 kg;
•	 Peso para os modelos de 80W: 0,280 kg.

DRIVER DE CORRENTE 
DIMERIZÁVEL

DIMENSÕES (mm)

Figura 1

Figura 2

CARACTERÍSTICAS

ESQUEMA DE LIGAÇÃO 1 – FONTE CONTROLE 0 -10VDC

ESQUEMA DE LIGAÇÃO 2 – RESISTOR VARIÁVELCONEXÕES E DADOS MECÂNICOS

LINEAR SLIM DIM

278

218

3
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2
2

7 8 9 1 4 8 2 0 7 6 4 5 37 8 9 1 4 8 2 0 7 6 4 5 37 8 9 1 4 8 2 0 7 6 4 5 37 8 9 1 4 8 2 0 7 6 4 5 3
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278

218
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DRIVER DE CORRENTE

LINEAR SLIM

•	 Corrente de saída constante;
•	 Alta eficiência;
•	 Multitensão 100 a 242 Vac nos modelos de 20W, 25W, 35W e 45W;
•	 Aplicação interna.

•	 Ausência de ruído audível;
•	 Protegido contra curto-circuito, circuito aberto e sobrecarga na saída;
•	 Saída isolada da entrada;
•	 Expectativa de vida superior a 50.000 horas @ tC;
•	 Grau de proteção contra intempéries IP20;
•	 Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
•	 Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
•	 THD em conformidade com IEC 61000-3-2.

•	 Utilizar cabos rígidos de 0,5 a 0,75mm²;
•	 Realizar decape dos cabos de 8,5 a 9,5mm;
•	 Distância máxima entre o driver e os LEDs: 2m;
•	 Conectar os LEDs no driver antes de energizá-lo na rede elétrica;
•	 Aterrar o driver e a luminária;
•	 Peso do driver: 0,154 kg.

DIMENSÕES (mm)

CARACTERÍSTICAS

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

CONEXÕES E DADOS MECÂNICOS

Código Modelo Potência Máxima 
de Saída (W)

Corrente de Saída 
(mAdc)

Faixa de Tensão 
Saída (Vdc)

Tensão Nominal 
Entrada (V)

Corrente Máxima 
de Entrada (A)

Fator de 
Potência

THD
(%)

Eficiência
220Vac (%)

03676 S3676-CIS3U0900/020MBI 20 900 15 - 22 127 0,19 0,99 10 89220 0,11

03580 S3580-CIS3U0350/025MBI

25

350 36 - 72 127 0,23

0,99 10

89220 0,13

03634 S3634-CIS3U0385/025MBI 385 33 - 67 127 0,23 89220 0,13

03787 S3787-CIS3U0500/025MBI 500 25 - 50 127 0,23 89220 0,13

03581 S3581-CIS3U0700/025MBI 700 18 - 36 127 0,23 89220 0,13

03619 S3619-CIS3U1050/025MBI 1050 14 - 24 127 0,23 89220 0,13

03863 S3863-CIS3U0320/035MBI

35

320 50 - 110 127 0,31

0,99 10

90220 0,18

03582 S3582-CIS3U0350/035MBI 350 60 - 100 127 0,31 90220 0,18

03650 S3650-CIS3U0500/035MBI 500 35 - 70 127 0,31 90220 0,18

03812 S3812-CIS3U0600/035MBI 600 42 - 58 127 0,31 90220 0,18

03583 S3583-CIS3U0700/035MBI 700 25 - 50 127 0,31 90220 0,18

03866 S3866-CIS3U0725/035MBI 725 25 - 48 127 0,31 90220 0,18

03637 S3637-CIS3U0750/035MBI 750 25 - 46 127 0,31 90220 0,18

03760 S3760-CIS3U0900/035MBI 900 22 - 39 127 0,31 90220 0,18

03620 S3620-CIS3U1050/035MBI 1050 20 - 33 127 0,31 90220 0,18

03753 S3753-CIS2U1050/045MBI

45

1050 30 - 44 220 0,24

0,99 10

90

03878 S3878-CIS3U0700/045MBI 700 40 - 64 127 0,40 89220 0,23

03865 S3865-CIS3U1050/045MBI 1050 30 - 44 127 0,40 89220 0,23
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DRIVER DE CORRENTE

LINEAR SLIM NI

•	 Corrente de saída constante;
•	 Alta eficiência;
•	 Multitensão de 100 a 242 Vac nos modelos de 30W e 40W;
•	 Aplicação interna.

•	 Ausência de ruído audível;
•	 Protegido contra curto-circuito, circuito aberto e sobrecarga na saída;
•	 Saída não isolada da entrada;
•	 Expectativa de vida de 50.000 horas @ tC;
•	 Grau de proteção contra intempéries IP20;
•	 Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
•	 Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
•	 THD em conformidade com a IEC 61000-3-2.

IMPORTANTE: o driver é indicado somente para uso em luminárias 
de LED Classe I, que fazem uso de aterramento como meio de proteção 
contra choque elétrico.

•	 Utilizar cabos rígidos de 0,5 a 0,75mm2;
•	 Realizar decape dos cabos de 8,5 a 9,5mm;
•	 Distância máxima entre o driver e os LEDs: 2m;
•	 Conectar os LEDs no driver antes de energizá-lo na rede elétrica;
•	 Aterrar o driver e a luminária;
•	 Peso do driver 30W e 40W: 0,165 kg;
•	 Peso do driver 70W: 0,185 kg.

DIMENSÕES (mm)

CARACTERÍSTICAS

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

CONEXÕES E DADOS MECÂNICOS

Código Modelo Potência Máxima 
de Saída (W)

Corrente de Saída 
(mAdc)

Faixa de Tensão 
Saída (Vdc)

Tensão Nominal 
Entrada (V)

Corrente Máxima 
de Entrada (A)

Fator de 
Potência

THD
(%)

Eficiência
(%)

04060 S4060-CNS3U0350/030MBI 

30

350 42 - 85 127 0,25 0,99 10 92220 0,15

03983 S3983-CNS3U0400/030MBI 400 38 - 75 127 0,25 0,99 10 92220 0,15

03985 S3985-CNS3U0500/030MBI 500 30 - 60 127 0,25 0,99 10 92220 0,15

04084 S4084-CNS3U0300/040MBI

40

300 68 - 135 127 0,35 0,99 10 92220 0,20

04061 S4061-CNS3U0350/040MBI 350 57 - 114 127 0,35 0,99 10 92220 0,20

03981  S3981-CNS3U0700/040MBI 700 28 - 57 127 0,35 0,99 10 91220 0,20

04091 S4091-CNS2U0500/070MBI

70

500 72 - 144 220 0,35 0,99 10 92

03920 S3920-CNS2U0700/070MBI 700 50 - 100 220 0,35 0,99 10 92

03922 S3922-CNS2U1050/070MBI 1050 38 - 67 220 0,35 0,99 10 92

278

218

3
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2
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DRIVER DE CORRENTE

LINEAR
DIMENSÕES (mm)

CARACTERÍSTICAS

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

CONEXÕES E DADOS MECÂNICOS

Código Modelo Potência Máxima 
de Saída (W)

Corrente de Saída 
(mAdc)

Faixa de Tensão 
Saída (Vdc)

Tensão Nominal 
Entrada (V)

Corrente Máxima 
de Entrada (A)

Fator de 
Potência

THD
(%)

Eficiência
220Vac (%)

03838 L3838-CIS3U0600/045MBI
45

600 40 - 75 127 0,38

0,97 15
91220 0,22

03828  L3828-CIS3U0850/045MBI 850 30 - 53 127 0,38 91220 0,22

03562 L3562-CIS3U0700/050MBI 50 700 44 - 72 127 0,46 0,97 15 90220 0,27

03291 L3291-CIS3U0350/060MBI

60

350 95 - 172 127 0,47

0.97 15

90220 0,21

03677 L3677-CIS3U0600/060MBI 600 67 - 100 127 0,51 91220 0,29

03297 L3297-CIS3U0700/060MBI 700 50 - 86 127 0,54 90220 0,31

03814 L3814-CIS3U0950/060MBI 950 40 -63 127 0,51 90220 0,29

03661 L3661-CIS3U1050/060MBI 1050 33 - 57 127 0,51 91220 0,29

03651 L3651-CIS3U1400/060MBI 1400 28 - 43 127 0,51 90220 0,29

04049 L4049-CIS2U0800/065MBI 65 800 55 - 81 220 0,33 0,97 15 90

04080 L4080-CIS2U0900/080MBI 80 900 50 - 89 220 0,4 0,97 15 90

•	 Corrente de saída constante;
•	 Alta eficiência;
•	 Multitensão de 100 a 242, Vac nos modelos de 45W, 50W e 60W;
•	 Aplicação interna.

•	 Ausência de ruído audível;
•	 Protegido contra curto-circuito, circuito aberto e sobrecarga na saída;
•	 Saída isolada da entrada;
•	 Expectativa de vida superior a 50.000 horas @ tC;
•	 Grau de proteção contra intempéries IP20;
•	 Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
•	 Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
•	 THD em conformidade com IEC 61000-3-2.

•	 Utilizar cabos rígidos de 0,5 a 0,75 mm²;
•	 Realizar decape dos cabos de 8,5 a 9,5mm;
•	 Distância máxima entre o driver e os LEDs: 2m;
•	 Conectar os LEDs no driver antes de energizá-lo na rede elétrica;
•	 Aterrar o driver e a luminária;
•	 Peso do driver: 0,250 kg.

240

185

3
3

4
6
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DRIVER DE CORRENTE DIMENSÕES (mm)

CARACTERÍSTICAS

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

CONEXÕES E DADOS MECÂNICOS

•	 Corrente de saída constante;
•	 Alta eficiência;
•	 Multitensão 100 a 242 Vac;
•	 Aplicação interna.

•	 Ausência de ruído audível;
•	 Protegido contra curto-circuito, circuito aberto e sobrecarga na saída;
•	 Saída isolada da entrada;
•	 Expectativa de vida superior a 50.000 horas @ tC;
•	 Grau de proteção contra intempéries IP30;
•	 Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
•	 Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
•	 THD em conformidade com IEC 61000-3-2.

•	 Utilizar cabos rígidos de 0,5 a 0,75mm²;
•	 Realizar decape dos cabos de 8,5 a 9,5mm;
•	 Distância máxima entre o driver e os LEDs: 2m;
•	 Conectar os LEDs no driver antes de energizá-lo na rede elétrica;
•	 Peso do driver para os modelos de 25W, 35W e 45W: 0,105 kg;
•	 Peso do driver para os modelos de 20W: 0,072 kg.

103

6
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3
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100
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3
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BOX AFP

Figura 1

Figura 1

Figura 2

Figura 2

Código Modelo
Potência 

Máxima de 
Saída (W)

Corrente de 
Saída (mAdc)

Faixa de 
Tensão Saída 

(Vdc)

Tensão 
Nominal 

Entrada (V)

Corrente 
Máxima de 
Entrada (A)

Fator de 
Potência

THD
(%)

Eficiência
220Vac (%) Dimensões Ligação

03873 B3873-CIS3U0300/020PBI

20

300 24 - 72 127 0,18

0,99 10

90

Figura 2 Figura 2

220 0,10

03927 B3927-CIS3U0350/020PBI 350 28 - 56 127 0,18 90220 0,10

03834 B3834-CIS3U0500/020PBI 500 15 - 40 127 0,18 90220 0,10

03864 B3864-CIS3U0700/020PBI 700 14 - 28 127 0,18 90220 0,10

03621 B3621-CIS3U0350/025PBI

25

350 36 - 72 127 0,23

0,99 10

89

Figura 1 Figura 1

220 0,13

03757 B3757-CIS3U0500/025PBI 500 25 - 50 127 0,23 89220 0,13

03622 B3622-CIS3U0700/025PBI 700 18 - 36 127 0,23 89220 0,13

03623 B3623-CIS3U0350/035PBI

35

350 45 - 100 127 0,31

0,99 10

90220 0,18

03816 B3816-CIS3U0600/035PBI 600 42 - 58 127 0,31 90220 0,18

03624 B3624-CIS3U0700/035PBI 700 25 - 50 127 0,31 90220 0,18

03788 B3788-CIS3U0600/045PBI
45

600 40 - 75 127 0,40

0,99 10
91220 0,22

03835 B3835-CIS3U0900/045PBI 900 30 - 50 127 0,40 91220 0,22

DRIVERS
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Código Modelo Potência Máxima 
de Saída (W)

Corrente de 
Saída (mAdc)

Faixa de Tensão 
Saída (Vdc)

Tensão 
Nominal 

Entrada (V)

Corrente 
Máxima de 
Entrada (A)

Fator de 
Potência

Eficiência
220Vac (%) Dimensões Ligação

02624 B2624-CIS3U0350/015PBI

15

350 17 - 44 127 0,27 0,5C 87 Figura 1 Figura 1220 0,16

02625 B2625-CIS3U0700/015PBI 700 12 - 22 127 0,27 0,5C 87 Figura 1 Figura 1220 0,16

02945 B2945-CIS3U1000/015PBI 1000 3,5 - 14 127 0,30 0,5C 80 Figura 2 Figura 2220 0,17

02622 B2622-CIS3U0350/008PBI 7,5 350 9 - 22 127 0,15 0,5C 78 Figura 1 Figura 1220 0,10

02623 B2623-CIS3U0700/008PBI 7,5 700 3,5 - 10,5 127 0,20 0,5C 78 Figura 2 Figura 2220 0,06

02635 B2635-CIS3U0350/004PBI 3,8 350 3,5 - 10,5 127 0,10 0,5C 78 Figura 2 Figura 2220 0,04

DRIVER DE CORRENTE

BOX BFP
DIMENSÕES (mm)

CARACTERÍSTICAS ESQUEMA DE LIGAÇÃO

CONEXÕES E DADOS MECÂNICOS

•	 Ausência de ruído audível;
•	 Protegido contra curto-circuito, circuito aberto e sobrecarga na saída;
•	 Saída isolada da entrada;
•	 Expectativa de vida superior a 50.000 horas @ tC;
•	 Grau de proteção contra intempéries IP30;
•	 Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
•	 Frequência de alimentação: 50/60 Hz.

•	 Utilizar cabos rígidos de 0,5 a 0,75mm²;
•	 Realizar decape dos cabos de 8,5 a 9,5mm;
•	 Distância máxima entre o driver e os LEDs: 2m;
•	 Conectar os LEDs no driver antes de energizá-lo na rede elétrica;
•	 Peso do driver: 0,06Kg (Figura 1);
•	 Peso do driver: 0,077Kg (Figura 2).

Figura 1

Figura 1

Figura 2

Figura 2

80

4
0

3
0

124

74,7

3
9

2
8

•	 Corrente de saída constante;
•	 Alta eficiência;
•	 Multitensão 100 a 242 Vac;
•	 Aplicação interna.
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CARACTERÍSTICAS

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

INVERSOR DE EMERGÊNCIA DIMENSÕES (mm)

INVERSOR DE 
EMERGÊNCIA PARA LED

•	 Corrente de saída constante;
•	 Bateria de NiCd (3000mAh) integrada;
•	 Faixa de tensão de saída selecionável;
•	 Multitensão 100 a 242 Vac;
•	 Aplicação interna.

•	 Utilizar cabos rígidos de 0,5 a 0,75mm2;
•	 Realizar decape dos cabos de 8,5 a 9,5mm;
•	 Distância máxima entre o Inversor de Emergência e os LEDs: 2m;
•	 Conectar a bateria somente ao final da instalação do inversor;
•	 Nunca energizar o inversor sem a bateria;
•	 Somente utilizar a bateria fornecida com o inversor de emergência;
•	 Aterrar o inversor e a luminária;
•	 Peso: 0,565 kg.

NOTA: Utilizar somente com lâmpadas de LED que não possuem driver integrado.

•	 O inversor de emergência opera em conjunto com o driver de corrente 
de LED da luminária, transformando uma luminária de LED normal em 
sistema de iluminação de emergência;

•	 Pode ser utilizado em qualquer luminária de LED, observando a tensão 
de saída e corrente dos módulos de LEDs, para outras informações, 
acesse o site www.intral.com.br;

•	 Baixo consumo de energia para carga da bateria: menor 2W;
•	 Bateria de NiCd de alta capacidade: 3000mAh;
•	 Inclui interruptor para teste do sistema, suporte e LED indicador de 

carga da bateria;
•	 Atende aos requisitos da NBR 10898 (iluminação de emergência);
•	 Expectativa de vida superior a 50.000 horas;
•	 Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
•	 Frequência de alimentação: 50/60 Hz.

CONEXÕES E DADOS MECÂNICOS

CONECTE 

A BATERIA APÓS 

A INSTALAÇÃO

DO EQUIPAMENTO

ATENÇÃO

278

3
0

2
2

218

2
6

248

MODO NORMAL (MULTITENSÃO 100 A 242VAC)

MODO DE EMERGÊNCIA

Código Modelo Bateria Tensão Nominal Entrada (V) Potência Consumo (W) Tempo de Carga Completa da Bateria (horas)

03601 IES-CS6 0600/010IMB NiCd (3000mAh)
127

2 24
220

Código Modelo Tensão de Saída
(Vdc)

Potência de Saída Máxima
(W)

Corrente de Saída Máxima
(mAdc)

Autonomia1

(minutos) Jumper2

03601 IES-CS6 0600/010IMB

20 12,0 600 100 SIM

45 21,0 465 100 SIM

50 24,0 480 90 SIM

50 13,5 270 90 NÃO

55 14,5 265 90 NÃO

140 20,5 145 120 NÃO

1 - Dentro da autonomia declarada, a potência de saída será superior a 10W para atender a NBR 10898, considerando uma luminária de LED com eficiência mínima de 80(lm/W). 
2 -  Somente utilizar o jumper na configuração de tensão de saída indicada na tabela acima.

DRIVERS
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(1) Testado conforme norma ABNT NBR IEC 60529.
(2) Uso externo, desde que protegido contra contatos diretos com chuva, umidade excessiva ou maresia.

DRIVER DE TENSÃO

•	 Ausência de ruído audível;
•	 Protegido contra curto-circuito, circuito aberto e sobrecarga na saída;
•	 Saída isolada da entrada;
•	 Expectativa de vida de 50.000 horas @ tC;
•	 Grau de proteção contra intempéries IP66(1);
•	 Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
•	 Máxima temperatura de carcaça (tC): 80°C;
•	 Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
•	 Atende aos requisitos das normas de desempenho (NBR 16026), 

segurança (NBR IEC 61347-2-13), THD (IEC 61000-3-2) e IP (NBR IEC 
60529).

DIMENSÕES (mm)

CARACTERÍSTICAS

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

CONEXÕES E DADOS MECÂNICOS

LINEAR IP65/66

•	 Tensão de saída constante;
•	 Alta eficiência;
•	 Multitensão de 100 a 242 Vac;
•	 Aplicação interna/externa(2).

•	 Cabos rígidos de 0,5mm2;
•	 Distância máxima entre o driver e os LEDs: 2m
•	 Conectar os LEDs no driver antes de energizá-lo na rede elétrica
•	 Aterrar o driver e a luminária
•	 Peso do driver: 0,237 kg

Código Modelo Potência Máxima 
de Saída (W)

Tensão de Saída
(Vdc)

Corrente Máxima 
de Saída (Adc)

Tensão Nominal 
Entrada (V)

Corrente Máxima 
de Entrada (A)

Fator de 
Potência

THD
(%)

Eficiência
(%)

03982 L3982-VIS3U0024/025MC5I 25 24 1,05 127 0,32 0,97 15 85220 0,19

115

85

4
8

3
0
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SAÍDA
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C
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R
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A
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A

PR (F)

PR(F)

BR(N)
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C
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DRIVER DE TENSÃO DIMENSÕES (mm)

CARACTERÍSTICAS

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

CONEXÕES E DADOS MECÂNICOS

LINEAR

Código Modelo Potência Máxima 
de Saída (W)

Tensão de Saída
(Vdc)

Corrente Máxima 
de Saída (Adc)

Tensão Nominal 
Entrada (V)

Corrente Máxima 
de Entrada (A)

Fator de 
Potência

THD
(%)

Eficiência
127Vac (%)

Eficiência
220Vac (%)

03295 IES-VS3 0012/050IMB 50 12 4,2 127 0,47 0,97 20 83 84220 0,28

•	 Ausência de ruído audível;
•	 Protegido contra curto-circuito, circuito aberto e sobrecarga na saída;
•	 Saída isolada da entrada;
•	 Expectativa de vida superior a 50.000 horas @ tC;
•	 Grau de proteção contra intempéries IP20;
•	 Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
•	 Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
•	 THD em conformidade com IEC 61000-3-2.

•	 Tensão de saída constante;
•	 Alta eficiência;
•	 Multitensão 100 a 242 Vac;
•	 Aplicação interna.

•	 Utilizar cabos rígidos de 0,5 a 0,75mm²;
•	 Realizar decape dos cabos de 8,5 a 9,5mm;
•	 Distância máxima entre o driver e a carga: 2m;
•	 Conectar a carga no driver antes de energizá-lo na rede elétrica;
•	 Peso do driver: 0,250 kg.

240

185

3
3

4
6

DRIVERS
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•	 Ausência de ruído audível;
•	 Protegido contra curto-circuito, circuito aberto e sobrecarga na saída;
•	 Saída isolada da entrada;
•	 Expectativa de vida superior a 50.000 horas @ tC;
•	 Grau de proteção contra intempéries IP30;
•	 Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
•	 Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
•	 Máxima umidade relativa: sem condensação.

•	 Tensão de saída constante;
•	 Alta eficiência;
•	 Multitensão 100 a 242 Vac;
•	 Aplicação interna.

•	 Utilizar cabos rígidos de 0,5 a 0,75mm²;
•	 Realizar decape dos cabos de 8,5 a 9,5mm;
•	 Distância máxima entre o driver e a carga: 2m;
•	 Conectar a carga no driver antes de energizá-lo na rede elétrica;
•	 Peso do driver: 0,077 kg(Figura 1);
•	 Peso do driver: 0,033 kg(Figura 2).

Código Modelo Potência Máxima 
de Saída (W)

Tensão de
Saída (Vdc)

Corrente Máxima 
de Saída (Adc)

Tensão 
Nominal 

Entrada (V)

Corrente 
Máxima de 
Entrada (A)

Fator de 
Potência

Eficiência
127Vac (%)

Eficiência
220Vac (%) Dimensões Ligação

02687 IES-VS3 0012/015IPB 15 12 1,25 127 0,30 0,5C 79 80 Figura 1 Figura 1220 0,17

03349 IES-VS3 0012/005IPC 5 12 0,42 127 0,09 0,5C 81 82 Figura 2 Figura 2220 0,07

DRIVER DE TENSÃO DIMENSÕES (mm)

CARACTERÍSTICAS ESQUEMA DE LIGAÇÃO

CONEXÕES E DADOS MECÂNICOS

BOX BFP

Figura 1

Figura 1

Figura 2

Figura 2
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	Driver de corrente constante linear - Outdoor

	Driver de corrente constante linear - Indoor

	Driver de corrente constante linear BOX - Indoor

	Inversor de emergência LED

	Driver de tensão constante
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