
Lâmpadas LED



BULBO LED
G5

BULBO LED

TUBO LED PRO PC

TUBO LED PRO VD

TUBO LED VD

Tensão de 127/220 Vac

Tensão de 127/220 Vac

Tensão de 127 /220 Vac

Tensão de 127/220 Vac

Tensão de 127/220 Vac

CÓDIGO 
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

POTÊNCIA 
(W) CERTIFICAÇÃO QTD. POR 

CAIXA

03862 560 6500 6 PROCEL 200

03859 810 6500 8,0 PROCEL 200

03642 810 4000 8,5 PROCEL 200

03643 850 5000 8,5 PROCEL 200

03644 560 3000 6,5 ENCE 20

03646 560 6500 6,5 ENCE 20

03647 810 3000 9 ENCE 10

03649 850 6500 9 ENCE 10

CÓDIGO
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm) 

TEMP. DE COR 
(K)

 POTÊNCIA  
(W) QTD. POR CAIXA

06638 480 3000 4,9 50

06718 480 6500 4,9 50

06670 560 3000 6 50

06672 560 6500 6 50

06673 806 3000 9 50

06675 806 6500 9 50

06723 950 3000 12 50

06724 1060 6500 12 50

06652 1600 6500 14 50

06725 1320 3000 15 50

06726 1320 6500 15 50

CÓDIGO FLUXO 
LUMINOSO (lm)

TEMP. DE COR 
(K) POTÊNCIA (W) DIMENSÃO 

(mm) QTD. POR CAIXA

09196 1050 6000 9 600 20

09211 1050 4000 9 600 20

09197 1050 3000 9 600 20

09198 2100 6000 18 1200 20

09212 2100 4000 18 1200 20

09199 2100 3000 18 1200 20

CÓDIGO FLUXO
LUMINOSO (lm)

TEMP. DE COR 
(K) POTÊNCIA (W) DIMENSÃO 

(mm) QTD. POR CAIXA

09888 1000 6000 8,5 600 25

09889 1000 4000 8,5 600 25

09891 2000 6000 17 1200 25

09892 2000 4000 17 1200 25

CÓDIGO FLUXO
LUMINOSO (lm)

TEMP. DE COR 
(K) POTÊNCIA (W) DIMENSÃO 

(mm) QTD. POR CAIXA

06693 900 3000 9 600 25

06657 900 4000 9 600 25

06658 900 6500 9 600 25

06698 1850 3000 18 1200 25

06659 1850 4000 18 1200 25

06660 1850 6500 18 1200 25

Garantia de 3 anos para 
modelos com selo Procel e 
2 anos para modelos com 
selo ENCE.

POLICARBONATO

VIDRO

VIDRO



MR16 - GU10
MR11 - GU10

Tensão de 127/220 Vac

Tensão de 127/220 Vac

CÓDIGO
FLUXO 

LUMINOSO
(lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA
(W)

QTD. POR
CAIXA

06736 - MR11 210 2700 36 3 20

06737 - MR11 210 6500 36 3 20

06738 - MR16 350 2700 36 4,8 10

06739 - MR16 350 6500 36 4,8 10

06740 - MR16 420 2700 36 6 10

06741 - MR16 450 6500 36 6 10

DIMERIZÁVEIS - COMPATÍVEL COM DIMMER ANALÓGICO (TRIAC)

06748 - MR11 210 2700 36 3 20

06749 - MR16 420 2700 36 6 10

SPOT LED
QUADRADO

CÓDIGO
FLUXO 

LUMINOSO
(lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA
(W)

QTD. POR
CAIXA

06885 240 2700 38 3 10

06886 240 6500 38 3 10

06887 350 2700 38 4,5 10

06888 350 6500 38 4,5 10

06891 560 2700 30 7 5

06892 560 6500 30 7 5

06893 960 2700 30 12 5

06894 960 6500 30 12 5

GLOBINHO

LUMINÁRIA SPOT LED

Tensão de 127/220 Vac

CÓDIGO
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm) 

TEMP. DE COR 
(K)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

 POTÊNCIA  
(W)

QTD. POR
CAIXA

06734 400 2700 180 4,8 10

06735 400 6500 180 4,8 10

CÓDIGO A(mm) B (mm) SOQUETE INCLUÍDO QTD. POR
CAIXA

09072 - REDONDA Ø84 Ø47 GU10 (comp. 120mm) 60

09074 - QUADRADA 84 Ø47 GU10 (comp. 120mm) 60

06127 - REDONDA Ø64 Ø 35 GU10 (comp. 120mm) 10

06128 - QUADRADA 64 Ø35 GU10 (comp. 120mm) 10

Lâmpadas INTRAL adequadas para uso com a SPOT LED: MR16 e MR11

MR11 MR16

MR16 - Código: 09072
MR11 - Código: 06127

MR16 - Código: 09074
MR11 - Código: 06128

A

B

A

B



TUBO LED T5 5 PAR 20/30/38

TUBO LED T5
VD

Tensão de 127/220 Vac

TUBO LED HO

Tensão de 127/220 Vac

Tensão de 127/220 Vac

CÓDIGO
 FLUXO

LUMINOSO 
(lm)

 TEMP. DE 
COR (K)  POTÊNCIA (W) DIMENSÃO 

(mm)
QTD. POR 

CAIXA

 07502 950 3000 9  550 25

07503 1000 4000 9 550 25

07504 1000 6500 9 550 25

07505 1900 3000 18 1150 25

07506 2000 4000 18 1150 25

07507 2000 6500 18 1150 25

MODELOS IMPORTADOS

CÓDIGO 
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE COR 
(K) POTÊNCIA (W) DIMENSÃO 

(mm)
QTD. POR 

CAIXA

06764 4000 4000 40 2400 10

06765 4000 6500 40 2400 10

MODELOS NACIONAIS

03668 4000 3000 40 2400 10

03652 4000 4000 40 2400 10

03618 4000 6500 40 2400 10

03785 2600 4000 26 1500 10

CÓDIGO
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

POTÊNCIA COM 
DRIVER (W)

DIMENSÃO
(mm) QTD. POR CAIXA

03687 - EQ54 CAP 0° 3600 6000 34,5 1150 10

03688 - EQ54 CAP 0° 3600 4000 34,5 1150 10

03689 - EQ54 CAP 0° 3600 3000 34,5 1150 10

03690 - EQ28 CAP 0° 2000 6000 17,3 1150 10

03691 - EQ28 CAP 0° 2000 4000 17,3 1150 10

03692 - EQ28 CAP 0° 2000 3000 17,3 1150 10

03696 - EQ14 CAP 0° 950 6000 8,1 550 10

03697 - EQ14 CAP 0° 950 4000 8,1 550 10

03698 - EQ14 CAP 0° 950 3000 8,1 550 10

03763 - EQ54 CAP 90° 3600 6000 34,5 1150 10

03764 - EQ54 CAP 90° 3600 4000 34,5 1150 10

03765 - EQ54 CAP 90° 3600 3000 34,5 1150 10

03766 - EQ28 CAP 90° 2000 6000 17,3 1150 10

03767 - EQ28 CAP 90° 2000 4000 17,3 1150 10

03768 - EQ28 CAP 90° 2000 3000 17,3 1150 10

03769 - EQ14 CAP 90° 950 6000 8,1 550 10

03770 - EQ14 CAP 90° 950 4000 8,1 550 10

03771 - EQ14 CAP 90° 950 3000 8,1 550 10

CÓDIGO
FLUXO 

LUMINOSO
(lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA
(W) QTD. POR CAIXA

06742 - PAR20 420 2700 36 6 10

06743 - PAR20 450 6500 36 6 10

06744 - PAR30 780 2700 36 11 10

06745 - PAR30 780 6500 36 11 10

06746 - PAR38 1100 2700 36 15 10

06747 - PAR38 1100 6500 36 15 10

DIMERIZÁVEIS - COMPATÍVEL COM DIMMER ANALÓGICO (TRIAC)

06756 - PAR20 450 2700 24 6 10

06776 - PAR30 800 2700 24 11 10

Driver não incluso. Verifique driver compatível.

PAR38PAR30PAR20

PAR30PAR20

DIMERIZÁVEIS

Garantia de 2 anos
para modelos importados

POLICARBONATO VIDRO

POLICARBONATO



AR111AR70

LÂMPADA HP

Anotações

AR70 - GU10
AR111 - GU10

Tensão de 127/220 Vac

Tensão de 127/220 Vac

CÓDIGO FLUXO LUMINOSO
(lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

POTÊNCIA
(W)

QTD. POR
CAIXA

06653 1800 6500 20 10

06654 2700 6500 30 10

06655 3600 6500 40 10

06656 4500 6500 50 10

CÓDIGO 
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE COR 
(K)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)
POTÊNCIA (W) QTD. POR 

CAIXA

06753 - AR111 720 2700 24 12 10

06750 - AR70 300 2700 24 4,8 10

VELA

Tensão de 127/220 Vac

CÓDIGO 
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE COR 
(K)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA 
(W)

QTD. POR 
CAIXA

06732 210 2700 180 3 10

06733 210 6500 180 3 10

G9

Tensão de 127 ou 220Vac

CÓDIGO 
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE COR 
(K)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA
(W)

QTD. POR
CAIXA

06730 260 2700 300 3 20

06731 260 2700 300 3 20

DIMERIZÁVEIS - COMPATÍVEL COM DIMMER ANALÓGICO (TRIAC)

06754 - AR111 DIM 720 2700 24 12 10

06751 - AR70 DIM 300 2700 24 4,8 10

LÂMPADAS LED
CARACTERÍSTICAS
•	 Baixo consumo de energia;

•	 Maior eficiência energética (lm/W); 

•	 Alta durabilidade;

•	 LEDs de alta eficiência;

•	 Não aquecem o ambiente (não emitem infravermelho);

•	 Não desbotam objetos (não emitem ultravioleta);

•	 Custo de manutenção reduzido; 

•	 Construção livre de mercúrio;

•	 Uma solução ambientalmente responsável.
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Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio.
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