
Luminárias   



  A Intral possui um portfólio completo de 
luminárias desenvolvidas para os mais diversos 
tipos de aplicações. Neste catálogo, você 
encontra design, criatividade e praticidade para 
iluminar seu dia a dia com mais eficiência, 
seja no seu trabalho, lazer ou residência. Se 
você deseja inovação para decorar e realçar 
ambientes, nos encarregamos de transformar 
isso em realidade.

  Intral, há 70 anos, iluminando com inteligência. 

Conheça toda nossa linha de produtos em:
intral.com.br



• Baixo consumo de energia;

• Maior eficiência energética (lm/W); 

• Alta durabilidade;

• LEDs de alta eficiência;

• Não aquecem o ambiente (não emitem infravermelho);

• Não desbotam objetos (não emitem ultravioleta);

• Custo de manutenção reduzido; 

• Construção livre de mercúrio e chumbo;

• Uma solução ambientalmente responsável. 

LUMINÁRIAS LED
CARACTERÍSTICAS

OBS: A POTÊNCIA DAS LÂMPADAS TUBOLED É REFERENCIAL. COMO ESTA TECNOLOGIA EVOLUI 
RAPIDAMENTE ESTES VALORES PODEM VARIAR.



PERFILADO

CERES HB

¹NO CÓDIGO 6309 É POSSÍVEL A LIGAÇÃO DOS MÓDULOS DE FORMA PARCIAL PARA CONTROLE DO FLUXO LUMINOSO EM 
33%, 66% E 100%. É POSSÍVEL A LIGAÇÃO DE 1 MÓDULO ( 33%), 2 MÓDULOS ( 66%) OU DOS 3 MÓDULOS (100%),  PERMITINDO 
REALIZAR UM CONTROLE OTIMIZADO DA ILUMINAÇÃO  DO AMBIENTE DE FORMA SIMPLES E ECONÔMICA.    
2NO CÓDIGO 06321 É POSSÍVEL A LIGAÇÃO DE 2 MÓDULOS OU DE 4 MÓDULOS, PERMITINDO O CONTROLE DE FLUXO LUMINOSO 
EM 50% OU 100%.

Multitensão 100 a 242Vac

5

CÓDIGO
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA 
(W)

FAT. DE 
POTÊNCIA 

CxLxA
(mm)

06308 7500 5700 120 65 0,99 406x310x97

06309¹ 11500 5700 120 100 0,99 406x310x97

063212 14600 5700 120 127 0,99 406x310x97

LUMINÁRIAS LED LINHA INDUSTRIAL

ÁGATA HP 5ÁGATA MP

ÁGATA HP 5

* MODELOS POSSUEM DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO

DIMERIZÁVEL Tensão 220Vac

Tensão 220Vac

Tensão 220Vac

ÁGATA HP 5ÁGATA
MP PRO

CÓDIGO 
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA 
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

CxLxA
(mm)

09813 8300 5700 60 75 0,99 345x336x113
09814 8300 5700 90 75 0,99 345x336x113
09815 12500 5700 60 113 0,99 425x336x113
09816 12500 5700 90 113 0,99 425x336x113
09817 16600 5700 60 150 0,99 510x336x113
09818 16600 5700 90 150 0,99 510x336x113
09819 20800 5700 60 188 0,99 590x336x113
09820 20800 5700 90 188 0,99 590x336x113
09821 25000 5700 60 226 0,99 670x336x113
09822 25000 5700 90 226 0,99 670x336x113

*06300 8300 5700 120 75 0,99 485x336x113
*06301 12500 5700 120 113 0,99 485x336x113

CÓDIGO 
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA 
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

CxLxA
  (mm)

09805 9100 5700 60 70 0,99 425x336x113
09806 9100 5700 90 70 0,99 425x336x113
09807 12000 5700 60 92 0,99 510x336x113
09808 12000 5700 90 92 0,99 510x336x113
09809 15000 5700 60 115 0,99 590x336x113
09810 15000 5700 90 115 0,99 590x336x113
09811 18200 5700 60 140 0,99 670x336x113
09812 18200 5700 90 140 0,99 670x336x113

CÓDIGO 
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

ÂNGULO DE
 ABERTURA 

(º)

POTÊNCIA 
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

CxLxA
(mm)

09847 11300 5700 60 90 0,99 345x336x113

09848 11300 5700 90 90 0,99 345x336x113

09845 16900 5700 60 135 0,99 425x336x113

09846 16900 5700 90 135 0,99 425x336x113

 09799 22500 5700 60 180 0,99 510x336x113

09800  22500 5700 90 180 0,99 510x336x113

09801  28200 5700 60 225 0,99 590x336x113

 09802 28200 5700 90 225 0,99 590x336x113

 09852 33800 5700 60 270 0,99 670x336x113

09823  33800 5700 90 270 0,99 670x336x113

PERFILADO

PERFILADO

PERFILADO

Tensão de 100 a 242Vac
* Versão Monovolt 220Vac

VESTA 5

CÓDIGO
FLUXO 

LUMINOSO
(lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

ÂNGULO
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA

CxLxA  
 (mm)

06624 9800 4000 30 70 0,99 325x340x93

06970 9800 5700 30 70 0,99 325x340x93

06625 9800 4000 60 70 0,99 325x340x93

06971 9800 5700 60 70 0,99 325x340x93

06626 9800 4000 90 70 0,99 325x340x93

06972 9800 5700 90 70 0,99 325x340x93

06789 14000 4000 30 100 0,99 465x340x93

06973 14000 5700 30 100 0,99 465x340x93

06790 14000 4000 60 100 0,99 465x340x93

06974 14000 5700 60 100 0,99 465x340x93

06791 14000 4000 90 100 0,99 465x340x93

06975 14000 5700 90 100 0,99 465x340x93

06610* 20700 4000 30 148 0,99 609x340x93

06976* 20700 5700 30 148 0,99 609x340x93

0661 1* 20700 4000 60 148 0,99 609x340x93

06977* 20700 5700 60 148 0,99 609x340x93

06612* 20700 4000 90 148 0,99 609x340x93

06978* 20700 5700 90 148 0,99 609x340x93

CÓDIGO
FLUXO 

LUMINOSO
(lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

ÂNGULO
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA

CxLxA
 (mm)

06587 12750 4000 30 102 0,99 325x340x93

06979 12750 5700 30 102 0,99 325x340x93

06588 12750 4000 60 102 0,99 325x340x93

06980 12750 5700 60 102 0,99 325x340x93

06589 12750 4000 90 102 0,99 325x340x93

06981 12750 5700 90 102 0,99 325x340x93

06606* 19100 4000 30 153 0,99 465x340x93

06982* 19100 5700 30 153 0,99 465x340x93

06607* 19100 4000 60 153 0,99 465x340x93

06983* 19100 5700 60 153 0,99 465x340x93

06608* 19100 4000 90 153 0,99 465x340x93

06984* 19100 5700 90 153 0,99 465x340x93

06549* 29000 4000 30 232 0,99 675x340x93

06985* 29000 5700 30 232 0,99 675x340x93

06550* 29000 4000 60 232 0,99 675x340x93

06986* 29000 5700 60 232 0,99 675x340x93

06551* 29000 4000 90 232 0,99 675x340x93

06987* 29000 5700 90 232 0,99 675x340x93

VERSÕES AE- ALTA EFICIÊNCIA

VERSÕES AF- ALTO FLUXO

PERFILADO

Tensão de 100 a 242Vac
* Versão Monovolt 220Vac



Tensão 220Vac

NÁCAR MP 5

CÓDIGO 
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA 
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

CxLxA
(mm)

NICHO
(mm)

09879 8300 5700 60 75 0,99 500x500x58 410x410
09849 8300 5700 90 75 0,99 500x500x58 410x410
09880 12500 5700 60 113 0,99 500x500x58 410x410
09850 12500 5700 90 113 0,99 500x500x58 410x410

Tensão 220Vac

NÁCAR MP FIT 5

* NO CÓDIGO 06263, É POSSÍVEL A LIGAÇÃO DOS MÓDULOS DE FORMA PARCIAL PARA CONTROLE DO FLUXO LUMINOSO 
EM 33%, 66% E 100%. É POSSÍVEL A LIGAÇÃO DE 1 MÓDULO
(33%), 2 MÓDULOS ( 66%) OU DOS 3 MÓDULOS (100%),  PERMITINDO REALIZAR UM CONTROLE OTIMIZADO DA ILUMI-
NAÇÃO  DO AMBIENTE DE FORMA SIMPLES E ECONÔMICA. 
DISPONÍVEL EM OUTRAS TEMPERATURAS DE COR.

CÓDIGO
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA 
(W)

FATOR DE
POTÊNCIA

CxLxA
(mm)

NICHO
(mm)

06261 4000 5700 120 35 0,99 500x500x58 410x410

06262 7500 5700 120 65 0,99 500x500x58 410x410

06263* 11500 5700 120 100 0,99 500x500x58 410x410

SOBREPOR

SOBREPOR

ÁGATA 
PROJETOR HP 5

Tensão 220Vac

CÓDIGO 
FLUXO 

LUMINOSO
 (lm)

TEMP. DE 
COR (K)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA 
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

CxLxA
(mm)

09969 11300 5700 60 90 0,99 329x178x260
09970 11300 5700 90 90 0,99 329x178x260
09971 16900 5700 60 135 0,99 329x260x260
09972 16900 5700 90 135 0,99 329x260x260
06409 33800 5700 90 270 0,99 329x520x260

CERES MP

1 NO CÓDIGO 06290 É POSSÍVEL A LIGAÇÃO DOS MÓDULOS DE FORMA PARCIAL PARA CONTROLE DO FLUXO 
LUMINOSO EM 33%, 66% E 100%. É POSSÍVEL A LIGAÇÃO DE 1 MÓDULO  ( 33%),  2 MÓDULOS ( 66%) OU DOS 3 
MÓDULOS (100%),  PERMITINDO REALIZAR UM CONTROLE OTIMIZADO DA ILUMINAÇÃO  DO AMBIENTE DE FORMA 
SIMPLES E ECONÔMICA.    

Multitensão 100 a 242Vac

5

CÓDIGO
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

ÂNGULO DE 
ABERTURA 

(º)

POTÊNCIA 
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA

CxLxA
(mm)

06289 7500 5700 120 65 0,99 375x375x100

06290
1

11500 5700 120 100 0,99 375x375x100

Tensão 220Vac

NÁCAR HP 5

CÓDIGO 
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA 
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

CxLxA
(mm)

NICHO
(mm)

09864 11300 5700 60 90 0,99 500x500x58 410x410
09862 11300 5700 90 90 0,99 500x500x58 410x410
09865 16900 5700 60 135 0,99 500x500x58 410x410
09863 16900 5700 90 135 0,99 500x500x58 410x410

EMBUTIR

EMBUTIR

EMBUTIR

EMBUTIR

Tensão 220Vac

NÁCAR MP FIT
IP 65 5

CÓDI-
GO

FLUXO 
LUMINOSO 

(lm)

TEMP. 
DE COR 

(K)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA 
(W)

FATOR DE
POTÊNCIA

CxLxA
(mm)

NICHO
(mm)

06465 8300 5700 120 75 0,99 500x500x58 410x410

06466 12500 5700 120 113 0,99 500x500x58 410x410

06427 8300 5000 120 75 0,99 500x500x58 410x410

06428 12500 5000 120 113 0,99 500x500x58 410x410

LUMINÁRIAS LED LINHA INDUSTRIAL



LUMINÁRIAS LED LINHA COMERCIAL

SOBREPOR

Tensão 220Vac

NAKED SQ
IP 65 5

CÓDIGO 
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA 
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

CxLxA
(mm)

06247 4180 4000 60 38 0,99 287x86x126
06403 4180 4000 90 38 0,99 287x86x126

SOBREPOR

ÁGATA 
PROJETOR MP 5

Tensão 220Vac

CÓDIGO 
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA 
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

CxLxA
(mm)

06106 8300 5700 60 75 0,99 329x178x260
06107 8300 5700 90 75 0,99 329x178x260

06108 12500 5700 60 113 0,99 329x260x260

06109 12500 5700 90 113 0,99 329x260x260
06411 16600 5700 60 150 0,99 329x 336 x260
06412 16600 5700 90 150 0,99 329x 336 x260

LUMINÁRIAS LED LINHA INDUSTRIAL

LUNA

Multitensão 100 a 242Vac

CÓDIGO 
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)
POTÊNCIA (W) FATOR DE 

POTÊNCIA 
CxLxA
 (mm)

06867 600 2700 120 10 0,5 102x75x21

06052 600 6500 120 10 0,5 102x75x21

06868 600 VERDE 120 10 0,5 102x75x21

06869 1750 2700 120 30 0,92 182x133x23

06053 1750 6500 120 30 0,92 182x133x23

06870 1750 VERDE 120 30 0,92 182x133x23

06871 3000 2700 120 50 0,92 205x155x25
06054 3000 6500 120 50 0,92 205x155x25

06872 3000 VERDE 120 50 0,92 205x155x25

06727 8500 6500 120 100 0,92 292x292x81

06728 12700 6500 120 150 0,92 337x317x73

06729 17000 6500 120 200 0,92 375x375x90

S0BREPOR

Multitensão 100 a 242Vac

CÓDIGO 
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

ÂNGULO DE 
ABERTURA

(º)
POTÊNCIA (W) FATOR DE 

POTÊNCIA 
CxLxA
 (mm)

07548 900 3000 110 10 0,5 90x70x23

07549 900 6500 110 10 0,5 90x70x23

07550 - VERDE 110 10 0,5 90x70x23

07551 2700 3000 110 30 0,92 160x119x26

07552 2400 6500 110 30 0,92 160x119x26

07553 - VERDE 110 30 0,92 160x119x26

07554 4500 3000 110 50 0,92 195x143x28
07555 4500 6500 110 50 0,92 195x143x28

07556 - VERDE 110 50 0,92 195x143x28

07557 9500 6500 110 100 0,92 240x175x37

07558 14250 6500 110 150 0,92 357x255x39

07559 19000 6500 110 200 0,92 357x255x39

LUNA 2

S0BREPOR

Multitensão 100 a 242Vac

Multitensão 100 a 242Vac
* Versão Monovolt 220Vac

PALAS 5

CÓDIGO
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. 
DE COR 

(K)

ÂNGULO DE
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA

CxLxA
 (mm)

06311 10.500 4000 20+20 (batwing) 81 0,99 1175x65x100
06312 10.500 4000 30 81 0,99 1175x65x100
06313 10.500 4000 60 81 0,99 1175x65x100
06406 10.500 4000 90 81 0,99 1175x65x100
06335 10.500 4000 30+90 81 0,99 1175x65x100
06336 16.250 4000 20+20 (batwing) 125 0,99 1748x65x100
06337 16.250 4000 30 125 0,99 1748x65x100
06338 16.250 4000 60 125 0,99 1748x65x100
06339 16.250 4000 90 125 0,99 1748x65x100
06340 16.250 4000 30 + 90 125 0,99 1748x65x100

CÓDIGO
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. 
DE COR 

(K)

ÂNGULO DE
ABERTURA

POTÊNCIA
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA

CxLxA
 (mm)

06347 14.200 4000 20+20 (batwing) 118 0,99 1175x65x100
06348 14.200 4000 30 118 0,99 1175x65x100
06349 14.200 4000 60 118 0,99 1175x65x100
06350 14.200 4000 90 118 0,99 1175x65x100
06351 14.200 4000 30 + 90 118 0,99 1175x65x100

06352* 19.100 4000 20+20 (batwing) 153 0,99 1748x65x100
06357* 19.100 4000 30 153 0,99 1748x65x100
06358* 19.100 4000 60 153 0,99 1748x65x100
06361* 19.100 4000 90 153 0,99 1748x65x100
06362* 19.100 4000 30 + 90 153 0,99 1748x65x100

VERSÕES AE- ALTA EFICIÊNCIA

VERSÕES AF- ALTO FLUXO (DRIVER EXTERNO)

PERFILADO



ANTERA
PRISMÁTICA

Multitensão 100 a 242Vac

CÓDIGO 
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

POTÊNCIA 
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

CxLxA
 (mm) NICHO (mm)

06404 3600 4000 33 0,99 617x 617x60 605x605
06405 7200 4000 66 0,99 617x 617x60 605x605

EMBUTIR

ANTERA

Multitensão 100 a 242Vac

CÓDIGO 
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

POTÊNCIA 
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

CxLxA  
 (mm) NICHO (mm)

09703 2100 6000 24 0,99 368x 368x 77 355x355
09710 2100 3000 24 0,99 368x 368x 77 355x355
09711 2100 4000 24 0,99 368x 368x 77 355x355
09701 1870 6000 17 0,99 617x174x62 605x160
09714 1870 3000 17 0,99 617x174x62 605x160
09715 1870 4000 17 0,99 617x174x62 605x160
09652 3740 6000 34 0,99 617x617x95 605x605
09708 3740 3000 34 0,99 617x617x95 605x605
09709 3740 4000 34 0,99 617x617x95 605x605
09687 3740 6000 34 0,99 1243x174x62 1230x160
09712 3740 3000 34 0,99 1243x174x62 1230x160
09713 3740 4000 34 0,99 1243x174x62 1230x160

EMBUTIR

ANTERA SL

Multitensão 100 a 242Vac

EMBUTIR SOBREPOR

EMBUTIR

SOBREPOR

CÓDIGO FLUXO LUMINOSO
(lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

POTÊNCIA
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA

CxLxA
(mm)

06938 3600 4000 36 0,99 600x600x42
06939 3600 6500 36 0,99 600x600x42
06942 3600 4000 36 0,99 1200x300x42
06943 3600 6500 36 0,99 1200x300x42
06946 1800 4000 18 0,99 600x300x42
06947 1800 6500 18 0,99 600x300x42

CÓDIGO
FLUXO 

LUMINOSO
(lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

POTÊNCIA
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA

CxLxA
(mm) NICHO (mm)

06936 3600 4000 36 0,99 618x618x32 595x595
06937 3600 6500 36 0,99 618x618x32 595x595

*06940 3600 4000 36 0,99 1218x318x32 1195x295
*06941 3600 6500 36 0,99 1218x318x32 1195x295
06944 1800 4000 18 0,99 618x318x32 595x295
06945 1800 6500 18 0,99 618x318x32 595x295

*Módulo somente para aplicação em gesso.

ÁSTER

Multitensão 100 a 242Vac

Multitensão 100 a 242Vac

VERSÕES AE- ALTA EFICIÊNCIA

VERSÕES AF- ALTO FLUXO

CÓDIGO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE COR 
(K)

POTÊNCIA 
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

CxLxA
(mm)

06150 3850 4000 35 0,99 594x126x 72
06252 3850 6000 35 0,99 594x126x 72
0 6 1 5 1 5400 4000 49 0,99 1154x102x 72
06253 5400 6000 49 0,99 1154x102x 72
06152 7700 4000 70 0,99 1154x126x72
06601 7700 6000 70 0,99 1154x126x72
06153 7700 4000 70 0,99 2280x102x72
06408 7700 6000 70 0,99 2280x102x72
09999 10700 4000 97 0,99 2280x102x72
06254 10700 6000 97 0,99 2280x102x72

CÓDIGO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE COR 
(K)

POTÊNCIA 
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

CxLxA
(mm)

06035 3100 4000 23,8 0,99 594x126x 72
06092 4400 4000 33,8 0,99 1154x102x 72
06093 6000 4000 46 0,99 1154x126x72
06283 6000 6000 46 0,99 1154x126x72
06094 6000 4000 46 0,99 2280x102x72
0 6 1 1 0 8700 4000 67 0,99 2280x102x72
06179 8700 6000 67 0,99 2280x102x72

PERFILADO

ÔNIX

Multitensão 100 a 242Vac

Multitensão 100 a 242Vac

CÓDIGO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE COR 
(K)

POTÊNCIA 
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

CxLxA
(mm)

06066 5400 4000 49 0,99 1190x180x50
06067 7700 4000 70 0,99 2375x180x50
0 6 1 1 1 10700 4000 97 0,99 2375x180x50

CÓDIGO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE COR 
(K)

POTÊNCIA 
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

CxLxA
(mm)

06112 4400 4000 33,8 0,99 1190x180x50
06113 6000 4000 46 0,99 2375x180x50
06114 8700 4000 67 0,99 2375x180x50

VERSÕES AE- ALTA EFICIÊNCIA

VERSÕES AF- ALTO FLUXO

PERFILADO

VS LED

Multitensão 100 a 242Vac

CÓDIGO FLUXO LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE COR 
(K)

POTÊNCIA 
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

CxLxA
 (mm)

09855 7900 6000 72 0,99 1266x 158x110
09998 7900 4000 72 0,99 1266x 158x110
09968 4200 6000 38 0,95 1230x 85x 65
09978 4200 4000 38 0,95 1230x 85x 65
09979 2100 6000 19 0,95 1230x 85x 65
09980 2100 4000 19 0,95 1230x 85x 65
09967 2100 6000 19 0,95 660x 85x 65
09981 2100 4000 19 0,95 660x 85x 65
09982 1050 6000 9,5 0,95 660x 85x 65
09983 1050 4000 9,5 0,95 660x 85x 65

S0BREPOR

LUMINÁRIAS LED LINHA COMERCIAL



PIAZZA

Multitensão 100 a 242Vac

CÓDIGO 
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

POTÊNCIA 
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

CxLxA
 (mm)

NICHO
(mm)

09771 2000 6000 24 0,95 230x230x56 210x210

09772 2000 4000 24 0,95 230x230x56 210x210
09773 2000 3000 24 0,95 230x230x56 210x210
09832 1550 6000 19,5 0,95 230x230x56 210x210
09833 1550 4000 19,5 0,95 230x230x56 210x210
09834 1550 3000 19,5 0,95 230x230x56 210x210
09774 1200 6000 15 0,5 185x185x46 165x165
09775 1200 4000 15 0,5 185x185x46 165x165
09776 1200 3000 15 0,5 185x185x46 165x165
09777 800 6000 10 0,5 130x130x36 120x120
09778 800 4000 10 0,5 130x130x36 120x120
09779 800 3000 10 0,5 130x130x36 120x120

TONDO

Multitensão 100 a 242Vac

CÓDIGO FLUXO 
LUMINOSO (lm)

TEMP. DE 
COR (K)

POTÊNCIA 
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

DxA
 (mm)

NICHO
(mm)

09780 2000 6000 24 0,95 Ø230x56 Ø210
09781 2000 4000 24 0,95 Ø230x56 Ø210
09782 2000 3000 24 0,95 Ø230x56 Ø210
09835 1550 6000 19,5 0,95 Ø230x56 Ø210
09836 1550 4000 19,5 0,95 Ø230x56 Ø210
09837 1550 3000 19,5 0,95 Ø230x56 Ø210
09783 1200 6000 15 0,5 Ø185x46 Ø165
09784 1200 4000 15 0,5 Ø185x46 Ø165
09785 1200 3000 15 0,5 Ø185x46 Ø165
09786 800 6000 10 0,5 Ø130x36 Ø120
09787 800 4000 10 0,5 Ø130x36 Ø120
09788 800 3000 10 0,5 Ø130x36 Ø120

PAINEL LED

Multitensão 100 a 242Vac

Multitensão 100 a 242Vac

Consultar kit de instalação no modelo de sobrepor.

EMBUTIR SOBREPOR

EMBUTIR

SOBREPOR

CÓDIGO FLUXO
LUMINOSO (lm)

TEMP. DE 
COR (K)

POTÊNCIA 
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

CxLxA
 (mm)

NICHO
(mm)

06443 2400 6000 27 0,95 400x400x10 385x385

06444          2400 4000 27 0,95 400x400x10 385x385

06467            3600 6000 40 0,95 620x620x10 605x605

06468               3600 4000 40 0,95 620x620x10 605x605

CÓDIGO FLUXO LUMINOSO
 (lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

POTÊNCIA
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA

CxLxA
 (mm)

06913 2400 6000 27 0,95 405x405x50

06914 2400 4000 27 0,95 405x405x50

06915 3600 6000 40 0,95 625x625x50

06916 3600 4000 40 0,95 625x625x50

EMBUTIR

EMBUTIR

LUMINÁRIAS LED LINHA COMERCIAL

LÍNEA

Multitensão 100 a 242Vac

CÓDIGO
FLUXO 

LUMINOSO
(lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

ÂNGULO
ABERTURA

(º)

POTÊNCIA
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA

CxLxA
(mm)

06795 1500 6500 120 18 0,5 600x74,5x23

06796 3000 6500 120 36 0,92 1200x74,5x23

06797 2000 6500 120 23 0,92 600x120x37

06798 3800 6500 120 45 0,92 1200x120x37

SOBREPOR

THEMIS

Multitensão 100 a 242Vac

CÓDIGO
FLUXO 

LUMINOSO
(lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

POTÊNCIA
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA

CxLxA
 (mm)

NICHO
(mm)

06540 1.870 3000 17 0,99 617x130x40 605x105

06507 1.870 4000 17 0,99 617x130x40 605x105

06508 1.870 6000 17 0,99 617x130x40 605x105

06541 3.740 3000 34 0,99 617x617x40 605x605

06509 3.740 4000 34 0,99 617x617x40 605x605

06526 3.740 6000 34 0,99 617x617x40 605x605

06949 3.740 3000 34 0,99 1243x130x40 1210x105

06527 3.740 4000 34 0,99 1243x130x40 1210x105

06528 3.740 6000 34 0,99 1243x130x40 1210x105

EMBUTIR

ANTERA
SE

Multitensão 100 a 242Vac

CÓDIGO FLUXO 
LUMINOSO (lm)

TEMP. DE COR 
(K) POTÊNCIA (W) FATOR DE 

POTÊNCIA 
CxLxA
(mm)

06091 2100 6000 24 0,99 370x 370x 65
06129 2100 3000 24 0,99 370x 370x 65
06130 2100 4000 24 0,99 370x 370x 65
06131 1870 6000 17 0,99 617x 246x 65
06132 1870 3000 17 0,99 617x 246x 65
06133 1870 4000 17 0,99 617x 246x 65
06134 3740 6000 34 0,99 617x 617x 65
06135 3740 3000 34 0,99 617x 617x 65
06146 3740 4000 34 0,99 617x 617x 65
06147 3740 6000 34 0,99 1243x 246x 65
06148 3740 3000 34 0,99 1243x 246x 65
06149 3740 4000 34 0,99 1243x 246x 65

EMBUTIR*/SOBREPOR
*Apenas em perfis  tipo "T" invertido.



ZÍNIA

Multitensão 100 a 242Vac

CÓDIGO 
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

POTÊNCIA 
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

CxLxA
 (mm)

NICHO
(mm)

09873 1700 6000 22 0,99 617x267x40 596x246

09884 1700 3000 22 0,99 617x267x40 596x246

09874 1700 4000 22 0,99 617x267x40 596x246

09875 3400 6000 45 0,99 617x617x40 596x596

09885 3400 3000 45 0,99 617x617x40 596x596

09876 3400 4000 45 0,99 617x617x40 596x596

09877 3400 6000 45 0,99 1243x291x40 1196x246

09886 3400 3000 45 0,99 1243x291x40 1196x246

09878 3400 4000 45 0,99 1243x291x40 1196x246

EMBUTIR/SOBREPOR

LUMINÁRIAS LED LINHA COMERCIAL

CÓDIGO 
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE COR 
(K) POTÊNCIA (W) FATOR DE 

POTÊNCIA 
CxLxA
 (mm)

09867 1700 6000 22 0,99 590x240x40

09881 1700 3000 22 0,99 590x240x40

09868 1700 4000 22 0,99 590x240x40

09869 3400 6000 45 0,99 590x590x40

09882 3400 3000 45 0,99 590x590x40

09870 3400 4000 45 0,99 590x590x40

09871 3400 6000 45 0,99 1190x240x40

09883 3400 3000 45 0,99 1190x240x40

09872 3400 4000 45 0,99 1190x240x40

EMBUTIR

SOBREPOR

LINEAR

SOBREPOR

CÓDIGO FLUXO LUMINOSO
 (lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

POTÊNCIA
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA

CxLxA
 (mm)

07524 2000 4000 18 0,95 1100x24x31

07531 2000 6000 18 0,95 1100x24x31

07533 1450 4000 13 0,95 900x24x31

07533 1450 600 13 0,95 900x24x31

Multitensão 127 a 220Vac

ÍRIS

Multitensão 100 a 242Vac

CÓDIGO 
FLUXO 

LUMINOSO 
(lm)

TEMP. DE 
COR (K)

POTÊNCIA 
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

CxLxA
(mm) NICHO (mm)

09241 3500 6000 35 0,99 617x617x55 596x596
09242 3500 3000 35 0,99 617x617x55 596x596
09243 3500 4000 35 0,99 617x617x55 596x596
09238 3500 6000 35 0,99 1243x291x55 1196x246
09239 3500 3000 35 0,99 1243x291x55 1196x246
09240 3500 4000 35 0,99 1243x291x55 1196x246

LÓTUS
SE

Multitensão 100 a 242Vac
CÓDIGO FLUXO 

LUMINOSO (lm)
TEMP. DE COR 

(K) POTÊNCIA (W) FATOR DE 
POTÊNCIA 

CxLxA
(mm)

06073 1850 6000 18,5 0,99 617x275x37

06074 1850 3000 18,5 0,99 617x275x37

06075 1850 4000 18,5 0,99 617x275x37

09244 3740 6000 34 0,99 617x617x37

09245 3740 3000 34 0,99 617x617x37

09246 3740 4000 34 0,99 617x617x37

06088 3740 6000 34 0,99 1243x275x37

06089 3740 3000 34 0,99 1243x275x37

06090 3740 4000 34 0,99 1243x275x37

EMBUTIR/SOBREPOR

EMBUTIR/SOBREPOR

CUBIC

Multitensão 100 a 242Vac

CÓDIGO
FLUXO 

LUMINOSO
(lm)

TEMPERATURA 
DE COR (K) 

POTÊNCIA
(W)

FATOR DE 
POTÊNCIA

CxLxA
(mm)

 06953 800 6000

10 0,5 120x120x100  06935 800 4000

  06952 800 3000

 06954 1200 6000

15 0,5 160x160x100  06955 1200 4000

  06956 1200 3000

 06957 1550 6000

19,5 0,95 200x200x120  06958 1550 4000

  06959 1550 3000

06960 2000 6000

24 0,95 200x200x120  06961 2000 4000

  06962 2000 3000

 06993 1600 6000

20 0,99 240x120x100  06994 1600 4000

  06995 1600 3000

SOBREPOR

CÓDIGO FLUXO 
LUMINOSO (lm)

TEMP. DE COR 
(K) POTÊNCIA (W) FATOR DE 

POTÊNCIA 
CxLxA
(mm)

09235 3500 6000 35 0,99 590x590x55
09236 3500 3000 35 0,99 590x590x55
09237 3500 4000 35 0,99 590x590x55
09232 3500 6000 35 0,99 1190x240x55
09233 3500 3000 35 0,99 1190x240x55
09234 3500 4000 35 0,99 1190x240x55

EMBUTIR

SOBREPOR



EE-811

CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE 
(W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm) NICHO (mm)

05972 1x9 1X20 600 637x211x55 620x196

05973 2x9 2X20 600 637x211x55 620x196

05974 3x9 3X20 600 637x310x55 620x295

05975 4x9 4X20 600 637x310x55 620x295

05976 1x18 1X40 1200 1243x211x55 1228x196

05977 2x18 2X40 1200 1243x211x55 1228x196

05978 3x18 3X40 1200 1243x310x55 1228x295

05979 4x18 4X40 1200 1243x310x56 1228x295

08579 2x40 2X110 2400 2493x251x62 2475x220

EMBUTIR

COM REFLETOR DE ALUMÍNIO

LE-811

EMBUTIR

COM REFLETOR DE ALUMÍNIO

CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE (W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm) NICHO (mm)

05353 2x9 2x20 600 617x246x70 600x232

05374 2x18 2x40 1200 1243x246x65 1230x232

ES-812

S0BREPOR

COM REFLETOR DE ALUMÍNIO

RE-811

EMBUTIR

COM REFLETOR DE ALUMÍNIO

CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE 
(W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm) NICHO (mm)

05556 1X9 1X20 600 617x175x75 600x160

05564 1X18 1X40 1200 1243x175x75 1230x160

05566 2X9 2X20 600 617x308x75 600x295

05568 2X18 2X40 1200 1243x608x75 1230x295

05571 4X9 4X20 600 617x617x75 600x600

05722 4X18 4X40 1200 1243x617x75 1230x600

LSE-112

EMBUTIR/SOBREPOR

COM REFLETOR DE ALUMÍNIO

CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE (W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm)

07536 2x9-10 2X20 600 617x170x50

07537 2x18-20 2X40 1200 1243x170x50

CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE (W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm)

05913 2x9 2x20 600 715x229x58

05862 2x18 2x40 1200 1313x229x58

LS-812

S0BREPOR

COM REFLETOR DE ALUMÍNIO

CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE (W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm)

05345 2x9 2x20 600 700x246x65

05360 2x18 2x40 1200 1315x246x65

LE-830

EMBUTIR

COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS DE AÇO

CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE 
(W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm) NICHO 

(mm)
Nº DE

ALETAS

08504 2X9-10 2X20 600 617x244x70 600x232 3

08505 2X9-10 2X20 600 617x244x70 600x232 7

08508 2X18-20 2X40 1200 1243x244x65 1230x232 8

08509 2X18-20 2X40 1200 1243x244x65 1230x232 14

LUMINÁRIAS PARA LÂMPADAS TUBOLED T8



EE-821

EMBUTIR

COM REFLETOR BRANCO

CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE 
(W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm) NICHO (mm)

05880 1X9 1X20 600 637x211x55 620x196

05882 2X9 2X20 600 637x211x55 620x196

05881 1X18 1X40 1200 1243x211x55 1228x192

05883 2X18 2X40 1200 1243x211x55 1228x196

05889 2X40 2X110 2400 2493x251x62 2475x220

OE-122

CÓDIGO 

LÂMPADA 
TUBO LED 
INDICADA 

 (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE 
(W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
(mm)

CxLxA
 (mm)

NICHO
(mm)

09856 2X9-10 2X20 600 673x295x59 650x276

09857 2X18-20 2X40 1200 1283x295x59 1260x276
09930 1X40 1X110 2400 2453x230x59 2430x210
09858 2X40 2X110 2400 2453x295x59 2430x276

EMBUTIR

COM REFLETOR BRANCO

FS-840

S0BREPOR

COM REFLETOR BRANCO

CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE (W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm)

05703 1x9-10 1x20 600 635x116x50

05705 2x9-10 2x20 600 635x156x50

05704 1x18-20 1x40 1200 1245x116x50

05706 2x18-20 2x40 1200 1245x116x50

05423 3x9-10 3x20 600 635x251x50

05426 4x9-10 4x20 600 635x251x50

05306 3x18-20 3x40 1200 1245x251x50

05392 4x18-20 4x40 1200 1245x251x50

05040 1x40 1x110 2400 2485x168x77

05041 2x40 2x110 2400 2485X213X77

RE-830

EMBUTIR

COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS DE AÇO

CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE 
(W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm) NICHO 

(mm)
Nº DE

ALETAS

05718 1X9-10 1X20 600 617x175x75 600x160 7

05699 1X18-20 1X40 1200 1243x175x75 1230x160 14

05622 2X9-10 2X20 600 617x308x75 600x295 7

05833 2X18-20 2X40 1200 1243x308x75 1230x295 8

05623 2X18-20 2X40 1200 1243x308x75 1230x295 14

05835 4X9-10 4X20 600 617x617x75 600x600 3

05628 4X9-10 4X20 600 617x617x75 600x600 7

05712 4X18-20 4X40 1200 1243x617x75 1230x600 14

ES-832

S0BREPOR

CÓDIGO 
LÂMPADA TUBO 
LED  INDICADA 

 (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE 
(W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA (mm)

CxLxA
 (mm)

Nº DE
ALETAS

05547 2x9 2x20 600 715x229x72 12

05548 2x18 2X40 1200 1313x229x72 24

RS-832

S0BREPOR

CÓDIGO 
LÂMPADA TUBO 
LED  INDICADA 

 (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE 
(W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
(mm)

CxLxA
 (mm)

Nº DE
ALETAS

05838 1x9 1x20 600 700x173x75 7

05839 1x18 1x40 1200 1315x173x75 14
05626 2x9 2x20 600 700x304x75 7
05627 2x18 2x40 1200 1315x304x75 14
05714 4x9 4x20 600 700x612x75 7
05717 4x18 4x40 1200 1315x612x75 14

COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS DE AÇO

COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS DE AÇO

LUMINÁRIAS PARA LÂMPADAS TUBOLED T8



ES-852

S0BREPOR

COM REFLETOR BRANCO E ALETAS DE AÇO

CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE (W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm) Nº DE

ALETAS

05237 2X9-10 2X20 600 715x229x72 12

05238 2X18-20 2X40 1200 1313x229x72 24

LSE-100

CÓDIGO 
LÂMPADA TUBO 
LED  INDICADA 

 (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE 
(W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
(mm)

CxLxA
 (mm)

Nº DE
ALETAS

09910 2X9-10 2X20 600 617x246x65 7

09917 4X9-10 4X20 600 617x617x75 7
09911 2X18-20 2X40 1200 1243x246x65 14
09918 4X18-20 4X40 1200 1243x617x75 15

EMBUTIR/SOBREPOR

COM ALETAS PARABÓLICAS E RFEFLETOR DE ALUMÍNIO

RS-802

S0BREPOR

COM ALETAS PARABÓLICAS E REFLETOR DE ALUMÍNIO

CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE (W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm) Nº DE

ALETAS

05151 1X9-10 1X20 600 700x173x75 7

05156 1X18-20 1X40 1200 1315x173x75 15

05479 2X9-10 2X20 600 700X304X75 7

05386 2X18-20 2X40 1200 1315X304X75 8

05480 2X18-20 2X40 1200 1315X304X75 15

05404 4X9-10 4X20 600 700X612X75 3

05492 4X9-10 4X20 600 700X612X75 7

05467 4X18-20 4X40 1200 1315X612X75 8

05169 4X18-20 4X40 1200 1315X612X75 15

RE-800

EMBUTIR

COM ALETAS PARABÓLICAS E REFLETOR DE ALUMÍNIO

CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE 
(W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm) NICHO (mm) Nº DE

ALETAS

05187 1X9-10 1X20 600 617x175x75 160X600 7

05189 1X18-20 1X40 1200 1243x175x45 160X1230 15

05481 2X9-10 2X20 600 617x308x75 295X600 7

05387 2X18-20 2X40 1200 1243x308x75 295X1230 8

05482 2X18-20 2X40 1200 1243x308x75 295X1230 15

05405 4X9-10 4X20 600 617x617x75 600X600 3

05485 4X9-10 4X20 600 617x617x75 600X600 7

05526 4X18-20 4X40 1200 1243x617x75 600X1230 8

05199 4X18-20 4X40 1200 1243x617x75 600X1230 15 

EE-850

LE-800

EMBUTIR

EMBUTIR

COM REFLETOR BRANCO E ALETAS DE AÇO

COM ALETAS PARABÓLICAS E REFLETOR DE ALUMÍNIO

CÓDIGO 

LÂMPADA 
TUBO LED 
INDICADA 

 (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE 
(W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
(mm)

CxLxA
 (mm)

NICHO
(mm)

Nº DE
ALETAS

05235 2X9 2X20 600 643x248x75 627x231 12

05236 2X18 2X40 1200 1243x248x75 1227x231 24

OS-122

CÓDIGO 
LÂMPADA TUBO 
LED INDICADA 

 (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE 
(W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA        
(mm)

CxLxA
 (mm)

09298 2x9-10 2x20 600 640x266x59

09299 2x18-20 2x40 1200 1250x266x59
09887 1x42 1x110 2400 2420x200x59
09295 2x42 2x110 2400 2420x266x59

S0BREPOR

COM REFLETOR BRANCO

CÓDIGO 

LÂMPADA 
TUBO LED 
INDICADA 

 (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE 
(W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
(mm)

CxLxA
 (mm)

NICHO
(mm)

Nº DE
ALETAS

05280 2x9-10 2x20 600 617x244x70 600x232 7

05315 2x18-20 2x40 1200 1243x244x65 1230x232 8
05316 2x18-20 2x40 1200 1243x244x65 1230x232 14

LUMINÁRIAS PARA LÂMPADAS TUBOLED T8



BELLA 
TUBO LED

Multitensão 100 a 242Vac

CÓDIGO 
LÂMPADA 
TUBO LED 

 (W)

FLUXO LUMINOSO 
LÂMPADAS

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE (W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA                  

LÂMPADA (mm)

CxLxA
 (mm)

09289 1x9 -10 1X900lm (900lm) 1x20 600 665x108x60
09291 2x9 -10 2X900lm (1800lm) 2x20 600 665x108x60
09290 1x18 -20 1X1850lm (1850llm) 1x40 1200 1275x108x60

09292 2x18 -20 2X1850lm (3700lm) 2x40 1200 1275x108x60

S0BREPOR

LÂMPADA TUBOLED INCLUSA

CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA (W)

FLUXO 
LUMINOSO
LÂMPADAS

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE (W)

COMPRIMENTO
NOMINAL DA

LÂMPADA (mm) 
CxLxA (mm)

09281 1x9-10 1x900lm
 (900lm) 1x20 600 665x98x105

09282 1x18-20 1x1850lm 
(1850lm) 1x40 1200 1265x 98x105

09283 2x9-10      2x900lm 
(1800lm) 2x20 600 665x158x110

09284 2x18-20 2x1850lm 
(3700lm) 2x40 1200 1265x 158x110

07538 2x9-10 2x900lm 
(1800lm) 2x20 600 660x 125x90

07539 2x18-20 2x1850lm 
(3700lm) 2x40 1200 1260x 125x90

VS-860/880

S0BREPOR

Multitensão 100 a 242Vac

LUMINÁRIAS PARA LÂMPADAS TUBOLED T8

LÂMPADA TUBOLED INCLUSA

LS-802

S0BREPOR

COM ALETAS PARABÓLICAS E REFLETOR DE ALUMÍNIO

CÓDIGO 
LÂMPADA TUBO 
LED  INDICADA 

 (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE 
(W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
(mm)

CxLxA
 (mm)

Nº DE 
ALETAS

05208 2x9-10 2x20 600 700x246x65 7

05303 2x18-20 2x40 1200 1315x246x65 8
05304 2x18-20 2x40 1200 1315x246x65 14

VS-563

CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE (W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA (mm)
CxLxA (mm)

08656 1x8-9 1x14 550 665x98x105

08657 1x18-35 1x28 1150 1265x98x105

08132 2x8-9 2x14-24 550 666x158x110

08133 2x18-35 2x28-54 1150 1266x158x110

09516 2x8-9 2x14-24 550 660x125x90

09519 2x18-35 2x28 1150 1260x125x90

S0BREPOR

COM REFLETOR BRANCO E DIFUSOR TRANSPARENTE

DE-510

IBERIS

 CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA(W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE 
(W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm) NICHO (mm)

09545 4x8-9 4x14-24 550 617x617x77 605x605

09566 4x9-10 4x18-20 600 617x617x77 605x605

09544 2x18-35 2x28-54 1150 1243x174x62 1230x160

09567 2x18-20 2x32-36-40 1200 1243x174x62 1230x160

09568 2x8-9 2x14-24 550 617x674x77 605x160

09569 2x9-10 2x18-20 600 617x674x77 605x160

EMBUTIR

EMBUTIR

COM REFLETOR DE ALUMÍNIO

COM REFLETOR BRANCO E DIFUSOR LEITOSO

T5/T8

 CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA(W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE 
(W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm) NICHO (mm)

08003 1x8-9 1x14-24 550 617x239x40 596x218

08019 2x8-9 2x14-24 550 617x267x40 596x242

08035 4x8-9 4x14-24 550 617x617x40 596x596

08011 1x18-35 1x28-54 1150 1243x263x40 1196x218

08027 2x18-35 2x28-54 1150 1243x291x40 1196x246

08043 4x18-35 4x28-54 1150 1243x617x40 1196x596

LE-512

CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE (W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm) NICHO (mm)

08111 2x8-9 2x14-24 550 617x244x65 580x232

08112 2x18-35 2x28-54 550 617x244x65 1180x232

08147 4x8-9 4x14-24 1150 617x617x65 580x580

08164 4x18-35 4x28-54 1150 1243x617x65 1180x580

COM REFLETOR DE ALUMÍNIO

EMBUTIR

LUMINÁRIAS PARA LÂMPADAS TUBOLED T5

CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE (W)

COMPRIMENTO
NOMINAL DA

LÂMPADA (mm) 
CxLxA (mm)

08651 1x9-10 1x20 600 665x98x105

08652 1x18-20 1x40 1200 1265x98x105

08611 1x18-20 1x40 1200 1266x158x110

08558 2x9-10 2x20 600 666x158x110

08559 2x18-20 2x40 1200 1266x158x110

09517 2x9-10 2x20 600 660x125x90

09518 2x18-20 2x40 1200 1260x125x90

SEM LÂMPADA



LS-512

LUMINÁRIAS PARA LÂMPADAS TUBOLED T5

SOBREPOR

COM REFLETOR DE ALUMÍNIO

AS-513

S0BREPOR

COM REFLETOR DE ALUMÍNIO

WE-512

WE-572

EMBUTIR

EMBUTIR

COM REFLETOR DE ALUMÍNIO

COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E DIFUSOR TRANSPARENTE

 CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA(W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE 
(W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm) NICHO (mm)

08101 1x18-35 1x28-54 1150 1243x185x55 1197x175

08102 2x18-35 2x28-54 1150 2398x185x55 2385x175

 CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA(W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE 
(W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm) NICHO (mm)

08554 1x18-35 1x28-54 1150 1243x185x55 1197x175

08136 2x18-35 2x28-54 1150 2398x185x55 2385x175

 CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA(W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE (W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm)

 08100 1x18-35 1x28-54 1150 1200x130x75

08099 2x18-35 2x28-54 1150 1200x130x75

CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE (W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm)

08121 2x8-9 2x14-24 550 590x260x65

08122 2x18-35 2x28-54 1150 1190x260x65

08152 4x8-9 4x14-24 550 590x607x65

08170 4x18-35 4x28-54 1150 1190x607x65

DE-500

EMBUTIR

COM ALETAS PARABÓLICAS E REFLETOR DE ALUMÍNIO

DS-510

S0BREPOR

COM REFLETOR DE ALUMÍNIO

 CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA(W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE (W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm)

08007 1x8-9 1x14-24 550 590x212x40

08023 2x8-9 2x14-24 550 590x240x40

08039 4x8-9 4x14-24 550 590x590x40

08015 1x18-35 1x28-54 1150 1190x212x40

08031 2x18-35 2x28-54 1150 1190x240x40

08047 4x18-35 4x28-54 1150 1190x590x40

WP-514

PERFILADO

COM REFLETOR DE ALUMÍNIO

CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE (W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm)

08154 1x18-35 1x28-54 1150 1190x180x50

08155 2x18-35 2x28-54 1150 2375x180x50

WP-574

PERFILADO

COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E DIFUSOR TRANSPARENTE

CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA (W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE (W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm)

09504 1x18-35 1x28-54 1150 1190x180x50

08744 2x18-35 2x28-54 1150 2375x180x50

 CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA(W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE (W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm) NICHO (mm) Nº DE

ALETAS

08001 1x8-9 1x14-24 550 617x239x40 596x218 15

08017 2x8-9 2x14-24 550 617x267x40 596x246 15

08033 4x8-9 4x14-24 550 617x617x40 596x596 15

08009 1x18-35 1x28-54 1150 1243x263x40 1196x218 29

08025 2x18-35 2x28-54 1150 1243x291x40 1196x246 29

08041 4x18-35 4x28-54 1150 1243x617x40 1196x596 29



ANOTAÇÕES

OBS: A POTÊNCIA DAS LÂMPADAS TUBOLED É 
REFERENCIAL. COMO ESTA TECNOLOGIA EVOLUI 
RAPIDAMENTE ESTES VALORES PODEM VARIAR.

Travessa Rio Grande, 130 | CEP: 95098-750
Tel. (54) 3209-1300 | intral@intral.com.br | intral.com.br

Caxias do Sul - RS

DS-500

S0BREPOR

COM ALETAS PARABÓLICAS E REFLETOR DE ALUMÍNIO

 CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA(W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE (W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm) Nº DE

ALETAS

08005 1x8-9 1x14-24 550 590x212x40 15

08021 2x8-9 2x14-24 550 590x240x40 15

08037 4x8-9 4x14-24 550 590x590x40 15

08013 1x18-35 1x28-54 1150 1190x212x40 29

08029 2x18-35 2x28-54 1150 1190x240x40 29

08045 4x18-35 4x28-54 1150 1190x590x40 29

LS-503

S0BREPOR

COM ALETAS PARABÓLICAS E REFLETOR DE ALUMÍNIO

 CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA(W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE (W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm) Nº DE

ALETAS

08113 2x8-9 2x14-24 550 590x260x65 3

08114 2x8-9 2x14-24 550 590x260x65 7

08115 2x18-35 2x28-54 1150 1190x260x65 8

08116 2x18-36 2x28-54 1150 1190x260x65 14

08148 4x8-9 4x14-24 550 590x607x65 3

08149 4x8-9 4x14-24 550 590x607x65 7

LE-503

EMBUTIR

COM ALETAS PARABÓLICAS E REFLETOR DE ALUMÍNIO

 CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA(W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE 
(W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm) NICHO Nº DE

ALETAS

08103 2x8-9 2x14-24 550 617x244x65 580x232 3

08104 2x8-9 2x14-24 550 617x244x65 580x232 7

08105 2x18-35 2x28-54 1150 1243x244x65 1180x232 8

08106 2x18-36 2x28-54 1150 1243x244x65 1180x232 14

08143 4x8-9 4x14-24 550 570x617x65 580x580 3

08144 4x8-9 4x14-24 550 570x617x65 580x580 7

DE-504

EMBUTIR

COM ALETAS PARABÓLICAS E REFLETOR DE ALUMÍNIO

 CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA(W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE 
(W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm) NICHO 

(mm)
Nº DE

ALETAS

08160 2x8-9 2x14-24 550 617x224x40 596x205 15

08161 2x18-35 2x28-54 1150 1243x248x40 1196x205 29

DS-504

S0BREPOR

COM ALETAS PARABÓLICAS E REFLETOR DE ALUMÍNIO

 CÓDIGO
LÂMPADA 
TUBOLED 

INDICADA(W)

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 

EQUIVALENTE (W)

COMPRIMENTO 
NOMINAL DA 

LÂMPADA
CxLxA (mm) Nº DE

ALETAS

08156 2x8-9 2x14-24 550 617x224x40 6

08157 2x18-35 2x28-54 1150 1243x248x40 29

LUMINÁRIAS PARA LÂMPADAS TUBOLED T5
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Produtos sujeitos à alteração sem aviso prévio.


